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EXTOUT-8, 8 releen sarjaliikennerelekortti 

Yleistä 
EXTOUT-8 versio 4.x relekorttia voidaan käyttää Hedsam-, HHL- ja PRODEX-
järjestelmissä. Kortin relelähdöt ovat vapaasti ohjelmoitavissa ohjaavan tuotteen 
rajoituksien mukaan, seuraten osoitteensa perusteella tiettyjen lähtöjen (8 kpl) tilaa. 
HHL- ja PRODEX-keskukseen relekortteja voidaan liittää maks. 16kpl. Hedsam-5 
elektroniikkakorttiin relekortteja voidaan liittää maks. 2kpl. 
HHL-16/32/128 ja 32+/256+/PRO+ keskuksissa relekortin liittämiseen tarvitaan DIL-
128 sarjaliikenneyksikkö. Muissa HHL-keskuksissa, Hedsam- ja PRODEX-
järjestelmissä relekortti liitetään ilman lisäyksikköä. 
 

• Relekortin jokaisen releen toiminta voi valita joko NC (Normally Closed) tai NO (Normally Open). 
• Kortin kaikki johtoliitännät ovat helposti asennettavia ja irrotettavia pistokeliittimiä. 
• Kortti voidaan asentaa 35mm kiskoon. 
• Tuote sopii laajan toimintajännitteensä vuoksi sekä 12V että 24V järjestelmiin. 
• Sarjaliikennenopeus sopeutuu automaattisesti joko 2400bps tai 9600bps.  

Ledit 
Ledi Väri Toiminto Lisäinfo 
TX Vihreä Sarjaliikenne lähetys  
RX Punainen Sarjaliikenne vastaanotto  
PLOK Keltainen Palaa kiinteästi : Normaali toiminta 

Vilkkuu : Kortti käynnistynyt, ilmoittaa 
sarjaliikennenopeuden  
Sammunut: Ei sarjaliikenneyhteyttä 

 
2 vilkkumista = 2400bps. 
4 vilkkumista = 9600bps. 
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Tekniset tiedot 
Virrankulutus 
/syöttöjännite 

 

8V normaali: 
      maksimi: 

20 mA 
270 mA 

12V normaali: 
       maksimi: 

15 mA 
165 mA 

24V normaali: 
        maksimi: 

10 mA 
85 mA 

Toimintajännite 8 – 40VDC 
Koko 75x110x50 [l x k x 

s] 
 

Oikosulkupalariman ADDR (osoite) asetukset: 
 

0= oikosulkupala irti, I= oikosulkupala kiinni 
 
Hedsam järjestelmässä voidaan käyttää vain tummennettuja osoitteita. Lähtöjen 
numerot ovat 1 – 16. 
Prodex-järjestelmässä lähtönumerot ohjelmoidaan lähtöjen ohjelmoinnissa. 

    relekortin lähtöä vastaava
osoite    ADDR     HHL keskuksen lähdön numero

1 2 4 8 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8
1 0 0 0 0 9 10 11 12 13 14 15 16
2 I 0 0 0 17 18 19 20 21 22 23 24
3 0 I 0 0 25 26 27 28 29 30 31 32
4 I I 0 0 33 34 35 36 37 38 39 40
5 0 0 I 0 41 42 43 44 45 46 47 48
6 I 0 I 0 49 50 51 52 53 54 55 56
7 0 I I 0 57 58 59 60 61 62 63 64
8 I I I 0 65 66 67 68 69 70 71 72
9 0 0 0 I 73 74 75 76 77 78 79 80
10 I 0 0 I 81 82 83 84 85 86 87 88
11 0 I 0 I 89 90 91 92 93 94 95 96
12 I I 0 I 97 98 99 100 101 102 103 104
13 0 0 I I 105 106 107 108 109 110 111 112
14 I 0 I I 113 114 115 116 117 118 119 120
15 0 I I I 121 122 123 124 125 126 127 128
16 I I I I 129 130 131 132 133 134 135 136
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Väylä HHL-keskukseen 
HHL-16/32/128 ja 32+/256+/PRO+ keskusmalleissa tarvitaan DIL-128 yksikköä, jotta 
HHL-keskusten lisä-sarjaliikenneportit SER1-SER4 voidaan ottaa käyttöön. 
Käytettävän sarjaliikenneportin liikennöintitapa on asetettava RS-485 tyyppiseksi. 

*) Portin tyyppi oltava Relekortti, oikosulkupalojen asento RS485. 
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Ohjelmointi 

HHL+ 
Siirry ohjelmointivalikkoon käyttölaitteelta 1. 
Selaa kohtaan sarjaportit, paina valitse. 
Selaa portti hedbus, paina ”nuoli alas”. 
Aseta sarjaportti SER1 – SER4, (vaatii DIL-128 kortin). 
Aseta nopeus 9600. 
Valitse MASTER jos porttia käytetään vain relekorteille tai jos keskus muuten toimii 
master-laitteena väylässä. 
Aseta keskuksen osoite välille 30 - 39. 
Ulkoinen osoite ei ole merkityksellinen relekortille. 
Aseta relekortti protokolla päälle, painamalla 1-painiketta kohdassa 
protokolla/relekortit. 
Poistu valikosta painamalla C. 

 
 
Asetuksen jälkeen DIL-128 kortin vihreän TX ledin tulee vilkkua 5s välein. Vastaavasti 
relekortin punaisen RX ledin tulee vilkkua. Keltainen POLLING OK ledin pitää syttyä 
palamaan kiinteästi. 

PRODEX 
Asetus tehdään valikosta Yleiset asetukset. 
Aseta keskuksen osoite välille 1 - 9. 
Ulkoinen osoite ei ole merkityksellinen 
relekortille. 
Rastita MASTER jos porttia käytetään vain 
relekorteille tai jos keskus muuten toimii 
master-laitteena väylässä 
Aseta relekortti protokolla päälle, 
rastittamalla relekortti kohdan. 
Tallenna ja lähetä muutokset. 
 


