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Kiitos, ettd valitsit Aiphone-ovipuhelimen viestintétarpeitasi varten. Lue tdimé opas huolellisesti ennen asentamista ja pidd se tallessa
myOShempéi tarvetta silmélld pitden.

Téssd oppaassa kiytetyt kuvitukset ja kuvat voivat poiketa todellisista tuotteista.



VAROTOIMENPITEET

® Kielletty

@ Ala pura yksikkoa osiin.

Pida yksikko etaalla vedesta.

o Muista noudattaa ohjetta.

AVaroitus
(Neuvojen noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.)
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Al pura tai muokkaa yksikkoi. Muuten seurauksena voi olla tulipalo

tai sdhkoisku.

Al tyonni metalliesineiti tai helposti syttyvii materiaaleja yksikkoon

sen aukkojen kautta. Muuten seurauksena voi olla tulipalo, sdhkoisku

tai yksikon vikaantuminen.

Pidd yksikko etddlld vedestd tai muista nesteistd. Muuten seurauksena

voi olla tulipalo tai sdhkoisku.

Yksikkoon ei saa koskea ukkosmyrskyn aikana. Muuten seurauksena

voi olla sidhkoisku.

Jos havaitset savua tai poikkeavaa hajua tai dinti tai jos yksikko putoaa

tai vaurioituu, katkaise virta vilittomasti jarjestelméin

virrankatkaisimesta. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai

sidhkoisku.

Virtaldhdettd saa kdyttidd vain mainitulla jdnnitteelld. Muuten

seurauksena voi olla tulipalo tai sdhkoisku.

Al kiiytd yksikkod seuraavissa paikoissa tai olosuhteissa. Ellei niiti

ohjeita noudateta, seurauksena voi olla kdyttomelua tai

toimintah&irioita.

 Titd tuotetta ei ole tarkoitettu kaupallisiin kédyttosovelluksiin, kuten
sairaaloihin.

 Siahkokiyttoisten ladkinnillisten laitteiden sekd paikkojen, kuten
leikkaussalien tai tehohoito- ja syddnvalvontayksikoiden ldhelld

¢ Automaattisten ohjauslaitteiden, kuten automaattiovien tai
palohilytyskaappien ldhelld

¢ 15 cm:n etdisyydelld syddmentahdistimesta

AVarovaisuus
(Neuvojen noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.)
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Al laita mitizin yksikon piille tai peiti sitd kankaalla tms. Muuten
seurauksena voi olla tulipalo tai toimintah&irio.

Ali kohdista liian suurta painetta LCD-ndytto6n. Jos niyton pinta
rikkoutuu, seurauksena voi olla loukkaantuminen.

Jos jokin ldpdisee LCD-nédyton, dld koske sen sisilld olevaa
nestekideaineeseen. Muuten altistunnut ihoalue voi tulehtua. Jos ainetta
joutuu kosketuksiin ihon kanssa, huuhtele alue runsaalla vedelld ja
hakeudu l4ékérin hoitoon.

Soita testipuhelu niin, ettd kuuloke on koukussa. Jos koukkukytkintd
kaytetddn kuuloke korvassa, yllittden tuleva puhelu tms. voi
vahingoittaa kuuloa.

Ali aseta korvaa kaiuttimen lihelle kiyton aikana. Jos kova dini
kuuluu yllittden, se voi vahingoittaa kuuloa.

Puhdistettaessa seindi painepesurilla sisddnkdyntikoje on suojattava
roiskevedelti. Ellei titd ohjetta noudateta, seurauksena voi olla tulipalo
tai sdhkoisku.

Yleiset varotoimet

1. Yksikon on oltava vihintddn 1 m:n etdisyydelld radioista tai televisioista.

2. Yksikon on oltava vihintddn 20 cm:n etdisyydelld muista radiolaitteista,
kuten lattialimmityksen ohjaimesta, langattomasta reitittimetsi tai
johdottomasta puhelimesta yms. Nédmaé laitteet voivat aiheuttaa ei-
toivottua ddnté ja videokuvan védristymisti.

3. Puhu 30 cm:n etdisyydelld tistd yksikostd. Liian kaukaa puhuttaessa
ddnen kuuleminen voi hankaloitua.

4. Asentaessasi ja kiyttdessdsi yksikkod yksityisyyden suojaaminen,
henkilokuviin liittyvistd oikeuksista huoehtiminen yms. on omalla
vastuullasi.

5. Muiden tdmén jirjestelmén kanssa kidytettdvien kolmansien osapuolten
laitteiden (kuten anturit, ilmaisimet, ovenavauslaitteet) on noudatettava
valmistajien tai myyjien esittimii erittelyji ja takuuehtoja.

6. Viltd timén yksikon kdyttdmistd suorassa auringonvalossa olevissa
paikoissa. Ellei tdmé onnistu, peitd yksikko valolta kdyton aikana.

7. Kun kuulokoje asetetaan T-tilaan ja kdyttdjé ldhestyy yksikkod,
sisdpuhelinjirjestelméssd voi ilmeti radiotaajuushdirioditd tms.
asennusympéristostd riippuen.

8. Ota vastaan ja sdilytd kaikki toimittajalta tulevat konfigurointitiedot. Jos
konfigurointitiedot katoavat, on tilanteita, joissa ylldpito ja
myynninjilkeinen asiakaspalvelu saattavat perié soitoista
lisdjdrjestelymaksuja.

9. Anturin valvomalla alueella ei saa olla esteiti, kuten koristekasveja.

limoitukset

Aiphone ei missiin olosuhteissa ole vastuussa vahingoista tai
menetyksisti, jotka voivat aiheutua tdmén tuotteen sisdllosté tai teknisistd
ominaisuuksista.

Emme missién olosuhteissa ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat
kommunikoinin epdonnistumisesta timén tuotteen toimintahdiriéiden,
vikojen tai kdyttovirheiden vuoksi.

Titd yksikkod ei voi kiyttdd sihkokatkosten aikana.

Titi jarjestelméi ei ole tarkoitettu ihmishenkien tai rikoksien ehkiisyyn. Se
on ainoastaan tiydentivi viline tiedon vilittimiseen. Aiphone ei missdidn
olosuhteissa ole vastuussa ihmishenkien tai omaisuuden menetyksisti,
jotka tapahtuvat jirjestelmad kiytettiessa.

Alueilla, joissa radioasemien antennit ovat ldhelld, radiotaajuushiiriot
saattavat vaikuttaa tidhén jirjestelméadn.

On syytd huomata, ettd huolimatta valmistuksessa kaytetysti
korkealaatuisesta tarkkuustekiikasta hyvin pieni osa LCD-paneelin
ndyttoelementeistd on vdistimattomasti jatkuvasti padlld tai pois padlta.
Tama ei ole merkki yksikon toimintahdiriosta.

Padyksikko voi lammetd hieman. Tdma ei kuitenkaan ole toimintahdirio.
Keskustelun aikana dini ei ehkid kuulu ldpi selvisti, jos puhuminen
aloitetaan, ennen kuin vastapuoli on lopettanut puhumisen. Keskustelu
etenee jouhevasti, kun odotat, ettd toinen osapuoli on lopettanut
puhumisen, ennen kuin aloitat vastaamisen.

Sisdankdyntikoje on tarkoitettu asennettavaksi ainoastaan seinille. Sitd ei
voi ottaa tyopOytikayttoon.

Saatavilla olevat toiminnot ja palvelut riippuvat asennetun jérjestelméin
teknisistd ominaisuuksista.

Jos puhut muuttumattomalla d@dnelld, melunvaimennustoiminto voi arvioida
sen olevan melua ja katkaista puhelunvilityksen. Tamai ei kuitenkaan ole
toimintahdirio.

Matkapuhelimen tai ammattikdyttoon tarkoitettujen radiolaitteiden, kuten
radiopuhelinten, kiyttdminen jirjestelmin ldhelld voi aiheuttaa
toimintah&irion.

Jos kameraan kohdistuu ldmpimén véristd valoa, ndytolld ndkyvin kuvan
viérisdvy voi muuttua.

Nikyvien videokuvien hahmot voivat poiketa todellista henkilisté tai
taustasta mutta timé ei ole toimintahdirio.

Kun yksikon néyttoéon kohdistuu voimakasta valoa, kuva niyttdd
valkoiselta tai ddriviivamaiselta. TAma ei kuitenkaan ole yksikon
toimintavika.

Kun ulkoldmpétila laskee jyrkdsti sateen tms. jilkeen, kameran sisdosat
voivat huurtua hieman, miki tekee kuvista epitarkkoja, mutta timé ei ole
toimintahdirio. Normaali toiminta palautuu, kun kosteus haihtuu.
Kameran ympdérilld loistavan loisteputkivalon kdytto voi aiheuttaa ndyton
vérien vaihtelua eri tavoin (virien rullaus). Timai ei kuitenkaan ole
toimintahirio.

Jos sisddnkdyntikoje jddtyy talvella, kuvan ndkeminen voi vaikeutua tai
sisddnkdyntikojeen painikkeet voivat lakata toimimasta.
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I LUE TAMA ENNEN KOJEIDEN KAYTTOA

' { | JARJESTELMAN KOKOONPANO

GT-jérjestelmi koostuu enintdédn 8 pddrakennuksesta ja 24 asuinrakennuksesta.

Piirakennus:

Hallintaosio, joka kattaa pddsisadnkdynnin, valvomokojeen, turvakeskuksen, hallintotoimiston tms. Pddrakennuksessa ei ole huoneiston kojeita.
Sisddnkédyntikojeesta tai valvomokojeesta voidaan soittaa kaikkiin samassa jérjestelmissi (sijaintipaikassa) oleviin asuinrakennukseen ja
valvomokojeisiin.

* Kojeeseen, jota ei ole ohjelmoitu, ei voi soittaa.

* Modulaarityyppisid sisddnkdyntikojeita ei voi asentaa padrakennukseen. Vain All in One -paneleita voidaan kdyttdd.

Asuinrakennus:

Asuinhuoneistojen osio. Asuinrakennukseen siséltyy huoneistojen vastauskojeita, sisdinkdyntikojeita ja valvomokojeita. Sisddnkdyntikojeesta voi
soittaa kaikkiin samassa asuinrakennuksessa oleviin vastauskojeisiin ja valvomokojeisiin. Toisen asuinrakennuksen vastauskojeisiin ei kuitenkaan
voi soittaa.

: Jarjeselma (kohde), joka koostuu 1 paa- ja 3 asuinrakennuksesta

-~

Asunnon/asukkaan kojeet

GT-1C7W-L/ GT-2C-L/GT-2C GT-1C7-L/ GT-1M3-L/ GT-1A GT-1D
\ GT-1C7W (GT-2H-L/GT-2H) GT-1C7 GT-1M3 /

Asuinrakennus
Asuinrakennus -
T Asuinrakennus

1t
11}

-
-
-

b

)
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(modulaarinor) Ssatniaynticle A —‘=; Y
GT-DMB-LVN/
GT-DMB-N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Paarakennus
(hallintotoimisto)

A A
/ Sisaankayntikoje \

(vain All in One -panelit) .

Valvomokoje
GT-DMB-LVN/ GT-MKB-N
GT-DMB-N [

Valvomokoje
GT-MKB-N




LUE TAMA ENNEN KOJEIDEN KAYTTOA

Vaikutusalueet (soittaminen, kommunikointi ja monitorointi)

Seuraavassa taulukossa nékyy soittamisen, kommunikoinnin ja monitoroinnin vaikutusalueet asuinrakennuksessa ja padrakennuksessa.

HUOMAUTUS: Toiminta miiriytyy asetusten mukaisesti. Ellei soittaminen ole mahdollista, vaikka merkki v on nikyvissi, kyseistéi
asetusta ei ole konfiguroitu.

Saapuva puhelu
Sama asuinrakennus Muut asuinrakennukset Sama pédrakennus YL

padrakennukset

Sisidnkéyntikoje | Valvomokoje | Asunnon/ |

asukkaan
koje
Asuinrakennus | Sisédnkdyntikoje | Soittaminen/ B v v B B B ~ B ~ ~
kommunikointi
=] Valvomokoje [Soittaminen/
2 kommunikointi v v v B B B v v v v
2. Monitorointi v _ ; ; ) ) _ ; _ B
é Padirakennus | Sisdankéyntikoje | Soittaminen/
= kommunikointi B v v B v v - v/ - v
— .ﬁﬁ Valvomokoje | Soittaminen/
. kommunikointi v v v v v v v v
Monitorointi v/ _ R v/ - - v/ - 4 -
v : mahdollinen — : ei mahdollinen
Tietoa termeisté "rakennus” ja “osasto” (osio): Valvomokojeen Valvomokojeen
“Osasto-termi” kiytetiin sisdinkdyntikojeiden ja asetusnaytto valmiustilanaytto
valvomokojeiden (asemien) asetusndytdissd “rakennus”-termin esim. [SorToveneteLA i 3
sijaan.
. .. s s . . s s . .. S NI INUM. HAK »,
Tissd oppaassa ~osasto” (0sio) ja “rakennus” merkitsevit samaa. Pl YKSIKKONRO
OS.NUM.+YKS.NUM. D
B —1 X | — & [mc)—

2 | OPPAAN KAYTTOON LITTYVIA HUOMAUTUKSIA

Téssd oppaassa kuvaillaan sisdénkdyntikojeiden ja valvomokojeiden kdyttotapa. Niiden kdytto eroaa sen rakennuksen tai osion (pdi- tai
asuinrakennuksen) mukaan, mihin ne kuuluvat. Tédssd oppaassa péd- ja asuinrakennukset erotetaan toisistaan seuraavien kuvakkeiden avulla.

Kuvake Merkitys

Piarakennus/-osio

Asuinrakennus/-0sio




I SISAANKAYNTIKOJE

' { | OSIEN NIMET JA TOIMINNOT

(1 -1 || Sisaankayntikoje (modulaarinen) )
Kameramoduuli Nimien selaus -moduuli
7 Naytto
Taaksepain-hakupainike
// (tai siirré kohdistinta vasemmalle)

LED-valaisin Kutsupainike (tai aseta ja siirry eteenpéin)
Peruutuspainike (tai takaisin)

\:ZJ Eteenpain-hakupainike
Kamera O (tai siirra kohdistinta oikealle)
R A/V/R
® ©
BEEEEEEE&

Audiomoduuli oopooodoooon
GT-DB-VN %SSSESSSSS O Nappainmoduuli
Ooopoooqoooog
(VIGIK- ja NFC-yhteensopiva) RPN R @ GT-10K
GT-DB-V = Numeronappéimistd (0-9, %, #)
(VIGIK-yhteensopiva) ﬁm_ ®06
GT-DB
Mikrofoni —
IN USE -merkkivalo (oranssi) —
Ovipuhelun merkkivalo (oranssi)
Puheyhteyden merkkivalo (oranssi) SbEbBEELEERs
. . e Ooo00o0ooooooooo
Ovenavauksen merkkivalo (vihred) 005050800000
NFC-Iukija O oA
o " @
Kaiutin 20 8)
—
4-painikkeen moduuli
58 —_—
10
( ® Puhelupainike
Huoneiston nimikortti
[Yhdistelmaesimerkkejé]
Vain audio, suoravalintatyyppinen (8 kojetta) Audio/video, suoravalintatyyppinen (8 kojetta)
GT-VB
GT-DB(-V, -VN) +—L| S—o) GT-VP * a—
GT-DBP E:jg (;) C:jg
[E—re) [—e
— GT-SW + GT-SW +
[:§ GF-4P gi:gg(';v’ “VN) +— GF-4P
GF-BP — || —0
Vain audio, Nimien selaus -tyyppinen Audio/video + Nimien selaus -tyyppinen Audio/video, Nimien selaus- ja suoravalinta-
tyyppinen
GT-DB
(Y, -VN) + i GT-NSB + | ST V5 * | GTNsB.
GT-DBP GT-NSP-L - GT-NSP-L
0000
— GT-DB
a X -V - [—] -
GT-10K + — GT-NSP-L GT.DBP GF-10KP GT-DBP —Tt GF-4P
GF-10KP 000
[e)ele]
0006




SISAANKAYNTIKOJE

(1 -2 || Sisaankayntikoje (All in One -paneeli)

All in One -tyyppinen siséankéyntikoje

GT-DMB-N

(NFC-yhteensopiva)

G —
Kamera @ % Mikrofoni
Ovipuhelun merkkivalo (oranssi) | LED-valaisin
Puheyhteyden merkkivalo (oranssi) —-@ @ ‘_— Naytto
Ovenavauksen merkkivalo (vihred) I LN [ IN USE -merkkivalo (oranssi)
Kaiutin i ‘o NFC-lukija
[(OI=2l-3[a p—F—— Taaksepdin-hakupainike (tai siirrd kohdistinta
Numeronappaimistd (0-9, %, #) MZ:: ;@;__L vasemmalle)
Lo elms (s i konaistnta oikealle)
° ? ° —— Peruutuspainike (tai takaisin)
| — Kutsupainike (tai aseta ja siirry eteenpain)
Anturi

(Nayttd syttyy, kun liiketunnistin havaitsee lahestyvan kayttajan.)

All in One -tyyppinen siséankayntikoje

GT-DMB-LVN

(VIGIK- ja NFC-yhteensopiva, kuulokojeyhteensopiva)

Kaikki osat ja merkkivalot ovat samat kuin tyypilld
GT-DMB-N, paitsi kuten kuvassa esiteltynd (VIGIK). ° °

uTiad

VIGIK (saatavilla Ranskassa)




SISAANKAYNTIKOJE

(1-3

Merkkivalot

Sisdankayntikoje (modulaarinen)

Sisdankayntikoje (All in One -paneeli)
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o
limaisukaavio
limaisin| @y |n ysE- @ Puhelun ® Puheen @ ovenavauksen | @ Naytto
Tila LED-valo ilmaisin ilmaisin ilmaisin
(oranssi) @
(] 1)
IN USE

Valmiustila Pois paalta Pois paalta Pois paalta Pois paalta TERVETULOA (*3)
Jarjestelméa on kaytéssa Palaa | 3 Pois paalta Pois paalta Pois paalta KAYTOSSA
Puhelu Pois paalta Palaa A<, Pois paalta Pois paalta ¢h SOITTAA (*3)

‘@l’ SMITH

Py
Kommunikointi Pois paalta Pois paalta Palaa _3\<. Pois paalta +2) YHTEYDESSA
prye
rys
Oven lukituksen avaaminen | Pois paélta Pois pééaltd *) | Pois p&altd *2 | pglaa Va OVl AUKI
A’ ‘A

Valvonta Pois paalta Pois paalta Pois paalta Pois paalta TERVETULOA (*3)
Viestintayhteys on pidossa Palaa -~ Pois paalta Pois paalta Pois paalta PIDOSSA

(+1): Palaa, kun ovenavaus aktivoidaan puhelun aikana.

(+2): Palaa, kun ovenavaus aktivoidaan kommunikoinnin aikana.

(+3): Ndyttd vaihtelee asetusten mukaisesti.




SISAANKAYNTIKOJE

2 | TOIMINNOT

uiﬂﬁ“ : padrakennus/-osio

: asuinrakennus/-osio

(21

Soittaminen huoneiston kojeeseen tai valvomokojeeseen

)

Soittaminen painikemoduulilla

1 Paina kyseisen nimen kutsupainiketta, johon

haluat soittaa.

Puhelun ilmaisimeen syttyy valo, ja puhelun
ddnimerkki kuuluu.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kun puheluun vastataan

Kommunikointi alkaa ja puheen ilmaisimeen
syttyy valo.
* Asiniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kun oven lukitus avataan

Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Soittaminen nimien selaus -moduulilla

—

B AV 0O
[eXojo)e)

Bee—o—"oHoA
[OXee)
[)ele)

2 Paina @-painiketta.

'

—

8 AV O
000

0o0oooooooooo

oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooooo

Kun puheluun vastataan

Kun oven lukitus avataan

(0@
00

Puhelun ilmaisimeen syttyy valo, ja puhelun
ddnimerkki kuuluu.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kommunikointi alkaa ja puheen ilmaisimeen

* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

* Asetuksista johtuen vain asukkaan nimi saattaa nakyé.

* Luettelo nékyy joko yksikkonroiden tai asukkaiden nimien
mukaisessa jarjestyksessa.

Aq
{;‘

B Nimen hakeminen selaamalla nimiluetteloa

1 Tuo kohdeyksikdn nro ja asukkaan nimi nékyviin
painamalla @®- ja @-painikkeita valmiustilassa.



SISAANKAYNTIKOJE

Soittaminen nappainmoduulilla

B Nimen hakeminen syo6ttamalla yksikkénro

1 Tuo kohdeyksikdn nro ja asukkaan nimi nékyviin
sy6ttdmaélla numerot [0]-[9]
numeronéappaimistolla valmiustilassa.

o

101
SMITH

2 Kun kohdeyksikén nro ja asukkaan nimi ovat
nakyvissa, paina @-painiketta.

Puhelun ilmaisimeen syttyy valo, ja puhelun
danimerkki kuuluu.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Jos asiaankuuluvaa yksikkonroa ei ole, nikyviin tulee
“PAASY KIELL.”

PAASY KIELL.

Kun soiton kohteena oleva huoneiston koje on varattu, IN USE
-merkkivalo syttyy merkiksi siitd, ettei huoneiston kojeeseen
voi silld hetkelld soittaa.

(Laajennetussa jdrjestelméssé voi syntyd tilanne, jolloin
huoneiston kojeeseen ei voi soittaa siindkién tapauksessa, ettei
IN USE -merkkivalo pala.)

Kun puheluun vastataan

Kommunikointi alkaa ja puheen ilmaisimeen

Pyt
syttyy valo.

* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kun oven lukitus avataan pig

Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.
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B Nimen hakeminen syo6ttamalla asukkaan nimi
=4 5606
| —
000
000
000
000

Numeronédppédimisto

1 Paina numerondppéaimistén @-painiketta
valmiustilassa.

2 Kun naytdssa nakyy "SYOTA KIRJAIN”, tuo

kohdeyksikén nro ja asukkaan nimi nakyviin

sy6ttamalla kirjain numerondppaimistolla.

Nikyviin tulee sen yksikon nro ja asukkaan nimi, joka vastaa
syotettyd alkukirjainta.

(esim.) Syotd ’S”.

101
SMITH

Painikkeen @ tai @ painaminen hakee seuraavan
yksikkonron ja asukkaan nimen.

Asetusten vuoksi vain asukkaan nimi saattaa nakya.

Kun yksikkonro on asetettu niin, ettei sitd ndytetd, kirjain
voidaan syottdd painamatta @ -painiketta.
Jos"a“siaankuuluvaa asukkaan nimei ei ole, nikyviin tulee
”"PAASY KIELL.”

PAASY KIELL.:

HUOMAUTUKSIA:
» Asukkaiden nimet voidaan tuoda perikkéin nékyviin

pitamaillad painiketta @ tai @ painettuna noin kaksi
sekuntia.

« Jos seki yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon
111 asukkaan nimi tulee nikyviin syottamalld 1, 1, 1, ja
yksikon 1111 asukkaan nimi tulee ndkyviin syottamalld 1
vield kerran.

» Kojeet voidaan asettaa nikyméin yksikkonroiden
mukaisessa jarjestyksessd. (Jarjestys alkaa pienimmisti
numeromerkistd eli 0:sta 9:dédn jatkuen tdmin jilkeen
kirjaimen mukaan.) Tilanteissa, joissa yksikkonrot, kuten
A101, A201, A901, A1001 ja B101 ovat olemassa, jirjestys
alkaa pienimmaistd numeromerkistd ja jatkuu jirjestyksessd
A101, A201, A901, B101, A1001.




SISAANKAYNTIKOJE

3 Kun kohdeyksikdn nro tai asukkaan nimi on

nékyvissa, paina @-painiketta.

I

O
O>
O«
Qe

!
A

[O)eX&)
Q00
[2)eXe)
®006

Puhelun ilmaisimeen syttyy valo, ja puhelun
ddnimerkki kuuluu.

* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kun puheluun vastataan

Kommunikointi alkaa, ja puheen ilmaisimeen
syttyy valo.

* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kun oven lukitus avataan

Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.
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SISAANKAYNTIKOJE

Soittaminen All in One -paneelilla @ergell=EA ey gl I=Z\

Seuraavassa kaaviossa esitellddn nédyttojen vaihdokset valmiustilandytostd alkaen. Yksi alla kuvatuista valmiustilandytoistd on esiasetettu tihdn

kojeeseen. Etsi kojeen valmiustilandytto alla olevista kohdista m - E, vahvista vaihdos nédytolté ja katso neuvoa soittotoimintoa koskevalta
sivulta.

HUOMAUTUS:
jos nikyviin tulee "PAASY KIELL.”, paina (X )-painiketta.

Valmiustilandyttd

Nayttd pois
pailtd (musta)

* Ndytto menee
automaattisesti péille
asetuksen mukaisesti, kun
tatd kojetta lahestytdan.

Numeronappaimistd/

(a)(v)

/ menee padlle automaattisesti

Tervehdysviesti Kuva m PIKALUETTELO
|
TIEDOT
101 SMITH
TERVETULOA 102 AIPHONE

AIPHONE 103 HAMMASLAAKARI
201 LAINE
NUMERO S AAKKONEN( %)

Numeronéppéimisto/

Numeronéppaimisto/

(a)(v)

Seuraavalle sivulle E tai

(o on kiytettdvissd vain asuinrakennuksessa/-osiossa.)

| Puhelutoiminnon naytto

] NiMNUMHAKU - [ YKSIKKONUMERO 3] OS.LUETA4YKS. I3 0sNUM.+YKS.
NUM. NUM.
e Bl o BE . 68 =
MITEN SOITETAAN E WITEN SOITETAAN E MITEN SOITETAAN MITEN SOITETAAN
1. YKS.LUETTELO(a (v 1.SYOTAYKS. # &= 1. LUETTELO (&a)(v]) 1. SYOTA BLDG. # &
2. VALITSE (&) 2.VALITSE (&)
2. PUHELU LY 2. PUHELU (&) 3.SYOTAYKS. # & 3.SYOTAYKS. # &
4. PUHELU (&) 4. PUHELU (&)
NUMERO# _ AAKKONEN[ %)
®®/ Numeronappaimisté @@ Numeronappaimisto
Numeronédppaimistd
LUETTEL VIERIT. SYOTAYKS # [UETTELO SYOTA BLDG. #
101 A v YKSIKKONRO 01 A v RAKENNUKSEN #
SMITH 1 -] KESKUSTORNI 1
AAKKONEN AAKKONEN
PUHELU (@) PERUUTA PUHELU (&) PERUUTA (X)) VALITSE(#] PERUUTA(X) SYOTA(#) PERUUTA
Seuraavalle sivulle E Seuraavalle sivulle Seuraavalle sivulle E Seuraavalle sivulle E
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SISAANKAYNTIKOJE

m Kohdeyksikon vahvistaminen
pikaluettelosta

Usein kaytettédvit yksikkonrot ja asukkaiden nimet esiasetetaan
niakymaééin pikaluettelossa.

* Naytettidvid yksikoitd voi olla enintédén 4.

TIEDOT
YKSIKKONRO ——101 | i SMITH

102§ | AIPHONE

1103 1 | HAMMASLAAKARI

12011 | LAINE

NUMERO i A}\KKONEN

Asukkaan nimi

1 Tuo kohdeyksikké nikyviin painamalla (2} ja (%]
-painikkeita valmiustilassa tai vaihda
valmiustilandytt6d numeronéppaimistolla.

| [Frzrsis
[4l-5To]
EAmEa 3]

X 0] #[@®
A

<

tai
\ 4

Niikyviin tulee "LUETTEL. VIERIT.” [] tai "SYOTA YKS. # 9]

2 Tee joko kohdassa [ tai [§ mainitut
kéayttotoimenpiteet nékyvissé olevan ndytén mukaan.

* on kiytettdvissd vain asuinrakennuksessa/-osiossa.

E Yksikon hakeminen yksikkdluettelosta

WITEN SOITETAAN
1.YKS.LUETTELO(Aa )(v]
2.PUHELU ()

NUMERO M AAKKONEN( %)

1 Tuo kohdeyksikén nro ja asukkaan nimi nakyviin
painamalla (2- ja (¥ }-painikkeita tai
numerondppaimia valmiustilassa.

LUETTEL VIERIT,
|  [Fieksias 101 a)y)
[ 4]<5]w6] ¥ SMITH
[7]-8]-9]x }
(S
P PUHELU (&) PERUUTA
tai

Yksikkonro voidaan syottdd numerondppdimistolld tai painamalla
(*J)-painiketta, minkd jilkeen numeronippiimistéd voidaan
kayttdd kirjainten (asukkaan nimen) syottimiseen.

* Asetusten vuoksi vain asukkaan nimi saattaa ndkyé.

* Luettelo nidkyy joko yksikkonroiden tai asukkaiden nimien
mukaisessa jirjestyksessi.

*Jos sydtit vddrdn numeron, palaa valmiustilaan painamalla (X »-painiketta.

2 Kun kohdeyksikké on nakyvissi, paina (&)
-painiketta.

Kohdeyksikkoon soitetaan.

* Katso lisitietoja luvun (2=1] lopussa olevasta kohdasta ”Kun
kohdeyksikk66n soittaminen onnistuu”.

-13

Yksikkénron syottaminen

(1]

HUOMAUTUS: Yksikkonro voidaan syottdd vain tdssd ndytossa.
Asukkaan nimed ei voi syottda.

MITEN SOITETAAN
1. SYOTA YKS. #

2. PUHELU (a)

@ Kun kohdeyksikdn numero sisiltida vain
lukusanoja

1 Tuo kohdeyksikdn nro nakyviin valmiustilassa
sy6ttdmalla numerot numeronappaimilla [0]-[9].

*

Numeronippiimistod voidaan kiyttidd myds painikkeen (4]
tai (7] painamisen jilkeen.

SYOTAYKS #

23] 4] YKSIKKONRO

4
AAKKONEN
PUHELU (&) PERUUTA(X)

Jédrjestelmin vuoksi nékyviin saattaa tulla vain asukkaan nimi.

Jos syotit vddridn numeron, palaa valmiustilaan painamalla
-painiketta.

2 Kun kohdeyksikén nro on nikyvissi, paina (&)
-painiketta.

Kohdeyksikkoon soitetaan.

* Katso lisitietoja luvun (2=1] lopussa olevasta kohdasta ”Kun
kohdeyksikkd6n soittaminen onnistuu”.

@ Kun kohdeyksikén numero sisiltaa kirjaimia
ja numeroita

1 Paina numeronéppéaimistén [ %-painiketta
valmiustilassa.

* Numeronippiimistoi voidaan kiiyttii myos painikkeen (A ]
tai (] painamisen jilkeen.

SYOTAYKS. #
YKSIKKONRO
4
(el ol a2 NUMERO
= PUHELU (@) PERUUTA

2 Tuo kohdeyksikdn nro nakyviin syéttamalla
kirjaimet numeronappaimistolla.

* Katso seuraavalta sivulta, miten kirjaimet syotetddn.

3 Kun kohdeyksikén nro on nikyvissa, paina (& -painiketta.

Kohdeyksikkoon soitetaan.

* Katso lisitietoja luvun (2-1] lopussa olevasta kohdasta ”Kun
kohdeyksikké6n soittaminen onnistuu”.




SISAANKAYNTIKOJE

Kirjainten syo6ttaminen

(esim.) nimen "CATHY” syottiiminen

. Sybtd “C” painamalla [=2]-painiketta kolme kertaa.
. Paina [ }-painiketta kerran. "1

. Syotd ”A” painamalla [#2]-painiketta kerran.

Syétd T~ painamalla[w@]-painiketta kerran.

. Syotd "H” painamalla [w 4 ]-painiketta kaksi kertaa.
. Sy6td ’Y” painamalla [w9]-painiketta kolme kertaa.

(+1): Tamd vaihe on tarpeen, kun eri kirjaimia syotetddn perdkkidin
samalla painikkeella.

Erikoismerkkien syottiminen
, : paina [_0]-painiketta kerran.
- : paina [_0]-painiketta kahdesti.

: paina [_0]-painiketta kolme Kertaa.
/ : paina [_0]-painiketta neljd kertaa
Vililyonti : paina [_0]-painiketta viisi kertaa.
A : paina [_0]-painiketta kuusi kertaa.
@ : paina [_0]-painiketta seitsemén kertaa.
A : paina [ 0]-painiketta kahdeksan kertaa.

* Jos syotit védrdn kirjaimen, palaa valmiustilaan painamalla
(X rpainiketta.

-14 -

E Rakennuksen hakeminen

rakennusluettelosta ja yksikkénron

sy6ttadminen

kohtien

- @ ”Kun kohdeyksikon numero sisiltii vain

MITEN SOITETAAN
1LETTELO (A )]
2. VALITSE LYy
3. SYOTAYKS. # E

4. PUHELU )

Tuo rakennuksen numero ja nimi nékyviin
painamalla (2 ja (¥ }-painikkeita valmiustilassa.

LUETTELO

01
KESKUSTORNI

VALITSECA) PERUUTA(X]

Kun kohderakennus on nékyvissi, paina (8]
-painiketta.

Tuo kohdeyksikén nro nékyviin syéttamalla
numerot tai kirjaimet numeronéppaimistolla.

* Syo6td numerot tai kirjaimet suorittamalla vaiheet 1 ja 2

&

lukusanoja” tai 9 “Kun kohdeyksikon numero sisiltiiz

kirjaimia ja numeroita”’mukaisesti.

SYOTAYKS. #

7 [2 3

of
KESKUSTORNI
YKSIKKONRO

Kohdeyksikkoon soitetaan.
* Katso lisitietoja luvun (2=1] lopussa olevasta kohdasta ”Kun

PUHELU () AAKKONEN(_%*J

kohdeyksikkd6n soittaminen onnistuu”.

4 Kun kohdeyksikén nro on nikyvissa, paina (8]
-painiketta.
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E Rakennuksen nron ja yksikkonron

syottaminen
MITEN SOITETAAN
1. SYOTA BLDG. #
2. VALITSE (&)
3. SYOTAYKS. # i
4. PUHELU (&)

Tuo kohderakennus nakyviin syoéttamalla
numerot ja kirjaimet numeronappaimistolla
valmiustilassa.

* Syotd numerot tai kirjaimet suorittamalla vaiheet 1 ja 2 kohtien
- @ “Kun kohdeyksikon numero sisilti vain

lukusanoja” tai € ”Kun kohdeyksikén numero sisiilt:ii
kirjaimia ja numeroita” mukaisesti.

SYOTA BLDG. #
=3][a ] RAKENNUKSEN #
6]
s 4 0 =
) ARKKONEN
j SYOTA( &) PERUUTA (X))

2 Kun kohderakennuksen numero on nékyvissa,
paina (&J)-painiketta.

3 Tuo kohdeyksikdn nro nakyviin syottamalla
numerot tai kirjaimet numeronéppaimistélla.

* Syotd numerot tai kirjaimet suorittamalla vaiheet 1 ja 2
kohtien
- @ "Kun kohdeyksikon numero sisilti vain

lukusanoja” tai € “Kun kohdeyksikon numero sisiltizi
kirjaimia ja numeroita” mukaisesti.

SYOTA YKS. #
[ 1[=2[-374 ] RAKENNUKSEN #
AT )
7T-8T-91%] } YKSIKKONRO
*| Ol #|® HH
(ml PUHELU (&) AAKKONEN(_%)

4 Kun kohdeyksikén nro on nikyvissi, paina (&)
-painiketta.

Kohdeyksikkoon soitetaan.

* Katso lisitietoja luvun (2=1] lopussa olevasta kohdasta ”Kun
kohdeyksikk66n soittaminen onnistuu”.
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' Kun kohdeyksikk66n soittaminen
onnistuu

Puhelun ilmaisimeen syttyy valo, ja puhelun
ddnimerkki kuuluu.

v Ay

Ay
i«

* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

Kun puheluun vastataan ‘E}Anﬂ'
Kommunikointi alkaa, ja puheen ilmaisimeen A5y ‘)L
syttyy valo.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.
. A
Kun oven lukitus avataan -
» £

Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

HUOMAUTUKSIA:

« Jos nikyviin tulee "KIELLETTY" tai koje palaa
valmiustilaan, syotettyd yksikkonroa tai asukkaan nimed
ei ole rekisterdity.

Syotd kohdeyksikon nro tarkasti. Muussa tapauksessa

nédkyviin tulee "KIELLETTY” tai koje palaa

valmiustilaan.

Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa,

yksikon 111 asukkaan nimi tulee nédkyviin syottdmalld 1,

1, 1, ja yksikon 1111 asukkaan nimi tulee nikyviin
syottamaillid 1 vield kerran.

+ Kojeet voidaan asettaa nikymaéin yksikkonroiden
mukaisessa jirjestyksessi. (Jirjestys alkaa pienimmaéstd
numeromerkisté eli O:sta 9:d4n jatkuen timén jilkeen
kirjaimen mukaan.) Tilanteissa, joissa yksikkonrot, kuten
A101, A201, A901, A1001 ja B101 ovat olemassa,
jérjestys alkaa pienimmaistd numeromerkistd ja jatkuu

jirjestyksessi A101, A201, A901, B101, A1001.
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(2-2 Ovenavaus

=Ml )

B Ovenavaus paasykoodia kayttamalla

* Piddsykoodin esiasettaa jirjestelmén asentaja tai
jarjestelménvalvoja.

1 Syo6ta [#] ja sitten (4—6-numeroinen) paasykoodi
numeronédppaimillé [0]-[9] valmiustilassa.

[Modulaarinen] [All in One -paneeli]
.:
gacasaana0an
585555588868 :
2o wg [0 ][X ]
 fo x| o]l # OJ
0] srne
([l
(esim.) :
Kun pissykoodi on 74567, syotid numerondppéimilld “#7, 747, |
”577 ”67? ’97” H
Ovi avautuu.
* Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo. Ay
A v
¢ Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti. A@s

* Jos asiaankuuluvaa numeroa ei ole, nikyviin tulee
“"KIELLETTY”.

* Ovenavaus on kdytdssd myds tilanteissa, joissa IN USE -
merkkivalo palaa.

H Oven avaaminen esim. NFC-yhteensopivalla
IC-kortilla

Oven avaamiseen voidaan kdyttdd NFC-tunnisteella varustettua
korttia. Tatd ennen henkilokortin NFC-tunniste on rekisteroitava
ovenavauskoodina.

1 vie NFC-yhteensopiva IC-kortti NFC-lukijan yli.

[Modulaarinen] [All in One -paneeli]

* Kortti on tuotava vihintddn 10 mm:n padhdn NFC-lukijasta.
Muussa tapauksessa koodi saatetaan lukea virheellisesti.

4

| o=

¢ Ovenavauksen ilmaisimeen syttyy valo. ,4,
ry <

Ovi avautuu.

* Asiniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

* Ovenavaus on kdytossd myos tilanteissa, joissa IN USE -
merkkivalo palaa.

HUOMAUTUS: IC-kortteja ei saa pitdd pddllekkéin, kun ne
viedddn NFC-lukijan yli. Koodin
lukemisessa voi tapahtua virheita.

(2-3 Muut

=D

* Soittaminen sisddnkédyntikojeesta on poissa kdytostd IN USE -merkkivalon palaessa.

Odota, kunnes IN USE -merkkivalo sammuu.

HUOMAUTUS: hissin ohjauksen siséltdvissd monirakennusirjestelmissa
sisddnkdyntikoje ei vilttamattd avaa lukitusta
asianmukaisesti, jos puhelu lopetetaan samanaikaisesti kun
ovi avataan huoneesta késin.
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I VALVOMOKOIJE

' { | OSIEN NIMET JA TOIMINNOT

C1 -1 || Kayttopaneeli

g

LCD-véarimonitori (nayttd)

Kuuloke Kaiutin Tilan LED-valo (oranssi)

Tlmoittaa kojeen nykytilan syttymalld
tai vilkkumalla (péille/pois) oranssina

Monitoimipainikkeet

(mm. jérjestelmin alustamisen,
® LIGHT saapuvan puhelun ja kommunikoinnin
* VIDEO CALL aikana).
* LisT ke
" SETTING S (fCH——NFC-ukia

Nollaus-painike, USB-liitanta
Numeron&ppaimistd K

(0-9, %, #) Valintapainike
MONITOR }T:L’Kl) OFF ° & Mikrofoni

(— OFF-painike

— L ADJUST-painike

= (saéatdpainike)

4

-

=

=

=) L ZOOM/WIDE-painike
MONITOR-painike A (VIS
(monitorointipainike) (y1ds)

—— (vasemmalle) P (oikealle)

TALK-painike V (alas)
(puhepainike)

Ovenavaus (==0) -painike
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VALVOMOKOJE

(1 -2 || liImaisimet
0]
L]
“
2 |
T
limaisukaavio
Tila limaisin @ Tilan LED-valo (oranssi)
Valmiustila Pois paalta
Valmiustila Vilkkuu harvakseen

(soittodanen voimakkuus: pois paalta)

Nl
™~ 055 >0 (5559) —

Valmiustila
(vastaanottotila: paalla)

Vilkkuu hitaasti
NI
|—> 7;]; (0,58) — O (2,55s) —|

Tama koje on toisen kojeen kaytossa
(taté kojetta ei voi kayttaa)

Pois paalta

Sisdankayntikojeesta soitetaan

Vilkkuu nopeasti

N
™ 0-055) 0 (0559) —

Ovikojeesta soitetaan

Vilkkuu normaalisti

r»—;clf\—u s)—» O (1s)

]

Ovikellosta tulee soitto

Vilkkuu nopeasti

r»—t‘r—(o,s s 0 (159
/‘\ _|

Valvoo sisaankayntikojetta

N
Palaa -0~

TN

Kommunikoi sisaankayntikojeen kanssa

N
Palaa -0-

TN

Soittaa toiseen valvomokojeeseen tai asunnon/asukkaan
kojeeseen (my6s vastaanottotilassa)

Vilkkuu nopeasti

N
™ 0-055) 0 (0559) —

Antaa hatahalytysta

Vilkkuu nopeasti

N
™ - 055 0 (0559) —

Uusi vastaamattomien puheluiden luettelo on saapunut
asunnon/asukkaan kojeesta

Vilkkuu hitaasti
Nl
™~ 0055 >0 (2559) —

Virheilmoitus

Pois paalta
(Naytdssé nékyy virheviesti.)

Viestintayhteys on pidossa

Pois paalta
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VALVOMOKOJE

(1-3]| LCD (nayttd)

Seuraavassa on esimerkkejd tyypillisistd ndytoistd ja kuvakkeista.

Valmiustilassa

* Kun nédytossd ei ndy mitddn (musta), alla olevan ndyton saa nikyviin painamalla mitéd tahansa

e It
L VDED CALL  LIST  SETTING .
muuta kohtaa paitsi 09T 1T T tai nostamalla kuulokkeen.

NIMIHAKU

HATATILANNE
NIMIHAKU
VAST. PUHELUT

03 ) 1
LIGHT _ VDEO CALL _ LIST _ SETTING

I I I I |

NIMIHAKU-n&yttd

Niytto, jolta yksikoitd voidaan hakea niiden nimen perusteella.

Luettelon sivunumero

Kun yksikoiden tai asetuskohteiden luettelossa on
vihintdédn kaksi sivua, kulloinenkin sivunumero nikyy
tissi.

Tietonaytto

Niyttdd valitun kojeen yksikkonron tai asukkaan nimen,
toimintatavan tms.

NIMIHAKU
[

101
102
103
201

L
LIGHT ~ VIDEO CALL  LIST SETTING

£

I I I I |

Yksikkoluettelo

Haettujen yksikoiden luettelo nékyy tdssd niiden
yksikkonroiden ja asukkaiden nimien mukaan.
Luetteloon ei ilmesty mitéén, jos vastaavaa
yksikkod ei 10ydy.

Tilandyton kuvakkeet

Seuraavat kuvakkeet nikyvit tissd kojeen tilan mukaisesti.

Kuvake Tila, jossa kuvake tulee esiin

g Tulee esiin kojeen ollessa vastaanottotilassa.

Tulee esiin yksikon haun aikana.

Tulee esiin numeroiden tai Kirjainten syottondyton ollessa

nikyvissi.

‘ Tulee esiin puhelun vastaanoton aikana.

\/) Tulee esiin vastaamattomien puheluiden luettelon
o nikyessi.

—\\a Tulee esiin kommunikoinnin aikana.

& e Tulee esiin yhdistimisen aikana.

O Tulee esiin, kun koje kommunikoi asunnon/asukkaan
—\a kojeen kanssa sen jilkeen kun puhelu on yhdistetty

sisdadnkdyntikojeesta asunnon/asukkaan kojeeseen.

(((!))) Tulee esiin hétipuheluhistorian nikyessi

Tulee esiin, kun sisddnkdynnin laajakulmavideokuvaa tai
ovikojeen videokuvaa néytetdin.

m Tulee esiin valvonnan aikana.
°
[ ]
[

Tulee esiin, kun sisddnkdyntikojeen zoomattua videokuvaa
aa naytetiain.

lt Tulee esiin asetusndyton ndkyessa.

HUOMAUTUS: ylld nikyvi esimerkkindytto voi poiketa
todellisesta.
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(1-4

Painikkeiden toiminnot

B Monitoimipainikkeet ja kuvakkeet

Monitoimipainikkeilla suoritettavat toiminnot ilmoitetaan valittomaésti kyseisten painikkeiden yldpuolella olevilla kuvakkeilla.

£ &
LIGHT _ VDEG CALL

)

LIST

It
SETTNG

—

N
\

‘l Monitoimipainikkeet

Niissd kohdissa kuvakkeilla osoitetut toiminnot voidaan
suorittaa painamalla kuvakkeiden alapuolella olevia
painikkeita. Kuvakkeet vaihtelevat kojeen tilan mukaan.

(m») o) ! |

if
LIST £ SETTING

(esim.)
LisT .. N .
[__T-painikkeen painaminen siitdéd vastaanoton

dinenvoimakkuutta ( ))).

(esim.)

It
SETTNG

[___]-painikkeen painaminen palauttaa edellisen ndyton (LD).

Kun painikkeen yldpuolella nikyvi kuvake tulee nékyviin,
painike suorittaa toimintoa, joka nédkyy painikkeen nimen

kohdalla.

Sytyttdd sisddankdyntikojeen valon.

Tuo asetusnédyton nédkyviin.

2
VIDEO CALL  LIST

if
LIGHT SETTING

[

Aloittaa kommunikoinnin esivalitun
sisddnkdyntikojeen kanssa tai nayttad
videokuvaa valvontakamerasta.

Tuo hakukohteiden luettelon nikyviin.

Kuvakkeet ja niiden toiminnot
Kuvakkeet ja niitd vastaavat kunkin monitoimipainikkeiden toiminnot ovat seuraavanlaiset.

LIST

LIGHT _ VIDEO CALL

( I

@ O
Kuvake Toiminto
Asettaa valinnan.
® ©
_ﬁ_ Sytyttdd sisddnkdynnin valon (kun valo on asennettu
yleiselle alueelle).
_:¢:_ Saatdd kirkkautta.
o Katkaisee hétahilytyksen.
o]
® Soittaa valittuun yksikkoon.

Yhdistdd puhelun sisddnkdyntikojeesta asunnon/asukkaan
kojeeseen.

()

Sadtdd puhelun dénenvoimakkuutta.

Poistaa peittokuvan kaytostd.

Soittaa suoraan esivalittuun sisdénkédyntikojeeseen.

d_‘lII

Poistaa valitun kohteen.

Kuvake

Toiminto

ABC

Vaihtaa numerondppdimistostd kirjainten syottotilaan.

123

Vaihtaa numerondppdimistostd numeroiden sydttotilaan.

Tuo hakukohteiden luettelon nikyviin.

)
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pun

Palauttaa edellisen ndyton.

it

Tuo asetusndyton nikyviin.

X

Peruuttaa valinnan.




VALVOMOKOJE

B Numeroiden ja kirjainten syéttaminen numeronéappaimistolla (0-9, x, #)

Kiytd numeronédppdimistod joko numeroiden tai kirjainten syottotilassa.

Numerondppédimiston numeroiden ja Kirjainten syottotilaa voidaan vaihdella painamalla kohtaa &[ (ABC/123).

Syotetyt numerot tulevat ndkyviin. -

Numeroiden syéttotila
YKSIKKONRO

@ |
LIGHT ~ VDEQ CALL:  LIST : SETTING

L I § 1 ]

Kirjainten syéttétila
YKSIKKONRO

|
LIGHT  VIDEQ CALL: LIST : SETTING

L | | o1 |

=

Kirjainten syottaminen
(esim.) nimen ”CATHY” syottidminen

1. Syotd ”C” painamalla -painiketta kolme kertaa.

. Paina -painiketta kerran. D

. Syotda "A” painamalla-painiketta kerran.

. Syotd ”T” painamalla —painiketta kerran.

. Syoétd "H” painamalla -painiketta kaksi kertaa.
. Syotd ”Y” painamalla -painiketta kolme kertaa.

(o O B S N S

(+1): Tamd vaihe on tarpeen, kun eri kirjaimia syotetddn perdkkdin
samalla painikkeella.

Erikoismerkkien syottiminen

, : paina E]—painiketta kerran.

- : paina E]—painiketta kahdesti.

. I paina E]—painiketta kolme kertaa.

/ : paina E-painiketta nelji kertaa.
Vililyonti : paina [Z]-painiketta viisi kertaa.
£ : paina E-painiketta kuusi kertaa.

@ : paina E—painiketta seitsemén kertaa.

A : paina E]—painiketta kahdeksan kertaa.

* Jos syotit vddrdn kirjaimen, palaa valmiustilaan painamalla

% -painiketta.
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2 | PUHELUN VASTAANOTTAMINEN
: asuinrakennus/-osio

C2-1 Puhelun vastaanottaminen )

Puhelun saapuessa puhelun soittodini
kuuluu ja soittajan (kojeen) numero ja
nimi nédkyvit niytossa.

Soittaja

Soittaja voidaan varmistaa ndytolti.

Puhelu asunnon/asukkaan Puhelu kameralla Puhelu kamerattomasta Puhelu ovikojeesta
kojeesta tai toisesta varustetusta sisdankayntikojeesta
valvomokojeesta sisdankayntikojeesta

Numero ja sisddnkdynnin Numero ja sisddnkdynnin

nimi nimi

Yksikkonro ja kojeen nimi

101
DR.DOUIEB,PATRI

Sisddnkédynniltd tuleva videokuva Ovikojeesta tuleva videokuva

HUOMAUTUS: kun soitto vastaanotetaan ovikellosta, ndytdssi ei ndy mitiddn eikd puheluun voi vastata.

Puheluun vastaaminen

Puheluun vastaaminen * Kun kommunikoit soittajan kanssa, avaa samalla ovi tai kidytd

muita toimintoja painamalla seuraavia painikkeita.

F=) 1 e
1 Paina kohtaa e tai nosta kuuloke. Niyton kirkkauden saztiminen (—G@El
Puhelun
ddnenvoimakkuuden
rocococs | [N sidtiminen (—@1))
o g g 8 o — Vastaanoton
lE‘\‘:ﬁ f ddnenvoimakkuuden
] : @ 9D D sddtaminen (—))
] — Valinnaisen laitteen
] kdyttdminen
ala —
2 Aloita kommunikointi soittajan kanssa. — Néyton ndkyméin
Ovenavaus sddtdminen (—(5-4))
* Yksityisyyttd voi lisdtd milloin tahansa nostamalla kuuloke. —&-2)) Panorointi/kallistus
(—(&-4)

Zoomaus/laaja (—(5-4))

Kommunikoinnin lopettaminen

@)

OFF

Paina kohtaa = tai laita kuuloke koukkuun.

Viestintdyhteys péittyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

* Handsfree-tilassa viestintdyhteys asunnon/asukkaan kojeeseen
péidttyy automaattisesti 1 minuutin kuluttua.
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'3 | SOITTAMINEN (asuinrakennuksesta)

(3-1 Soittokohteena olevan yksikon hakeminen (asuinrakennuksesta) )

Yksikkod (asunnon/asukkaan kojetta) tai valvomokojetta, johon halutaan soittaa, voidaan hakea seuraavin tavoin valmiustilassa.

m Hakeminen numeron perusteella
E Hakeminen nimen perusteella

Hakukohdeluettelon kdyttdminen

e it
. . o ases .o . . . . .. VDEO CALL _ LIST SETTNG .
* Kun nédytossd ei ndy mitddn (musta), siirry valmiustilaan painamalla mitéd tahansa muuta kohtaa paitsi 0-9, T 1T T tai

nostamalla kuuloke.

* Sisddnkdyntikojetta voidaan hakea vain —menetelmﬁlléi.

Valmiustila

NIMIHAKU
HATATILANNE

= NIMIHAKU
VAST. PUHELUT

0

v

m Hakeminen numeron perusteella

(-@2)

NUMEROHAKU

1/74 »
101 SMITH
AIPHONE
DENTIST
YOKOI
YABE

1213 [

ABC DEF T

LIST SETTING

715106 )
GHI JKL MNO
Po7ns T§V wgvz

3%/%)

I

E Hakeminen nimen perusteella

(—@-2)

AIPHONE
DENTIST
LAINE
MENIN

.23-

\4

Hakukohdeluettelon kédyttaminen

(~@=2)

YKS. NUM. MUKAAN an

YKS. NIMEN MUK.
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI

* Hakeminen numeron perusteella
(YKSIKON NUMERON MUKAAN)
(—@=2))

* Hakeminen nimen perusteella
(YKSIKON NIMEN MUKAAN) (—(3-2))

¢ Valvomokojeen hakeminen
valvomokojeluettelosta (VARTIJAN
ASEMA) (—(3-2))

® Sisdankayntikojeen hakeminen

sisaankayntikojeluettelosta
(SISAANKAYNTI) (—(3-3))



VALVOMOKOJE

Asuinrakennusten valvomokojeesta soittamisen kattavuus

HUOMAUTUS: Toiminta mairiytyy asetusten mukaisesti. Ellei soittaminen ole mahdollista, vaikka merkki v on niikyvissi, kyseistéi
asetusta ei ole konfiguroitu.

Saapuva puhelu

Sama asuinrakennus Muut asuinrakennukset

Piddrakennus

Sisidnkéyntikoje | Valvomokoje | Asunnon/ Sisidnkdyntikoje | Valvomokoje
asukkaan koje
E Valvomokoje |Soittaminen/
2 kommunikointi
- v v v v
2
5

v : mahdollinen — : ei mahdollinen

(3-2

mYksikén hakeminen numeron perusteella

Soittaminen yksikkd6n (huoneiston kojeeseen) tai valvomokojeeseen

} -)))
VIEEU CALL TALK
o

(),

3 Paina kohtaa
kuuloke.

tai nosta

1 Tuo kohdeyksikoén nro ja asukkaan nimi nakyviin
valmiustilassa sy6ttdmaélla numerot

R Kun puheluun vastataan
numeronappaimilla [0]-[9].

s e (R} \ ” s 5
Kommunikointi alkaa ja @~ tulee nikyviin.
Syétetyt numerot

NUMEROHAKU m
4 Lopeta kommunikointi painamalla =
} T 7S -painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

101 SMITH
102 AIPHONE
103 DENTIST
104 YOKOI HUOMAUTUKSIA:
105 < YABE * Viestintdyhteys pédittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.
© I I I Handsfree-tilassa viestintidyhteys huoneiston kojeeseen piittyy

automaattisesti 1 minuutin kuluttua.
Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon 111

Luettelossa nikyvit ne yksikkonrot, joiden

2

ensimmadinen numero vastaa syotettyéd
numeroa.

* Luettelo nikyy yksikkonroiden mukaisessa jarjestyksessé.
* Téama koje ei ndy luettelossa.

Valitse kohdeyksikkod painamalla painiketta

tai .
HE
[E][&]
CIE]

=) i

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.
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asukkaan nimi tulee niakyviin syottamalld 1, 1, 1, ja yksikon 1111
asukkaan nimi tulee niakyviin syottamélld 1 vield kerran.

Kojeet voidaan asettaa ndkymaiin yksikkonroiden mukaisessa
jarjestyksessi. (Jarjestys alkaa pienimmaéstd numeromerkisti eli
0O:sta 9:ddn jatkuen tdmén jidlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101
ovat olemassa, jérjestys alkaa pienimmaéstd numeromerkisti ja
jatkuu jarjestyksessd A101, A201, A901, B101, A1001.




VALVOMOKOJE

E Kojeen hakeminen nimen perusteella

1

2

Paina valmiustilassa - tai -painiketta.

Hakunéytto tulee nékyviin.

Valitse kohdeyksikkd painamalla painiketta

tai .

Valittu yksikkonro ja asukkaan nimi

101 m
SMITH
} < 1/1 D
101 SMITH
102 AIPHONE
103 DENTIST
201 LAINE
202 MENIN
( h
| 2 I I

Yksikkonrot tai asukkaiden nimet nakyvit

aakkosjirjestyksessd tai numerojirjestyksessa.

* Jdrjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.

* Luettelo nikyy joko yksikkonroiden tai nimien mukaisessa
jérjestyksessi.
* Téama koje ei ndy luettelossa.

Jat D)
Paina kohtaa "1 (A), i tai nosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

M
Kommunikointi alkaa ja "~ ” tulee ndkyviin.

OFF

Lopeta kommunikointi painamalla =
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUKSIA:

Viestintdyhteys pédittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.
Handsfree-tilassa viestintidyhteys huoneiston kojeeseen paittyy
automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Kojeet voidaan asettaa ndkymaiin yksikkonroiden mukaisessa
jérjestyksessd. (Jdrjestys alkaa pienimmaistd numeromerkistd eli
0O:sta 9:ddn jatkuen tdmén jdlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101
ovat olemassa, jirjestys alkaa pienimméstd numeromerkisti ja
jatkuu jdrjestyksessd A101, A201, A901, B101, A1001.
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Yksik6n hakeminen hakukohdeluettelon avulla

Paina kohtaa -1 ().

Niyttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

YKS. NUM. MUKAAN m

YKS. NUM. MUKAAN
YKS. NIMEN MUK.
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI

© —1—

@ Nimen hakeminen yksikkénron perusteella

1 valitse ”YKS. NUM. MUKAAN” painamalla o Sl

5 Paina kohtaa ™™ (D), i tai nosta
painiketta tai . kuuloke.
It

8 oE. B YKS. NUM. MUKAAN m Kun puheluun vastataan
I S—— \
Kommunikointi alkaa ja "~ 7 tulee nikyviin.
} YKS. NUM. MUKAAN
YKS. NIMEN MUK.
VARTIJAN ASEMA o
SISAANKAYNTI 6 Lopeta kommunikointi painamalla =
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.
)
© 71—

£

LIGHT

2 Paina kohtaa C_ 1(©)tai
"NUMEROHAKU™-niiytt$ tulee nikyviin.

3 Tuo kohdeyksikén nro ja asukkaan nimi nakyviin
sy6ttamalla numerot numeronappéimilla [0]-[9].

Syotetty yksikkonro

NUMEROHAKU m
’ I 1/4 D

101 SMITH

102 AIPHONE

103 DENTIST

104 YOKOI

105 YABE

© hl

I | |

Luettelossa nékyvit ne yksikkonrot, joiden
ensimmiinen numero vastaa syotettyd numeroa.

* Luettelo nikyy yksikkonroiden mukaisessa jarjestyksessé.
* Téama koje ei ndy luettelossa.

4 valitse kohdeyksikké painamalla painiketta

i ().
* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.
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@ Yksikon hakeminen asukkaan nimen
perusteella

1 VaIitse ”YKS. NIMEN MUK.” painamalla painiketta

ta-

YKS. NIMEN MUK. m

VIED CAL  LIsT EI'TI

} YKS. NUM. MUKAAN
YKS. NIMEN MUK.

VARTIJAN ASEMA

SISAANKAYNTI

LIGHT

2 Paina kohtaa C_1(©) tai
"NIMIHAKU”-néytt6 tulee ndkyviin.

3 Tuo kohdeasukkaan nimi ndkyviin syéttamalla
aakkosmerkki numeronappaimilla [0]-[9].

Syotetty merkki
El |jNIMIHAKU M
- {m

} < 1/1 D
102 AIPHONE

Luettelossa nikyvit ne yksikkonrot ja asukkaiden

nimet, joiden ensimmdiinen Kirjain vastaa syotettyé

kirjainta.

(esim.) Kun syotetddn ”A”-Kirjain, luettelossa
nakyvit mm. kohteet 301A, 1003ABC ja
ABC.

* Jarjestystapa médrdytyy asetuksen mukaisesti.

* Luettelo ndkyy nimien mukaisessa jdrjestyksessé.
* Tamad koje ei ndly luettelossa.

4 valitse kohdeyksikké painamalla painiketta

tai .

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.
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6 Lopeta kommunikointi painamalla =

D)
vnEn |:ALL ALK
o

5 Paina kohtaa C1(A),
kuuloke.

tai nosta

Kun puheluun vastataan

. . . . \! . ..
Kommunikointi alkaa ja "~ ” tulee nikyviin.

O

OFF

-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.
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@ Valvomokojeen hakeminen
valvomokojeluettelosta

1 valitse "VARTIJAN ASEMA” painamalla tai
-painiketta.

& B B VARTIJAN ASEMA m

’ YKS. NUM. MUKAAN
YKS. NIMEN MUK.

VARTIJAN ASEMA

SISAANKAYNTI

el
LIGHT

2 Paina kohtaa C_1(©)tai

Nayttoon avautuu valvomokojeiden luettelo.

3 valitse kohdevalvomokoje painamalla - tai

-painiketta.

001
VARTIJA1 a2
’ 1 1/1 D>
001 VARTIJA1
002 VARTIJA2
003 VARTIJA3
( 3
[ 2

Valvomokojeiden numerot ja nimet nékyvit

aakkos- tai numerojarjestyksessa.

* Jdrjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.

* Luettelo nidkyy joko kojeiden numeroiden tai nimien
mukaisessa jirjestyksessi.

* Tdmd koje ei ndy luettelossa.

sy D)
4 paina kohtaa ™ (A),| ™ | tainosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

N

Kommunikointi alkaa ja ” tulee nékyviin.

O

OFF

5 Lopeta kommunikointi painamalla =
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

@ Sisaankayntikojeen hakeminen

(—(@-8])

HUOMAUTUKSIA:

* Viestintdyhteys péittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.

Handsfree-tilassa viestintdyhteys huoneiston kojeeseen piaittyy

automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon 111

asukkaan nimi tulee nidkyviin syottdmalld 1, 1, 1, ja yksikon 1111

asukkaan nimi tulee nikyviin syottiméilld 1 vield kerran.

» Kojeet voidaan asettaa nikyméin yksikkonroiden mukaisessa
jarjestyksessd. (Jarjestys alkaa pienimmastd numeromerkisti eli
0O:sta 9:ddn jatkuen tdmin jédlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101
ovat olemassa, jéirjestys alkaa pienimméstd numeromerkisti ja
jatkuu jirjestyksessd A101, A201, A901, B101, A1001.
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Soittaminen sisaankayntikojeeseen

)

(33

1 Paina kohtaa —1(E).

Niyttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

JEE

0759
]

2 Valitse "SISAANKAYNTI” painamalla - tai -painiketta.

sy it

SETTR

SISAANKAYNTI

Bn m

VEEC CALL  LIST

YKS. NUM. MUKAAN
YKS. NIMEN MUK.
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI

o

LIGHT

3 Paina kohtaa C_1(©)tai

Nayttoon avautuu sisddnkdyntikojeiden luettelo.

4 Vvalitse kohteena oleva sisdankayntikoje

painamalla - tai -painiketta.

|:[Valitun sisddnkdyntikojeen numero ja nimi

0001
SISAANKAYNTI as

)

<1 1/1
0001 SISAANKAYNTI1
0002 SISAANKAYNTI2
0003 SISAANKAYNTI3
0004 SISAANKAYNTI4
0005 SISAANKAYNTI5

( 3

[ 2

Sisddnkdyntikojeiden numerot ja nimet nakyvit

aakkos- tai numerojirjestyksessa.

* Jarjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai -painiketta.

* Luettelo nékyy joko kojeiden numeroiden tai nimien
mukaisessa jirjestyksessa.

Jas
VDEQ CALL

C1(R),

}-n))

TALK
o

5 Paina kohtaa tai nosta kuuloke.

\.
Kommunikointi alkaa ja "~ " tulee nikyviin.

@)
OFF

6 Lopeta kommunikointi painamalla
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUS: viestintdyhteys péittyy automaattisesti noin 3
minuutin kuluttua.
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@ Soittaminen suoraan sisaankayntikojeeseen
(vain kun valmiustilassa nakyy )

(D
) " - .
Kun tulee nikyviin, paina kohtaa [
Esivalittuun sisddnkiyntikojeeseen soitetaan, minkd jilkeen
viestintdyhteys otetaan kdyttoon.

Puhu handsfree-toiminnon avulla tai nosta
kuuloke.

@)
OFF

Lopeta kommunikointi painamalla
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

C_1(®).
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@ Sisaankiyntikojeen kameran tai
turvakameran kuvaaman videokuvan
siirtdminen huoneiston kojeeseen

(vain kun valmiustilassa nakyy )

Jas

D
VIDEQ CALL

1 Paina kohtaa =% (£2).

2 Valitse huoneiston koje jollakin seuraavista

tavoista [A|-[C|.

@ Paina kohtaa —— (&) ja sitten kohtaa

tai valitaksesi kohteena olevan

huoneiston kojeen.

(1) Tuo se huoneiston kojeiden luettelo,
jossa haluttu numero esiintyy, nékyviin
syo6ttamalla kyseinen numero
numeronappaimistolla.

(2)Paina kohtaa tai valitaksesi

kohteena olevan huoneiston kojeen.

L
(3)Paina kohtaa (=7 (©) tai

(1) Tuo halutun numeron sisaltava
huoneiston kojeiden luettelo nékyviin

painamalla nappainta ja syéttamalla
kyseinen kirjain numeronappéimistolla.

(2) Paina kohtaa tai valitaksesi

kohteena olevan huoneiston kojeen.

el
(3)Paina kohtaa -1 (©) tai

P

(1]
VIDEQ CALL

3 Paina kohtaa C__1(7%).

4 Kun huoneiston koje vastaa ja hyvaksyy

OFF

vierailijan, paina kohtaa = tai laita
kuuloke puhelimeen.

* Vaihe 2 vaihtelee asetusten mukaisesti.
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VALVOMOKOJE

4 | SOITTAMINEN (pairakennuksesta)

(4-1 Soittokohteena olevan yksikon valitseminen (paarakennuksesta) )

Seuraavat menetelmit ovat kiytettdvissd valmiustilassa, kun valitaan mihin huoneistoon tai valvomokojeeseen soitetaan.

m Hakeminen numeron perusteella

E @ Yksikén hakeminen luettelosta
@ Yksikkénron syéttiminen
©® Rakennuksen hakeminen luettelosta ja yksikkdnron syéttaminen * Oletusarvoisesti valittavissa ovat @—@.
O Rakennuksen nron ja yksikkénron syéttdminen

Hakukohdeluettelon kdyttdminen
* Kun ndytossd ei ndy mitddn (musta), siirry valmiustilaan painamalla mitd tahansa muuta painiketta kuin painikkeita 0-9,

tai nostamalla kuuloke.

C ) -
* Palaa valmiustilandyttoon painamalla -palmketta.

48 it
VDETCAL  LIST  SETTNG

* Sisddnkdyntikojetta voidaan hakea vain —menetelm‘allﬁ.

Valmiustila YKSIKKONRO
00000000 O0 = HATATILANNE
< L
000000000 & /-« YKSIKKONRO
000000000 4
00000000 oO VAST. PUHELUT
600000000 -+ NIMIHAKU
000000000 = HATATILANNE
&/ NIMIHAKU
VAST. PUHELUT
RAKENNUKSEN
1 2 3 o HATATILANNE
asc | | oer (D i &
VIDEO CALL SETTING * RAKENNUKSEN
4 5 6 VAST. PUHELUT
GHI JKL MNO
7 8 9
PQRS TUV WXYZ
* 0 #
m Hakeminen numeron perusteella Yksik6n hakeminen Hakukohdeluettelon kidyttaminen
(—(@2)) luettelosta (—(4-2)) (—@2)
NUMEROHAKU = A RAKENNUKSEN
B @ Yksikkénron 22
| syé6ttaminen(—(4-2]
y ( ) RAKENNUKSEN
<4 1/4 » B @ VARTIJAN ASEMA
101 SMITH = Rakennuksen SISAANKAYNTI

102 AIPHONE .
103 DENTIST hakeminen luettelosta

104 YOKOI ja yksikkonro (—(4-2))

YABE

Rakennuksen nron ja

yksikkénron

syottaminen(—(4-2))

* Rakennuksen hakeminen luettelosta ja
yksikkdnron syodttdminen tai rakennuksen
nron ja yksikkénron syéttaminen (—(4-2))

* Valvomokojeen hakeminen
valvomokojeluettelosta (VARTIJAN

ASEMA) (—@-2])

* Sisadankayntikojeen hakeminen
sisdankayntikojeluettelosta

(SISAANKAYNTI) (—(&=3))
.31 -



VALVOMOKOJE

Paarakennuksen valvomokojeesta soittamisen kattavuus

HUOMAUTUS: Toiminta méiriaytyy asetusten mukaisesti. Ellei soittaminen ole mahdollista, vaikka merkki v on nékyvissa, kyseisti
asetusta ei ole konfiguroitu.

Saapuva puhelu
Asuinrakennus Sama padrakennus Muut padrakennukset

[I]

Sisddnkdyntikoje Valvomokoje [Asunnon/  |Sisddnkéyntikoje | Valvomokoje
asukkaan koje

Valvomokoje [Soittaminen/
kommunikointi

Léhtevi puhelu

v : mahdollinen

(4-2 Soittaminen huoneeseen (huoneiston kojeeseen) tai valvomokojeeseen)

I Yksikén hakeminen numeron perusteella . om
3 Paina kohtaa (=% (A), " | tai nosta
1 Tuo kohdeyksikén nro ja nimi nékyviin kuuloke.

valmiustilassa syé6ttamalla numerot

numeronappaimilla [0]-[9]. Kun puheluun vastataan

. .. RPN ” .. I’
Kommunikointi alkaa ja ‘\’ tulee nékyviin.
Syotetyt numerot

NUMEROHAKU m
4 Lopeta kommunikointi painamalla =
’ I 174 b -painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

101 SMITH
102 AIPHONE
o T HUOMAUTUKSIA:
105 YABE ¢ Viestintdyhteys pdittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.
© ]| I I Handsfree-tilassa viestintiyhteys asunnon/asukkaan kojeeseen

padttyy automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Luettelossa nikyvit ne yksikkonrot, joiden Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon 111

ensimméinen numero vastaa sydtettyd asukkaan nimi tulee nikyviin syottdmalld 1, 1, 1, ja yksikon 1111

numeroa. asukkaan nimi tulee nikyviin syottimélld 1 vield kerran.

¢ Kojeet voidaan asettaa nikymaéin yksikkonroiden mukaisessa
jarjestyksessd. (Jarjestys alkaa pienimmaéstd numeromerkisté eli
0O:sta 9:ddn jatkuen tdmén jdlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101

A
. A . . ovat olemassa, jarjestys alkaa pienimmaéstd numeromerkisti ja
2 valitse kohdeyksikkd painamalla painiketta jatkuu jirjestyksessi A101, A201, A901, B101, A1001.

tai .

* Luettelo nikyy yksikkonroiden mukaisessa jirjestyksessd.
* Téama koje ei ndy luettelossa.

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.
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VALVOMOKOJE

220 Yksikén hakeminen luettelosta

1 Paina valmiustilassa - tai -painiketta.

Niyttoon avautuu yksikoiden luettelo.

2 Vvalitse kohdeyksikkd painamalla painiketta

tai .

Valitun yksikkonro ja nimi
101
|:[ SMITH s

4 &

1/1 D

101 SMITH
102 AIPHONE
103 DENTIST
201 LAINE
202 MENIN

( 3

[ —

Yksikkonrot tai nimet néakyvét

aakkosjirjestyksessd tai numerojirjestyksessi.

* Jarjestystapa médrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.

*

Luettelo nékyy joko yksikkonroiden tai nimien mukaisessa
jérjestyksessd.
* Tamad koje ei ndly luettelossa.

/@ )
3 Paina kohtaa™=(A),| ™ |tainosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

. .. JURTRNS ” Lo ..
Kommunikointi alkaa ja "~ 7 tulee nikyviin.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

O

OFF

4 Lopeta kommunikointi painamalla —
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUS: Viestintdyhteys péittyy automaattisesti noin 3
minuutin kuluttua. Handsfree-tilassa
viestintdyhteys huoneiston kojeeseen pidttyy
automaattisesti 1 minuutin kuluttua.
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3 Paina kohtaa =2 (A), e

4 Lopeta kommunikointi painamalla =

IEE8] Yksikkonron syéttaminen

1 Paina valmiustilassa - tai -painiketta.

»YKSIKKONRO”-niytto tulee nikyviin.

2 [Kun kohdeyksikdn numero siséltaa vain

lukusanoja]
Syo6ta yksikkdnro kayttamalla numeronédppaimia

[0]-{9].

[Kun kohdeyksikén numero sisaltda kirjaimia ja
numeroita]

LsT

(1) Paina kohtaa — 7 (ABC).

(2) Syota asukkaan nimi kayttamalla
numeronappaimia [0]-[9].
* Kirjainten syottdminen (—s. 21).

Syétetty numero tulee nikyviin.

YKSIKKONRO

e B 0

e D)

tai nosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

\}
Kommunikointi alkaa ja "~ tulee nikyviin.

OFF

-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUKSIA:

* Viestintdyhteys péittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.

Handsfree-tilassa viestintiyhteys huoneiston kojeeseen paittyy

automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon 111

asukkaan nimi tulee niakyviin syottamalld 1, 1, 1, ja yksikon 1111

asukkaan nimi tulee nidkyviin syottamélld 1 vield kerran.

* Kojeet voidaan asettaa ndkymain yksikkonroiden mukaisessa
jarjestyksessi. (Jarjestys alkaa pienimméstd numeromerkisti eli
0O:sta 9:d4n jatkuen tdmin jédlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101
ovat olemassa, jérjestys alkaa pienimméstd numeromerkisti ja
jatkuu jarjestyksessd A101, A201, A901, B101, A1001.




VALVOMOKOJE

Rakennuksen hakeminen luettelosta ja

1

2

yksikkdnron syottaminen

Paina valmiustilassa - tai -painiketta.

Niyttoon avautuu rakennusten luettelo.

Valitse kohderakennus painamalla - tai

-painiketta.

Valitun rakennuksen numero ja nimi

GHT VERCML ST ST 01
KESKITORNI s
} 4 1/1 D
01 KESKITORNI
02 ITATORNI
03 LAANTORNI
04 POHJOISEN TORNIN
05 ETELATORNI
O —1—2

Rakennusten numerot ja nimet nakyvit

aakkos- tai numerojdrjestyksessi.

* Jarjestystapa médrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai -painiketta.

* Niyttoon avautuu luettelo joko rakennusten numeroiden tai
nimien mukaisessa jarjestyksessi.

LIGHT

el
Paina kohtaa — 1 (©) tai
”YKSIKKONRO” tulee nikyviin.

[Kun kohdeyksikén numero siséltaa vain lukusanoja]

Syota yksikkonro kayttamalla numerondppaimia [0]-[9].

[Kun kohdeyksikdn numero siséltda kirjaimia ja numeroita]

(1) Paina kohtaa 7 (ABC).

(2) Syota asukkaan nimi kayttamalla
numeronappaimia [0]-[9]-
* Kirjainten syottdminen (—-s. 21).

Valittu rakennus tulee nikyviin.
01
KESKITORNI

YKSIKKONRO

(I

[ 2 ] aee

Syoétetty numero tulee nédkyviin.

Ji] Sm)
VDEO CALL TALK

Paina kohtaa 1 (A), :

Kun puheluun vastataan

\Y
Kommunikointi alkaa ja " @7 tulee nikyviin.

OFF

Lopeta kommunikointi painamalla
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

tai nosta kuuloke.
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Rakennuksen nron ja yksikkdnron syottaminen

1

2

Paina valmiustilassa - tai -painiketta.

"RAKENNUKSEN #” tulee nikyviin.

[Kun kohderakennuksen numero sisaltaa vain
lukusanoja]

Syo6ta rakennuksen numero kayttamalla
numeronappaimia [0]-[9] .

[Kun kohderakennuksen numero siséltaa
kirjaimia ja numeroita]

(D Paina kohtaa 7 (ABC).

(2) Syo6ta rakennuksen nimi kayttamalla
numeronappaimia [0]-[9].
* Kirjainten syottdaminen (—s. 21).

Sydétetty numero tulee nikyviin.

=

RAKENNUKSEN #

© | e

&
Paina kohtaa -1 (©) tai
»YKSIKKONRO” tulee nikyviin.

[Kun kohdeyksikén numero siséltda vain lukusanoja]
Syota yksikkonro kayttamalla numerondppaimia [0]-[9].

[Kun kohdeyksikdn numero siséltaa kirjaimia ja numeroita]

(1) Paina kohtaa 7 (ABC).

(2) Syota asukkaan nimi kayttamalla
numeronappaimia [0]-[9].
* Kirjainten syottaminen (—s. 21).

RAKENNUKSEN #
YKSIKKONRO

I -

_|| L:l " ABC |,__

Syétetty numero tulee nidkyviin.

(B

D)
Paina kohtaa "1 ( A),

TALK
o

tai nosta kuuloke.

Kun puheluun vastataan

\
Kommunikointi alkaa ja "~ 7 tulee nikyviin.

OFF

Lopeta kommunikointi painamalla
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.




VALVOMOKOJE

[q Yksikén hakeminen hakukohdeluettelon
avulla

@ Rakennuksen hakeminen luettelosta ja
yksikkdnron sy6ttaminen

LIsT

1 Paina kohtaa — (&)

Niyttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

2 Valitse "RAKENNUKSEN” painamalla - tai

-painiketta.

& wim s RAKENNUKSEN m
} RAKENNUKSEN
VARTIJAN ASEMA

SISAANKAYNTI

el
LIGHT

3 Paina kohtaa C_1(©) tai

Niyttoon avautuu rakennusten luettelo.

4 Suorita kohdan vaiheet 2-6.
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@ Rakennuksen nron ja yksikkoénron
sy6ttaminen

1 Paina kohtaa — (&)

Niyttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

2 Valitse "7RAKENNUKSEN” painamalla - tai

-painiketta.

B wiow = RAKENNUKSEN m
} RAKENNUKSEN
VARTIJAN ASEMA

SISAANKAYNTI

o3

LIGHT

3 Paina kohtaa C_1(©)tai
"RAKENNUKSEN #” tulee nikyviin.

4 suorita kohdan vaiheet 2-6.

HUOMAUTUKSIA:

¢ Viestintdyhteys pdittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.
Handsfree-tilassa viestintdyhteys huoneiston kojeeseen paittyy
automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon 111
asukkaan nimi tulee nikyviin syottamaélld 1, 1, 1, ja yksikon 1111
asukkaan nimi tulee nikyviin syottimalld 1 vield kerran.

Kojeet voidaan asettaa nikyméin yksikkonroiden mukaisessa
jéarjestyksessd. (Jarjestys alkaa pienimmaéstd numeromerkisté eli
0O:sta 9:ddn jatkuen tdmén jdlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101
ovat olemassa, jarjestys alkaa pienimméstd numeromerkisti ja
jatkuu jarjestyksessd A101, A201, A901, B101, A1001.




VALVOMOKOJE

€ Valvomokojeen hakeminen
valvomokojeluettelosta

LIST

1 Paina kohtaa —_1(63)-

Nayttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

2 Valitse "VARTIJAN ASEMA” painamalla tai

-painiketta.

gﬂ i < VARTIJAN ASEMA m
’ RAKENNUKSEN
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI
© \
I I I

LIGHT

3 Paina kohtaa C_1(©)tai

Niyttoon avautuu rakennusten luettelo.

4 Vvalitse kohderakennus painamalla - tai

-painiketta.

Valitun rakennuksen numero ja nimi

01

KESKITORNI s
’ I 1/1 D

01 KESKITORNI

02 ITATORNI

03 LAANTORNI

04 POHJOISEN TORNIN

05 ETELATORNI

O I—r—2

Rakennusten numerot ja nimet nikyvt

aakkos- tai numerojarjestyksessa.

* Jdrjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.

* Niyttoon avautuu luettelo joko rakennusten numeroiden tai
nimien mukaisessa jérjestyksessa.
LIGHT

5 Paina kohtaa **5 (©) tai .

Niyttoon avautuu valvomokojeiden luettelo.
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7 Paina kohtaa % (A), e

8 Lopeta kommunikointi painamalla

6 valitse kohdevalvomokoje painamalla - tai

-painiketta.

B whou ls  sth 01 m

KESKITORNI

001

VARTIJA1

} 1 1/1 D

001 VARTIJA1

002 VARTIJA2

003 VARTIJA3

Valvomokojeiden numerot ja nimet nikyvit

aakkos- tai numerojarjestyksessa.

* Jarjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.

* Luettelo nikyy joko kojeiden numeroiden tai nimien
mukaisessa jarjestyksessd.

* Tdma koje ei ndy luettelossa.

D)

tai nosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

\Y
Kommunikointi alkaa ja "~ ” tulee nikyviin.

OFF

-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUKSIA:

* Viestintdyhteys péittyy automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.
Handsfree-tilassa viestintdyhteys huoneiston kojeeseen pdittyy
automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

e Jos sekd yksikkonro 111 ettd 1111 ovat olemassa, yksikon 111
asukkaan nimi tulee niakyviin syottamalld 1, 1, 1, ja yksikon 1111
asukkaan nimi tulee nidkyviin syottamélld 1 vield kerran.

* Kojeet voidaan asettaa nikyméiin yksikkonroiden mukaisessa
jérjestyksessd. (Jarjestys alkaa pienimmaéstd numeromerkisté eli
0O:sta 9:d4n jatkuen tdmin jdlkeen kirjaimen mukaan.) Tilanteissa,
joissa yksikkonrot, kuten A101, A201, A901, A1001 ja B101
ovat olemassa, jérjestys alkaa pienimméstd numeromerkisti ja
jatkuu jarjestyksessd A101, A201, A901, B101, A1001.




Soittaminen sisaankayntikojeeseen

VALVOMOKOJE
(43
LIST

1 Paina kohtaa — (&)

Nayttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

LJLE] LS
HEE

2 valitse "SISAANKAYNTI” painamalla - tai
-painiketta.

e — |
& & it

& wiou s SISAANKAYNTI m
’ RAKENNUKSEN
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI
© l
I | |
L

LIGHT

3 Paina kohtaa C_1(©)tai

Niyttoon avautuu rakennusten luettelo.
A
4 valitse kohderakennus painamalla - tai

-painiketta.

Valitun rakennuksen numero ja nimi

01 m
KESKITORNI
’ I 1/1 D
01 KESKITORNI
02 ITATORNI
03 LAANTORNI
04 POHJOISEN TORNIN
05 ETELATORNI

© —

Rakennusten numerot ja nimet niakyvit

aakkos- tai numerojérjestyksessa.

* Jarjestystapa médrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.

* Niyttoon avautuu luettelo joko rakennusten numeroiden tai
nimien mukaisessa jdrjestyksessa.

&

LIGHT

5 Paina kohtaa 5 (©) tai

Niyttoon avautuu sisddnkdyntikojeiden luettelo.
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6 valitse kohteena oleva sisdankayntikoje.

— Valitun sisddnkdyntikojeen numero ja nimi

Gr_wiow (5 eth 01 m
KESKITORNI
0001
—[ SISAANKAYNTI
} I 1/1 D
0001 SISAANKAYNTIA

0002 SISAANKAYNTI2
0003 SISAANKAYNTI3
0004 SISAANKAYNTI4
0005 SISAANKAYNTIS

)
I

(
| I

Sisddnkdyntikojeiden numerot ja nimet niakyvit

aakkos- tai numerojirjestyksessa.

* Jarjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.

* Luettelo nikyy joko kojeiden numeroiden tai nimien
mukaisessa jarjestyksessd.

Jar D)
7 Paina kohtaa ™= (A), T tai nosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

\Y
Kommunikointi alkaa ja "~ " tulee nikyviin.
* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

@)
OFF

8 Lopeta kommunikointi painamalla
-painiketta tai laittamalla kuuloke koukkuun.

HUOMAUTUS: viestintdyhteys piittyy automaattisesti noin 3
minuutin kuluttua.




VALVOMOKOJE

@ Soittaminen suoraan sisaankayntikojeeseen
(vain kun valmiustilassa nakyy )

LEJ
1 Kun tulee nikyviin, paina kohtaa "1 (/@).

Esivalittuun sisddnkiyntikojeeseen soitetaan, minké jilkeen
viestintdyhteys otetaan kidyttoon.

2 Puhu handsfree-toiminnon avulla tai nosta
kuuloke.

o]
3 Lopeta kommunikointi painamalla =
-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

@ Sisaankayntikojeen kameran tai
turvakameran kuvaaman videokuvan
siirtdminen huoneiston kojeeseen

(vain kun valmiustilassa nakyy )

i)
VIDED CALL

1 Paina kohtaa C__1(/9).

2 Valitse huoneiston koje jollakin seuraavista

tavoista |A]-[C|.

@ Paina kohtaa — 7 () ja sitten kohtaa

tai valitaksesi kohteena olevan

huoneiston kojeen.

(1) Tuo se huoneiston kojeiden luettelo,
jossa haluttu numero esiintyy, nakyviin
sy6ttamalla kyseinen numero
numerondppéaimistolla.

(2) Paina kohtaa tai valitaksesi

kohteena olevan huoneiston kojeen.

fo3
(3)Paina kohtaa .~ (©) tai

(1) Tuo halutun numeron sisaltava
huoneiston kojeiden luettelondkyviin

painamalla ja syottamalla kyseinen
kirjain numeronéappaimistolla.

(2) Paina kohtaa tai valitaksesi

kohteena olevan huoneiston kojeen.

L
(3)Paina kohtaa 1 (©) tai

[®
VIDEQ CALL

3 Paina kohtaa ™= (%)-

4 Kun huoneiston koje vastaa ja hyvaksyy
O]

OFF

vierailijan, paina kohtaa =
kuuloke puhelimeen.

tai laita

* Vaihe 2 vaihtelee asetusten mukaisesti.
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VALVOMOKOJE

5 | KOMMUNIKOINNINAIKAISET TOIMINNOT

(5-1 || Puhelun yhdistaminen )

Puhelu voidaan yhdistdi sisddnkdyntikojeesta asunnon/asukkaan
kojeeseen valvomokojeen kautta.

1 sen jdlkeen kun valvomokojeeseen on soitettu
sisdankayntikojeesta, vastaa puheluun

)

TALK
o

painamalla
kuuloke.

}-n))

TALK
°

-painiketta tai nostamalla

Sisddnkédyntikojeeseen soittamisessa
kéytettdvd numero ja nimi

1011
PYSAKOINTIPORTTI

LIJBEd)

2 Paina —“-painiketta (&) tai sydta yksikkdnro
kayttamalla numeronéappaimia [0]-[9].

Niyttoon avautuu asunnon/asukkaan kojeiden luettelo.

3 Vvalitse kohteena oleva huoneiston koje ja paina

L\ﬂ
sitten kohtaa [~ (&%)
Puhelu yhdistyy valittuun asunnon/asukkaan kojeeseen.

* Sisddnkédyntikojeessa nikyy "PIDOSSA” eikd
sisddnkdyntikojeesta kuulu dédnta.

4 Kun huoneiston koje vastaa ja hyvaksyy
o]

OFF

vierailijan, paina = -painiketta tai laita
kuuloke puhelimeen muodostaaksesi
viestintayhteyden sisdankédyntikojeen ja
huoneiston kojeen vilille.

* Jos huoneiston koje ei vastaa, laita kuuloke puhelimeen ja

.. o .. .
nosta se uudelleen tai paina X |-painiketta ja sitten

F) .. . e
-painiketta kommunikoidaksesi sisddnkdyntikojeen
kanssa.

* Vaihe 2 vaihtelee asetusten mukaisesti.

Viite:

Vastaanottotila (—(8-2])

Kun sisddnkiyntikojeesta tulee puhelu huoneiston kojeeseen, puhelu
yhdistyy ensin valvomokojeeseen, jolloin kuuluu puhelun soittodéni
ja sisddnkdyntikojeen videokuva nékyy valvomokojeessa.
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(5-2 Ovenavaus

1 Kun vastaanotat puhelun tai olet yhteydessa
sisdankayntikojeeseen, paina -painiketta.

Ly =

T
TERTE T
A 4

Sisddnkédyntikojeen ovenavaus aktivoituu.

i

* Adniopastus kuuluu asetusten mukaisesti.

HUOMAUTUKSIA:

» Kokonaispakettityyppinen sisddnkdyntikoje:
ovilukko aukeaa ennalta asetetuksi ajaksi. Jos esivalittu
aukipitoaika on 0", ovi pysyy auki niin kauan kuin painike
pidetdiin alhaalla.
Modulaarityyppinen sisdénkiyntikoje:
jos VR1-valitsin (suojuksen sisépuolella) on "M”
(hetkellinen) -asennossa, ovi voidaan avata painikkeen ollessa
painettuna.

* Oveen asennetun sihkoisen ovenavausjérjestelmin mukaisesti
ovenavaus voidaan aktivoida vain avauspainikkeen ollessa
painettuna.

A\ VAROITUS:
varmistu vierailijasta huolellisesti ennen oven avaamista, ellei
sisdankayntikojeessa ole kameraa.
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(5-3 Optiolaitteen kayttaminen )

Valaisimen kaltaisia lisélaitteita voidaan kiyttdé optiolaitteena.

1 Paina -painiketta.

Optiolaite kdynnistyy.

HUOMAUTUKSIA:

« Sijaintipaikkaan asennettuun optiolaitteeseen ldhetetdin signaali.
Katso laitteen tekniset tiedot.

» Ellei optiolaitetta ole asennettu, mitdin ei tapahdu, kun painiketta
painetaan.
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(5-4

Sisaankayntikojeen videokuvan katseleminen ja saataminen

Kohdekojeella voi katsella videokuvaa kameralla varustetusta
sisddnkdyntikojeesta tulevan puhelun vastaanottamisen aikana tai
silloin kun tdménkaltaisen kojeen kanssa kommunikoidaan tai kun
sitd valvotaan. Videokuvaa voidaan sdétdd halutulla tavalla
kayttamailld seuraavia toimintoja.

* Ndmdi toiminnot eivit ole kiytettivissd ovikojeissa.

Zoomauksen ja laajakulmakuvan valilla
vaihteleminen

Nayttotila vaihtuu zoomauksen ja laajakulmakuvan vililld aina

painettaessa

Laajakulma

Zoomaus

[
1/

HUOMAUTUKSIA:

e Zoomauksen esivalittu sijainti riippuu asetuksesta.

e Vaihdettaessa ndyttotilaa laajakulmakuvasta zoomaukseen
zoomauskuva ndytetdin esivalitusta sijainnista.

¢ Kameran ominaisuuksien vuoksi laajakulmakuva voi néyttdd
védristyneemmaéltd kuin zoomauskuva, mutta tdma ei ole
toimintahdirio.

e Zoomaus- ja laajakulmatilojen kuva-alat eroavat toisistaan.
Laajakulmakuvan reuna ei ndy zoomaustilassa.
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Panorointi ja kallistus

Zoomauskuvan nikyesséd kuvaa voidaan siirtdd alla kuvatulla tavalla

painamalla painikkeita , , , .

&]12]

e — |
& Jed it

1

HUOMAUTUKSIA:

« QOiseen aikaan kohteen kuva voi heikon valaistuksen vuoksi olla
sumea ja huonommin nékyvissd, kun kuvaa siirretdéin oikealta
vasemmalle tai ylos tai alas. Sama koskee liikkuvaa kohdetta.

 Panorointi- ja kallistustoiminto ei ole kéytettdvissd video-
ovikojeessa (JO-DV).
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Nayton nakyman saataminen

Jos néytossd nikyvdd videokuvaa on vaikea ndhdi, ndyton niakymaiid

voi sddtdd.

1 Paina -painiketta, kun videon nidkeminen on
hankalaa.

&l 2]

e — |
ol D =] it
UGHT  VDEG LML LST _ SETTNG

alia

Taustavalo tai yoherkkyys sdddetddn automaattisesti.

* Tamd koje erottaa valoisan ja pimein ajan toisistaan
automaattisesti.

* S#@ddon lopputulos voi vaihdella asetusten mukaisesti.

<Pdivi> <Yo>

L/ L/

[Ennen saatod] [Ennen saatoa)

L/

[Sdddon jéilkeen] [Sdddon jélkeen]

Néyton nikymén palauttaminen ennen séiitamista

Paina -painiketta uudelleen.

Kuvake poistuu ja sddtimistd edeltidvd nidyton nikymaé palautetaan.

HUOMAUTUKSIA:

¢ Pimeiénd aikaan painikkeen painaminen voi helpottaa
vierailijoiden kasvojen nikemistd, mutta saattaa samalla
vaikeuttaa liikkuvien kohteiden nidkemistd.

* Niyton nikymén sddtotoiminto ei ole kdytettdvissd video-
ovikojeessa (JO-DV).
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' 6 | MONITOROINTI

Sisdadnkéyntikojetta tai ovikojetta voidaan monitoroida.

* Kun sisddnkdyntikojetta tai ovikojetta monitoroidaan kameralla,
kojeesta tulevaa videokuvaa voi katsella ja déntd kuunnella.

* Monitorointi ei ole kéytettdvissé sisddnkédynti- tai ovikojeessa,

jossa ei ole kameraa.

Monitorointi asuinrakennuksesta

* Kun haluat monitoroida ovikojetta, aloita vaiheesta 5.

1 Paina valmiustilassa kohtaa &[ ().
LJLEILE] n

(& E] (&) .% 5

[&]
Niyttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

EIEE

2 valitse "SISAANKAYNTI” painamalla - tai

-painiketta.

SISAANKAYNTI

YKS. NUM. MUKAAN
YKS. NIMEN MUK.
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI

L
Paina kohtaa 1 (© ) tai

Niyttoon avautuu sisddnkdyntikojeiden luettelo.

Valitse kohteena oleva sisdankéayntikoje

painamalla - tai -painiketta.

Valitun sisddnkédyntikojeen numero ja nimi

G wSow (st sethw 0001

SISAANKAYNTI1 s

< 1/1
0001 SISAANKAYNTIT
0002 SISAANKAYNTI2
0003 SISAANKAYNTI3
0004 SISAANKAYNTI4
0005 SISAANKAYNTI5

o \II I

Sisdankdyntikojeiden numerot ja nimet nikyvit
aakkos- tai numerojarjestyksessa.
* Jdrjestystapa madrdytyy asetuksen mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai

-painiketta.

Luettelo nikyy joko kojeiden numeroiden tai nimien
mukaisessa jarjestyksessi.
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MONITOR

5 Paina -painiketta.

Kojeesta tulevat ddnet kuuluvat ja videokuva nikyy naytolla.

Valitun kojeen numero ja nimi

EIEE

ooot. . .
SISAANKAYNTI1

4

MONITOR

* Monitoroinnin aikana voit vaihdella zoomauksen ja
laajakulmakuvan vililld, panoroida ja kallistaa kuvaa seké

sddtdd nayton nikymad. (—(5-4])

[Kommunikointi kojeen kanssa]

} =)
TALK
o

Paina -painiketta tai nosta kuuloke.

9 o
—

\}
Kommunikointi kojeen kanssa alkaa ja nikyviin tulee "~ ”.

* Ennen tétd vaihetta valvottavat kojeet eivit kuule
valvomokojeesta tulevaa dénti.

Lopeta monitorointi tai kommunikointi

@)
OFF

painamalla
kuuloke puhelimeen.

-painiketta tai laittamalla

HUOMAUTUKSIA:

* Monitorointi péittyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.

* Vain valvomokojeesta valittavissa olevia sisddnkdyntikojeita
voidaan monitoroida.

* Ellei ovikojetta ole asennettu, | = | -painikkeen painaminen
ei vaikuta ndyttoon.
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Monitorointi paarakennuksesta

* Kun haluat monitoroida ovikojetta, aloita vaiheesta 7.

1 Paina valmiustilassa kohtaa — (E=).

Nayttoon avautuu hakukohteiden luettelo.

Lll_lLl

JKI.

BHEE

ﬁ
Lmr vmm.L LET

2 Vvalitse "SISAANKAYNTI” palnamalla - tai

-painiketta.

SISAANKAYNTI

RAKENNUKSEN
VARTIJAN ASEMA
SISAANKAYNTI

LIGHT

3 Paina kohtaa C_1(©)tai

Niyttoon avautuu rakennusten luettelo.

4 Valitse kohderakennus.

Valitun rakennuksen numero ja nimi

01
KESKITORNI

< 1/1 D
KESKITORNI
ITATORNI
LAANTORNI
POHJOISEN TORNIN

ETELATORNI

O —71—2

01
02
03
04
05

Rakennusten numerot ja nimet nikyvét

aakkos- tai numerojérjestyksessa.

* Jarjestystapa madrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.
* Niyttoon avautuu luettelo joko rakennusten numeroiden tai
nimien mukaisessa jérjestyksessa.

LIGHT

5 Paina kohtaa C_ 1(©) tai

Niyttoon avautuu sisdédnkdyntikojeiden luettelo.
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6 valitse kohteena oleva sisddnkayntikoje.

— Valitun sisddnkdyntikojeen numero ja nimi

B whow Ust  eth 01 m
KESKITORNI
0001, . .
_[ SISAANKAYNTI1
} < 1/1
0001 SISAANKAYNTI1
0002 SISAANKAYNTI2
0003 SISAANKAYNTI3
0004 SISAANKAYNTI4
0005 SISAANKAYNTIS

II( @ ]I I

Sisddnkdyntikojeiden numerot ja nimet nikyvit

aakkos- tai numerojérjestyksessi.

* Jarjestystapa maddrdytyy asetuksen
mukaisesti.

* Vaihda luettelon sivua painamalla — tai —painiketta.

* Luettelo nikyy joko kojeiden numeroiden tai nimien
mukaisessa jarjestyksessd.

MONITOR

7 Paina -painiketta.

Kojeesta tulevat ddnet kuuluvat ja videokuva nikyy ndytolld.

Valitun kojeen numero ja nimi

EE

01
KESKITORNI
001 . |
SISAANKAYNTI1

MONITOR

* Monitoroinnin aikana voit vaihdella zoomauksen ja
laajakulmakuvan vililld, panoroida ja kallistaa kuvaa seké

sddtdd nayton nakymia. (—(5-4])

[Kommunikointi kojeen kanssa]

D)
TALK

Paina .

\

OFF
. . . e . . . H . 553 11_\ ”
Kommunikointi sisiinkiyntikojeen kanssa alkaa ja nikyviin tulee "~ .

-painiketta tai nosta kuuloke.

)
TALK
s

* Ennen tétd vaihetta monitoroitavat kojeet eivit kuule
valvomokojeesta tulevaa d4nti.

9 Lopeta valvonta tai kommunikointi painamalla

OFF

-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUKSIA:

* Monitorointi pédittyy automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua.

¢ Vain valvomokojeesta valittavissa olevia sisddnkdyntikojeita
voidaan monitoroida.

 [lman asennettua ovikojetta -pamlkkeella eiole
vaikutusta ndyttoon.
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7 woutromnor L]

(7-1

Vastaamatta jaaneiden puheluiden tarkistaminen ja takaisin soittaminen)

Jos tistid kojeesta ei vastata asunnon/asukkaan kojeesta tulevaan

puheluun, kojeen nédytossd vilkkuu valmiustilan aikana viesti "VAST.

PUHELUT?” yhtdjaksoisesti samalla kun laitteen tilan LED-valo
vilkkuu. Tarkista vastaamattomat puhelut ja soita takaisin tarpeen
mukaan.

Vilkkuu.

HEl
S|
B ]|

NIMIHAKU
HATATILANNE
NIMIHAKU

£+ VAST. PUHELUT }

C &

Vilkkuu.

1 vastaamatta jadéneet puhelut tarkistetaan

painamalla valmiustilassa -painiketta.

Vastaamatta jdaneiden puheluiden historia tulee nikyviin.

VAST. PUHELUT 1o
101 4
SMITH
’ <1 1/1 D

101 SMITH

102 AIPHONE

103 DENTIST

201 LAINE

202 MENIN

AR ===

Jos vastaamattomia puheluja on vihintddn
kaksi, ne néytetddn kéddnteisessd
aikajdrjestyksessi.

* Pidosioon kuuluva valvomokoje néyttdd

rakennusten nrot ja nimet seké yksikkonron.
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3 Paina kohtaa ™2 (A), o

4 Lopeta kommunikointi painamalla =

2 Soita takaisin valitsemalla kohdeyksikkd

- tai -painikkeella.

Valitun yksikon nro ja nimi

* Pidosioon kuuluva valvomokoje néyttdd
rakennusten nron ja nimen seké valitun
yksikon nron.

Sn_wifou (ST seitx VAST. PUHELUT O.
N I N 102 A
AIPHONE
} < 1/1 D
01 SMITH
02 AIPHONE
03 DENTIST
201 LAINE
202 MENIN
m| e |— 2

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.

* Asetusten vuoksi vain yksikkonro saattaa nakya.

Ji: D)

tai nosta

kuuloke.

Kun puheluun vastataan

2

Kommunikointi alkaa ja "~ " tulee nikyviin.

O

OFF

-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

HUOMAUTUKSIA:

* Valvomokojeen muistiin mahtuu enintiddn 20 vastaamatonta
puhelua.

¢ Vastattujen puheluiden historiaa ei sdilyteta.

e Vastaamatta jaéneiden puheluiden historian ollessa nékyvissd
tdma koje ei voi siirtyéd ohjelmatilaan.
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(7-2

Hatapuhelun vastaanottaminen

Hitdkytkimen lukitseminen (tai kiintedn yhteyden katkeaminen) saa
aikaan hilytyksen, jolloin kojeen néytossd nikyy
“HATATILANNE”. Tarkista yksikk®, josta hitipuhelu on lahtisin,
jaryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.

HATATILANNE
101
SMITH

Hitidpuhelun soittaneen

yksikon yksikkonro ja

nimi

* Pidosioon kuuluva
valvomokoje néyttdd
rakennuksen nron ja
nimen seki
yksikkonron.

&
1 Katkaise halytysaéni painamalla kohtaa 1 (&%)

HATATILANNE @
101
SMITH
} 4 1/1 D
101 SMITH

ma—>

Hilytys loppuu ja hétdpuhelut tulevat nikyviin.
* Piddosioon kuuluva valvomokoje nédyttidd rakennusten nrot ja
nimet seki yksikkonron.
* Jos koje on linkitetty useisiin valvomokojeisiin, hilytyksen
katkaiseminen yhdeltd valvomokojeelta katkaisee hélytyksen
kaikilta valvomokojeilta.

2 Kommunikointi yksikdn kanssa tapahtuu

e Jm)
painamalla kohtaa 1 (A), " tai
nostamalla kuuloke.

I1-|(/)'-'\1T/'-'\TILANNE @

SMITH

} 4 1/1 D
101 SMITH

ma—>

Kun hitédpuheluja on vihintdédn kaksi, valitse niistd toinen

painamalla - tai -painiketta ja paina sitten

@ -
VIES cLL =) .
kohtaa (D), K tai nosta kuuloke.

* Vaihda luettelon sivua painamalla - tai

-painiketta.

Luettelo nikyy aikajérjestyksessd.

Kun puheluun vastataan

\
Kommunikointi alkaa ja "~ ” tulee nikyviin.
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3 Lopeta kommunikointi painamalla =

OFF

-painiketta tai laittamalla kuuloke puhelimeen.

Hitapuhelun poistaminen luettelosta.

Valitse kohdepuhelu painamalla - tai -painiketta ja
el

paina sitten kohtaa — ().

o e = u
GHT weefcuL  UST  sETIM

i — — — HATATILANNE @
- 101
’ SMITH
< 1/1 D
101 SMITH
201 LAINE

& — >

HUOMAUTUS: hitdpuheluhistorian ollessa nikyvissé timé koje ei

voi siirtyd ohjelmatilaan.
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@ Hatipuheluhistorian tuominen nikyviin

1

NIMIHAKU

= HATATILANNE

NIMIHAKU
VAST. PUHELUT

i B ]

Vilkkuu, kun kojeessa on véhintdén
yksi tarkistamaton hitdpuhelu.

Paina -painiketta valmiustilassa.

Hitapuheluhistoria tulee nikyviin.

Soittaminen siihen huoneeseen, josta hatdpuhelu
tuli

A
Valitse kohdetietue painamalla - tai -painiketta
e ;

)
ja sitten kohtaa -1 (A ), % | tai nostamalla
kuuloke.

HUOMAUTUS: Hitéhilytys jatkaa vilkkumista siithen saakka kun

kohdetietue poistetaan luettelosta. Poista se
valitsemalla se luettelosta ja painamalla sitten

fo3
kohtaa T (T ).

A\ Huoneiston koje hilyttdd siihen saakka, ettd huoneen hétéakytkin

palautetaan alkuperdiseen asentoon. Tillaisessa tapauksessa
hitapuheluhistoriaa ei voi poistaa valvomokojeella.
Valvomokojeesta voidaan soittaa huoneeseen vasta kun hilytys
katkaistaan huoneesta.

Varmista, ettd huoneen hilytyskytkin palautetaan alkuperdiseen
asentoon.

HUOMAUTUKSIA:

Jos hitdpuhelu on jo kdynnissd tdssd kojeessa ja koje on
viestintdyhteydessi, toinen valvomokoje ei pddse keskeyttimaidn
hitdpuhelua. (Valvomokojeen kuulokkeesta tai kaiuttimesta
kuuluu tdlldin varattu-ddni.)

Hilytys saa etusijan my®s silloin, kun jérjestelmi on kdytossi.
(Hélytys voidaan kédynnistdd samanaikaisesti enintiéin 5 kojeesta.
Ei koske malleja GT-2C-L ja GT-2C.)

Hitidpuheluja voidaan soittaa jérjestelmén ollessa kédytossé.
Malleissa GT-2C-L ja GT-2C puhelu voidaan yhdistdd
valvomokojeeseen myds hilytystilanteessa asetusten mukaisesti.
Siitd huolimatta, ettd soittoddnen voimakkuus on
valvomokojeella mykistetty, hilytys kuuluu suurimmalla
ddnenvoimakkuudella.

- 47 -



VALVOMOKOJE

8 asetukser Bl

(8-1 Nayton kirkkauden ja daanenvoimakkuuden saataminen )

Nayton kirkkauden saataminen

if
1 Paina ™ -painiketta valmiustilassa.

el | Ss——=1ur

UGHT VD CAL  LST  SETTNG

EEE

ASETUS-niytto tulee nikyviin.

2 Vvalitse "KIRKKAUS” painamalla -tai

-painiketta.
& i B o ASETUS it
T T T
KIRKKAUS
’ QI A 3
AANEN VOIMAKKUUS
< 1 I >
VAST.OT. AANENV.
<C I I >
LISAASETUKSET
(
[ N Mt
3 saada kirkkautta - tai -painikkeella.
B w5 sin ASETUS it
R I N
nlnr\r\AUS
} — <>
& @ AANEN VOIMAKKUUS
) = < il I >
SN VAST.OT. AANENV.
<C I I >
LISAASETUKSET
(
11

Séito voidaan tehdid 10-tasoisesti.

Edelliseen néiyttoon palaaminen

it
SETTING

Paina kohtaa T (D).

@ Nayton kirkkauden saataminen puhelun tai
kommunikoinnin aikana

1 Kun sinulle soitetaan tai jos kommunikoit

it
SETTNG

parhaillaan, paina ___-painiketta.

L&T
2 Paina kohtaa 1 ().

3 saada kirkkautta - tai -painikkeella.
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Puhelun aanenvoimakkuuden saataminen

Soittoddnen voimakkuutta voidaan séditdéd kojeesta kisin.

It
1 Paina ™™ -painiketta valmiustilassa.
ASETUS-niytt6 tulee nidkyviin.

2 valitse "AANEN VOIMAKKUUS” painamalla

- tai -painiketta.

ASETUS it
KIRKKAUS
< )CCICIC I ICC >
’ (C_AANEN VOIMAKKUUS
( | >
VAST.OT. AANENV.
[ I I >
LISAASETUKSET
(
12
3 saada aanenvoimakkuutta - tai
-painikkeella.
81w i ASETUS i1
KIRKKAUS
’ D
@ [ AANENVOIMAKKUUS
< C ( >
VAST.OT. AANENV:
< I I >
LISAASETUKSET
(
12

Sdito voidaan tehdi 4-tasoisesti.

("Mykistys” on kédytettidvissi.)

* Adnen ollessa “mykistetty” tilan LED-valo
vilkkuu pitkin viliajoin. (—(1-2])

Edelliseen néiyttoon palaaminen

it
Paina kohtaa ]%] (4D).

@ Puhelun danenvoimakkuuden saitiaminen
puhelun tai kommunikoinnin aikana

1 Kun sinulle soitetaan tai jos kommunikoit

it
parhaillaan, paina " J-painiketta.

(@
VEEG CAL

2 Paina kohtaa — ().

3 saada aanenvoimakkuutta - tai

-painikkeella.
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Vastaanottoaanenvoimakkuuden
saataminen

Kaiuttimen dinenvoimakkuutta voidaan sdatdd kojeesta kasin.

i
1 Paina ™ -painiketta valmiustilassa.
ASETUS-nidytto tulee niakyviin.

2 Vvalitse "VAST.OT. AANENV.” painamalla - tai

-painiketta.

B b i ASETUS it
_ 1 [ T
KIRKKAUS
} < DOOOOOOoOo>
AANEN VOIMAKKUUS
— | E— | S S—
VAST.OT. AANENV. I
T E—E—
LISAASETUKSET
( )
I I I
3 saada aanenvoimakkuutta - tai
-painikkeella.
& whou i ASETUS it
KIRKKAUS
} <II | I >
AANEN VOIMAKKUUS
< I I >
T I I >
LISAASETUKSET
( D
I I I

S4ito voidaan tehdid 3-tasoisesti.

Edelliseen niyttoon palaaminen

it
Paina kohtaa ]%] (D).

@ Vastaanoton aianenvoimakkuuden
saataminen puhelun tai kommunikoinnin
aikana

1 Kun sinulle soitetaan tai jos kommunikoit

It
parhaillaan, paina ©—J-painiketta.

LisT

Paina kohtaa —— ().

3 saada aanenvoimakkuutta - tai

-painikkeella.
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(8-2 Vastaanottotilaan siirtyminen

* Téssd osiossa kuvaillaan vastaanottotila ja miten se konfiguroidaan.

T Vaihteleminen kojeen normaalitilan ja
Katso toimenpiteet kohdan “(5=1] Puhelun yhdistdminen” ¢ J ]

vaiheista 2-3. vastaanottotilan valilla
it
€ Mika on vastaanottotila? 1 Paina =™ -painiketta valmiustilassa.
Vastaanottotilassa kaikki sisdinkiyntikojeilta huoneiston kojeisiin ASETUS-niiyt§ tulee nikyviin.
tulevat puhelut yhdistetédéin ensin valvomokojeisiin. Puhelut voidaan 2 Valitse "LISAASETUKSET”
yhdistidd huoneiston kojeisiin sen jélkeen kun on varmistettu, ettd ne
eivit ole soittoja, joita kyseiset asukkaat eivit halua ottaa vastaan. painamalla _ tai -painiketta.
Br_whtu sty ASETUS it
N I N
[Normaalitila] [ KIRKKAUS

} <COO0OO0O0O0O0oa>
AANEN VOIMAKKUUS

Puhelu < i I >
o VAST.OT. AANENV.
> <l [ [ >
LISAASETUKSET
(
I I =

Sisdankayntikoje

: 3 Valitse "VASTAANOTTOTILA”
I. i i i i

] - -
Valvomokoje (tAmé koje) painamalla @ tai @ painiketta.

it LISAASETUKSET it

& i)
IGHT _ VDE CAL  LIST ST

} ([-VASTAANOTTOTILA )
OFF

[Vastaanottotila]

OHJELMATILA
Puhelun

Puhelu yhdistdminen

O —1— 2

L
4 Paina kohtaa C_1(©)tai

5 Laita vastaanottotila "ON” tai "OFF” painamalla

[
oy
Valvomokoje (tdma koje) _ tai -painiketta
a @

o o LISAASETUKSET it
_ T T T 1]

HUOMAUTUKSIA: ’ VASTAANOE—IQIILAi

¢ Pidrakennuksessa: OH JELMA“S]\ OlFE >

Sisadnkédyntikojeesta tulevat puhelut yhdistetddn kaikkiin
rakennuksen valvomokojeisiin. Puhelun soittodéni kuuluu
samanaikaisesti kaikissa valvomokojeissa.
Asuinrakennuksessa:
Sisddnkdyntikojeesta tulevat puhelut yhdistetdédn kaikkiin
asuinrakennuksen valvomokojeisiin, jotka on linkitetty
vastaavaan huoneiston kojeeseen. Puhelun soittodini kuuluu
samanaikaisesti kaikissa valvomokojeissa.

* Puhelu huoneiston kojeeseen, jota ei ole linkitetty
valvomokojeeseen, piityy suoraan huoneiston kojeeseen.

S —

ON: vastaanottotila on kiytossé.
OFF: normaalitila on kdytossa.

L
6 Paina kohtaa - (©) tai ‘

* Kojeen ollessa vastaanottotilassa tilan LED-valo vilkkuu

hitaasti. (—(1=2])

Edelliseen niyttoon palaaminen

It
SETTNG

Paina kohtaa T ( ).
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VALVOMOKOJE

(8-3 Ohjelmatilaan siirtyminen

» Toimenpide on tarkoitettu vain jirjestelminvalvojille ja
isdnnoitsijoille.
Kojeen siirtdiminen ohjelmatilaan edellyttid salasanan kdyttod.
Salasanaa voi kysyd jirjestelmin asentajalta.

* Salasanan sijaan voidaan kayttdd rekisteroityd NFC-yhteensopivaa
IC-korttia.

It
1 Paina valmiustilassa =" -painiketta (tai vie
rekisterdity NFC-yhteensopiva IC-kortti NFC-
lukijan yli).
ASETUS-niytt6 tulee nikyviin.

2 valitse "LISAASETUKSET”

painamalla - tai -painiketta.

oy it ASETUS “

GHT  VDEDCAL  LST  SETTR

KIRKKAUS
} < O B [ )
AANEN VOIMAKKUUS

N( i )( >
VAST.OT. AANENV.
<L [

] 1>

LISAASETUKSET

3 valitse "OHJELMATILA”
painamalla - tai -painiketta.

5@ it LISAASETUKSET it
RN N R —

VASTAANOTTOTILA
} OFF

OHJELMATILA

O —p1——2

el
LIGHT

4 Paina kohtaa C_1(©) tai

Salasanan syottondytto tulee nakyviin.

5 Syéta salasana.

* Katso asetusten lisitiedot kohdasta GT-JARJESTELMAN
ASETUSOPAS / Vakiomuotoinen ja laajennettu jérjestelma.

HUOMAUTUS: NFC-korttia voidaan kayttdd joko
“jarjestelmédnvalvojan” tai “kayttdjan” valtuuksilla.
(= GT-JARJESTELMAN ASETUSOPAS /
Vakiomuotoinen ja laajennettu jéirjestelmi)




VALVOMOKOJE

9 | ASUKASTIETOJEN PAIVITTAMINEN

Katso GT-JARJESTELMA/ASETUSOPAS.

* Yksittiinen rakennusjirjestelmi (— GT-JARJESTELMAN
ASETUSOPAS / Perusjirjestelmi ja laajennettu jéarjestelmi)

* Monirakennusjirjestelmi (— GT-JARJESTELMAN
ASETUSOPAS / Monirakennusjirjestelmé)

Kiytettiessid Android-laitetta

(— GT-JARJESTELMAN ASETUSOPAS / Aiphone GT Setup
Tool -mobiilisovellus Androidille)

Android on Google Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
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'{ | TEKNISET VAROTOIMET

[Vain valvomokoje] ¢ Puhdistaminen:

* Videokuva saattaa viiristyé, kun ovenavaus aktivoidaan. Tama ei Puhdista yksikot pehmeilld liinalla, joka on kostutettu neutraalilla
ole kojeen toimintahiirio. kotitalouden puhdistusaineella. Ali kiyti hankaavaa

* Jos sisddnkdyntikojeen kanssa kommunikoimisen aikana puhdistusainetta tai liinaa.
vaihdellaan zoomauksen ja laajakulmakuvaan vililld, avataan ovi VAROITUS: Ali kiyti kemikaaleja, kuten tinneri tai bensiini.
tai sdddetddn kuvan kirkkautta, tima aiheuttaa melua Alid myoskiin kiyti hankaavaa harjaa, hiekkapaperia tms. Muussa
sisddnkidyntikojeeseen. Kyseessi ei ole toimintahdirio. tapauksessa yksikon pinta voi vaurioitua tai virjdytya.

[Yleisti]

 Jos jédrjestelmi toimii huonosti, ota yhteyttd pitevdin teknikkoon
huoltoa varten.
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2 | TEKNISET TIEDOT

@ Sisaankiyntikoje (modulaarinen) 1-painikkeen paneeli (GF-1P)/

2-painikkeen paneeli (GF-2P)/
Kameramoduuli (GT-VB) 3-painikkeen paneeli (GF-3P)/
Virtaldhde Virtaa saadaan GT-VBC:std 4-pa1mkkeen paneell (GF-4P)
Ympiriston lampotila -10 - +60 °C Paneeli: sinkkimuottivalu
Materiaali Itsestidéin sammuva PC+ABS-hartsi Materiaali Ikkuna: polykarbonaatti
Mitat 108 (L) x 93 (K) x 55 (S) mm Pohja: kromipinnoitettu sinkkivalu
Paino Noin 130 g Viiri Metallinen beige

Mitat 110 (L) x 95.2 (K) x 15,8 (S) mm
Kamerapaneeli (GT-VP) GF-1P: noin 180 g

— — - g GF-2P: noin 190 g
M"at.erlaah Smkklfnuottlv.alu Paino GF-3P: noin 190 g
VB:I‘I Metallinen beige GF-4P: noin 200 g
Mitat 110 (L) x 95 (K) x 8 (S) mm
Paino Noin 150 ¢ Niippiinmoduuli (GT-10K)
Audiomoduuli (GT-DB, GT-DB-V, GT-DB-VN) Virtaldhde Virtaa saadaan GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN:sti
S . — Ympiriston lampotila -10 - +60 °C
Vmalua }.]d? PR Virtaa saadaan GT-BC:std Materiaali Itsestdéin sammuva ABS-muovi
Ympiriston lampdtila_|-10 - +60 °C : Mitat 106 (L) x 90,5 (K) x 42,5 (S) mm
Materiaali Itsestddn sammuva ABS-hartsi e Noin 90 g
Mitat 108 (L) x 93 (K) x 53,4 (S) mm
Paino gigg:gﬁﬁg}l\égg 1; 210g Néppidinmoduulin paneeli (GF-10KP)
- Paneeli: sinkkimuottivalu

Audiopaneeli (GT-DBP) skl Rasia: kromipinnoitettu teriis
Materiaali Sinkkimuottivalu Vi Metallinen beige
Viiri Metallinen beige M1.tat IIQ (L) x 96,1 (K) x 38,2 (S) mm
Mitat 109.7 (L) x 94.9 (K) x 7.9 (S) mm iy Noin 310 g
Luino A Osoitemoduuli (GT-AD)
Nimien selaus -moduuli (GT-NSB) Virtalihde Virtaa saadaan GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN:sti
Virtalihde DC 24V, saadaan virtaldhteesti (esim. PS-2420) Ympiriston lampdtila -10 - +60 °C
Ympiriston limpotila -10 - +60 °C Materiaali Itsestéin sammuva ABS-muovi
Materiaali Itsestiddin sammuva ABS-hartsi Mitat 105,6 (L) x 88,3 (K) x 42,5 (S) mm
Mitat 104.6 (L) x 88.3 (K) x 49.1 (S) mm Paino Noin 90 g
Paino Noin 140 g

Osoitepaneeli (GF-AP)

Paneeli: sinkkimuottivalu

Nimien selaus -moduulin paneeli (GT-NSP-L)

Paneeli: sinkkimuottivalu Materiaali Ikkuna: polykarbonaatti
Materiaali Ikkuna: polykarbonaatti Viri Metallinen beige

Pohja: kromipinnoitettu sinkkivalu Mitat 110 (L) x 95,2 (K) x 14,3 (S) mm
Viiri Metallinen beige Paino Noin 150 ¢
Mitat 110 (L) x 96 (K) x 31,2 (S) mm
Paino Noin 200 g Peitepaneeli (GF-BP)
4-painikkeen moduuli (GT-SW) Materiaali Sinkkimuottivalu

Viiri Metallinen beige

Virtaldhde Virtaa saadaan GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN:stid Mitat 110 (L) x 95,2 (K) x 14,3 (S) mm
Ympiriston limpotila -10 - +60 °C Paino Noin 190 ¢
Materiaali Itsestddn sammuva ABS-muovi
Mitat 90,5 (L) x 106 (K) x 42,5 (S) mm . .
Do Noin 90 g Peitekehikko, 4-mod. (GT-4F)/

Peitekehikko, 3-mod. (GF-3F)/
Peitekehikko, 2-mod. (GF-2F)

Etukehikko: sinkkimuottivalu
Asennuskehys: ruostumaton teris

Viiri Metallinen beige

GF-2F: 135 (L) x 225 (K) x 16 (S) mm
Mitat GF-3F: 135 (L) x 320 (K) x 16 (S) mm
GT-4F: 135 (L) x 425 (K) x 16 (S) mm
GF-2F:

Etukehikko: noin 400 g

Asennuskehys: noin 200 g

GF-3F:

Paino Etukehikko: noin 490 g

Asennuskehys: noin 250 g

GT-4F:

Etukehikko: noin 660 g

Asennuskehys: noin 290 g

Materiaali
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@ Sisainkayntikoje (All in One -paneeli)

All in One -tyyppinen sisdéinkidyntikoje
(GT-DMB-N / GT-DMB-LVN)

Virtaldhde DC 24V, saadaan virtaldhteestd (esim. PS-2420)
Ympiriston lampotila |-10 - +60 °C
Materiaali Paneeli: ruostumaton terds
Kotelo: itsestiin sammuva ABS-hartsi
- Paneeli: harjattu ruostumaton terés
Viri
Kotelo: musta
Mitat GT-DMB-N: 150 (L) x 320 (K) x 38,2 (S) mm
GT-DMB-LVN: 150 (L) x 425 (K) x 38,2 (S) mm
. GT-DMB-N: noin 1 200 g
Paino .
GT-DMB-LVN: noin 1 500 g
9 Valvomokoje
Valvomokoje (GT-MKB-N)
Virtaldhde DC 24V, saadaan virtaldhteesti (esim. PS-2420)
Avoin #dini: ddnestd kdynnistyvi
Lo Kuuloke: dénestd kdynnistyvé / kaksisuuntainen
Kommunikointi

(vain kun toinen puoli puhuu kiyttien
GT-MKB-N:n tai GT-1D:n kuuloketta)

Ympiriston limpdotila

0-40°C

Monitori

3,5 tuuman TFT-LCD-virindyttd

Poytikéytto (poytitelineen kanssa) tai seindpinta-

Asentaminen
asennus

Materiaali Itsestiidn sammuva ABS-hartsi

Viri Musta

Mitat 250 (L) x 189 (K) x 59 (S) mm
Noin 820 g

Paino Kaiytettdessd poytdjalustan kanssa:
Noin 1200 g

@ Ovikoje

Video-ovikoje (pinta-asennettava) (JO-DV)

Virtaldhde

Virtaa saadaan valvomokojeesta

Kommunikointi

Avoin #ini, hands-free-kommunikointi

Ympériston lampotila

-20 - +60 °C

Etupaneeli: sinkkivalu

Materiaali Pidyksikko: itsestddn sammuva
Viri Etupaneeli: hopea

Mitat 98 (L) x 173 (K) X 27 (S) mm
Paino Noin 650 g

Huomautukset 1P54, 1IK08
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3 | OHJELMISTOLISENSSI

Ohjelmistoa koskeva ilmoitus
Asennetun ohjelmiston kaytté6n on saatu suora tai epdsuoran lupa kolmansilta osapuolilta.

(1) GPL/LGPL
Tama tuote siséltdd GPL/LGPL:n alaisia ohjelmistokomponentteja.
Asiakkaat voivat hankkia, muokata ja uudelleen jakaa ohjelmistokomponenttien ldhdekoodia GPL/LGPL:n ehtojen mukaisesti.

-------------------------------------------- Téamén jalkeen siihen viitataan linkkind. ---------------commmmm

Avoin l&hdekoodi
Tuote siséltdd GPL/LGPL:n alaisia ohjelmistokomponentteja, ja asiakkaat voivat hankkia, muokata ja uudelleen jakaa

ohjelmistokomponenttien lIdhdekoodia GPL/LGPL:n ehtojen mukaan. Lisatietoja GPL/LGPL:n ehdoista on saatavilla seuraavista
linkeista.

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html

https://www.gnu.org/licenses/Igpl.html

Vahvista seuraavat tiedot lataamisen yhteydessa.

<<Vahvista>>

B GPL/LGPL:n ehtojen mukaan ohjelmistokomponenttien 1ahdekoodia ei taata mukaan lukien "myyntikelpoisuutta” tai
“soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen” koskeva takuu.

H Ohjelmistokomponenttien l1ahdekoodi noudattaa "status quo” -periaatetta, ja se toimitetaan GPL/LGPL:n ehtojen perusteella.
B On huomattava, ettd emme voi vastata ohjelmistokomponenttien I&hdekoodin siséltda koskeviin kysymyksiin.

BSD-lisenssi

Copyright (c) 2017, AIPHONE CO.,LTD
Kaikki oikeudet pidatetaén.

Jélleenjakelu ja kayttd 1ahde- ja bind&rimuodossa, muunneltuna tai muuntelemattomana, on sallittua seuraavien ehtojen tayttyessa:

1. L&hdekoodin uudelleenjakoihin on sisallytettéva ylla oleva tekijanoikeusilmoitus, tdma ehtojen luettelo ja seuraava
vastuuvapauslauseke.

2. Bindarimuotoisiin uudelleenjakoihin on kopioitava ylla oleva tekijanoikeusilmoitus, tdméa ehtojen luettelo ja seuraaviin
dokumentteihin ja/tai muihin jakeluun kuuluviin materiaaleihin siséltyva vastuuvapauslauseke.

TEKIJANOIKEUKSIEN HALTIJAT JA OSALLISTAJAT TOIMITTAVAT TAMAN OHJELMISTON "SELLAISENAAN” JA SANOUTUVAT
IRTI KAIKISTA SUORISTA TAI EPASUORISTA TAKUISTA MUKAAN LUKIEN, MUTTA El RAJOITTUEN EPASUORAT TAKUUT,
JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJANOIKEUKSIEN OMISTAJA
TAI OSALLISTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA VASTAA MISTAAN SUORISTA, EPASUORISTA, SATUNNAISISTA,
ERITYISISTA, SUORISTA TAI VALILLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN KORVAAVIEN
TARVIKKEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KAYTON, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN
KESKEYTYMINEN) NAIDEN SYNTYMEKANISMIIN JA VASTUUTEORIAAN, SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI
RIKKOMUSPERUSTEESEEN KATSOMATTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYONTI TAI MUU SYY), JOKA MILLAAN TAVALLA
AIHEUTUU TAMAN OHJELMISTON KAYTOSTA SIINAKAAN TAPAUKSESSA, ETTA MAINITUILLE ON KERROTTU TALLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Ohjelmistoon ja dokumentaatioon sisaltyvat ndkemykset ja paatelmét ovat tekijdiden omia, eika niiden pida tulkita edustavan
FreeBSD-projektin joko suoraan tai epasuoraan ilmaistuja virallisia kaytantoja.
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' § | SAADOKSET

RED (radiolaitedirektiivi)

Aiphone Co., Ltd. vakuuttaa titen, ettd radiolaitetyyppi [GT-DB-VN,
GT-DMB-N, GT-DMB-LVN, GT-MKB-N, GT-BCXB] on direktiivin
2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on
kokonaisuudessaan saatavilla seuraavasta internet-osoitteesta:
https://www.aiphone.net/

GT-MKB-N: 13,56 MHz / maks. 20,0 dBm
GT-DMB-N: 13,56 MHz / maks. 20,0 dBm
GT-DMB-LVN: 13,56 MHz / maks. 20,0 dBm
GT-DB-VN: 13,56 MHz / maks. 20,0 dBm
GT-BCXB-N: 13,56 MHz / maks. 20,0 dBm

E -merkinnin kohdealue on EU.
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S

Aiphone takaa tuotteidensa materiaalien ja tyonlaadun virheettomyyden tavallisessa kidytossd ja huollettuna 2 vuoden ajaksi
loppukéyttijille toimittamisesta alkaen, ja korjaa tai vaihtaa tuotteen veloituksetta, jos tuote vikaantuu ja vian havaitaan olevan
viallinen ja takuun alainen. Aiphone varaa itselleen yksinoikeuden tehdé lopullinen piétos siitd, onko tuotteessa materiaali- ja/tai
tyonlaadun virhe ja siitd, onko tuote takuun alainen. Tama takuu ei koske Aiphone-tuotetta, jota on kdytetty vadrin, jitetty
huolehtimatta, ollut onnettomuudessa, altistunut virtapiikille tai jota on kdytetty muuten kuin kdyttdoppaassa kuvatulla tavalla,
eikd takuu koske laitteita, joita on korjattu tai muunnettu muualla kuin tehtaalla. Tamaé takuu ei kata paristoja/akkuja tai niiden
laitteelle aiheuttamia vaurioita. Tami takuu korjaa ainoastaan korjaamolla tehdyt korjaukset, ja korjaustyot on tehtidva kaupassa tai
Aiphonen kirjallisesti médrittimiassé paikasa. Tami takuu rajoittuu Kdyttooppaassa mainittuihin teknisiin vakioeritelmiin. Tama
takuu ei kata kidyttdjien tai toimittajien lisidmin kolmannen osapuolen tuotteen lisdtoimintoa. Huomaa, ettd Aiphone-tuotteiden
vian tai toiminnon tai sen kanssa toimimisesta aiheutuneet vahingot tai muut ongelmat eivét kuulu takuun piiriin. Aiphone ei ole
vastuussa paikan péille tehtyjen huoltokdyntien kustannuksista. Aiphone ei anna korvauksia tuotteidensa kidyton aikana
rikkoutumisen tai toimintavikojen aiheuttamista tappioista tai vahingoista tai musta mahdollisesti aiheutuneista haitoista tai
tappioista.

< AIPHONE

Providing Peace of Mind

o . https://www.aiphone.net/
Julkaisuajankohta: kesak. 2021

@ P0621 RZ 64084 AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN
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