
IXG-tukityökalun asetusopas: 
Järjestelmänvalvoja -tila

IXG-järjestelmä
Täysin IP-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä

Ohjelmistoversio: 3.0.1.0 tai uudempi

Tärkeä

• Lue Asetusopas (tämä asiakirja) ja Käyttöopas huolellisesti ennen järjestelmän määrittelyä ja käyttöä.

• Katso jokaisen laitteen asennusta ja liittämistä varten "Asennusohje."

• Aloita asennus sen jälkeen, kun olet lukenut ja sisäistänyt järjestelmän määrittelyn prosessit.

• Asetustiedosto vaaditaan asennuksen jälkeiselle ylläpidolle ja huollolle. Kirjoita asetustiedosto CD-R:lle tai muulle 
tallennusvälineelle ja varmista, että annat sen asiakkaalle.

• Tämän ohjeen kuvat ja piirrokset voivat erota todellisista.

• Määritä kukin toiminto tietosuojamenettelyn mukaisten asetusten, lakien ja menettelytapojen mukaisesti.
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Johdanto

Tässä ohjekirjassa kuvataan IXG-työkalu yksityiskohtaisesti.
IXG-järjestelmästä löytyy erillinen ohje asennusta, asetuksia ja käyttöä varten. Katso erikseen siihen liittyvää ohjekirjaa.
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Johdanto

1. Symbolien selitykset

Seuraavat kuvakkeet kertovat tärkeistä käyttöön liittyvistä toiminnoista.

• Päävastauskojeessa ja PC-ruuduilla näytetyt ehdot näytetään muodossa [XXXX].
• Sivuviite näytetään "Otsikko (→ sivu XX)," (→ sivu XX), tai sivu XX.

Osoittaa tilanteita, joissa käyttäjän on huomioitava varovaisuutta mukaan lukien varoitukset.

Varoittaa käyttäjiä kielletyistä toimista.

Rajoittaa käyttäjän toimia / antaa ohjeita.

Vinkkejä ja lisätietoja käytöstä.
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2. Laitetyyppit

Erillaiset laitetyypit ovat esiteltynä tässä.

※1 Vain Japani

Laitetyyppi Esimerkkimallin nimi

Video-vastauskoje IXG-2C7(-*) IXG-2C7, IXG-2C7-L

Video-päävastauskoje IX-MV7-* IX-MV7-HW, IX-MV7-W, IX-MV7-HB, IX-MV7-B

Valvomokoje IXG-MK IXG-MK

Sivupuhelin IX-RS-* IX-RS-W, IX-RS-B

Video-ovikoje (sisäänk.) IXG-DM7(-*) IXG-DM7, IXG-DM7-HID

Video-ovikoje IX-DV, IX-DVF(-*) IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-L, IX-DVF-
2RA, IX-DVF-RA

IX-DA IX-DA

IX-EA, IX-EAU IX-EA, IX-EAU※1

Audio-ovikoje IX-SSA(-*) IX-SSA, IX-SSA-2RA, IX-SSA-RA

IX-SS-2G IX-SS-2G

IX-BA IX-BA

IX-FA IX-FA※1

Hissin ohjausyksikkö IXGW-LC IXGW-LC

IP-Gateway moduuli IXGW-GW IXGW-GW

Ovipuhelinsovellus 
(AIPHONE IXG)

Ovipuhelinsovellus ASP-IXGI, ASP-IXGA
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3. Laitteiden ohjekirjat

Lue "Asennusohje," "Asetusopas," ja"Käyttöopas" tarpeen mukaan. Pyydä laitteen asentajaa ja määrittelyen tekijää 
katsomaan asiaan liittyviä ohjekirjoja.

Asennusohje (tulee jokaisen laitteen mukana.)
Katso asennettaessa ja yhdistettäessä kutakin kojetta. (Asentajille)

Oikealla luetellut ohjekirjat löytyvät 
verkkosivultamme osoitteesta 
"https://www.aiphone.net/product/
support/" ladattaviksi ja luettaviksi. 
Lataa ja katso tiedot näistä ohjeista 
tarpeen mukaan.

IXG-tukityökalun asetusopas (Sähköinen formaatti (PDF-tiedosto/
verkkoselainversio).)
Kuvaa, miten järjestelmä määritetään ja ylläpidetään käyttämällä IXG-työkalu. 
(Järjestelmänvalvojalle)

Valvontaohjelmiston (IXG-valvontatyökalu) käyttöopas (Sähköinen formaatti (PDF-
tiedosto/verkkoselainversio).)
Kuvaa IXG-valvontatyökalu -työkalun käyttöä. (Käyttäjälle)

Käyttöopas (Sähköinen formaatti (PDF-tiedosto/verkkoselainversio).)
Kuvaa jokaisen kojeen käyttöä. (Käyttäjälle)

Asennusohje (Sähköinen formaatti (PDF-tiedosto).)
Kuvaa kojeen asennusta. (Asentajille)

Asennusohje

https://www.aiphone.net/product/support/
https://www.aiphone.net/product/support/
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4. Laitteiden kuvaus

4.1 Video-vastauskoje (IXG-2C7(-*))

■Osien nimet

■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

1 Kuuloavun T-tilan yhteensopivuussymboli
(Vain IXG-2C7-L)

6 MAC-osoite

2 Mikrofoni 7 Lisävarusteliitäntä

3 Tilailmaisin (sininen) 8 microSD-korttipaikka

4 Kaiutin 9 LAN (PoE) -portti

5 LCD-kosketusnäyttö

Nimi Tila (kuvio) Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Sininen 
välkkyvä

Käynnistyy

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Sininen valo Toimii normaalisti (ei 
välttämättä syty 
valmiustilassa 
asetuksesta 
riippuen)

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

• Näyttökielenä on oletuksena englanninkieli.

1 2 6 7

3

4 4 8 95

TakaaEdestä

0.75 s 0.75 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.2 Video-päävastauskoje (IX-MV7-*)

■Osien nimet

*1 Löytyy avaamalla kansi.

*2 Paina ja pidä nollauspainiketta painettuna vähintään 1 sekunnin (alle 5 sekuntia) ajan käynnistyksen vapauttamiseksi
(palautus).

1 Kuuloke 10 microSD-korttipaikka*1

2 Kamera 11 3,5 mm liitäntä

3 Kameran yksityisyyssuojan vipu (yläpuolella) 12 MAC-osoite

4 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 13 Kameran kulman säätövipu

5 Kaiutin 14 Lisävarusteliitäntä

6 LCD-kosketusnäyttö 15 Matalajännitteinen lisälaitteen liitäntä

7 Koti-painike 16 Pöytätelineen kiinnitysruuvin reikä

8 Mikrofoni 17 LAN-portti

9 Nollaus-painike*1*2

1

2 3

8

4 12 13

14 15 16 175 6 7

9

10

11

2 3

8

4 12 13

14 15 16 175 6 7

9

10

11

Sivusta Takaa

Sivusta Takaa

Edestä

Edestä
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Laitevirhe, 
käynnistysvirhe

Tiedonsiirtovirhe
Linjan valvonta ja 
laitteen 
tarkastusvirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Sininen valo Valmiustila (riippuu 
asetuksesta)

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

• Näyttökielenä on oletuksena englanti.

0.75 s 0.75 s

0.25 s 0.25 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.3 Valvomokoje (IXG-MK)

■Osien nimet

*1 Löytyy avaamalla kansi.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Kuuloke 10 microSD-korttipaikka*1

2 Kamera 11 3,5 mm liitäntä

3 Kameran yksityisyyssuojan vipu (yläpuolella) 12 MAC-osoite

4 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 13 Kameran kulman säätövipu

5 Kaiutin 14 LAN (PoE) -portti

6 LCD-kosketusnäyttö 15 Lisävarusteliitäntä

7 Koti-painike 16 Matalajännitteinen lisälaitteen liitäntä

8 Mikrofoni 17 Pöytätelineen kiinnitysruuvin reikä

9 Nollaus-painike*1*2

1 2 3 4 12 13

5 6 7 8 15 16 17

9 14

10

11

Sivusta TakaaEdestä
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Sininen valo Toimii normaalisti (ei 
välttämättä syty 
valmiustilassa 
asetuksesta 
riippuen)

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

• Näyttökielenä on oletuksena englanti.

0.75 s 0.75 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.4 Sivupuhelin (IX-RS-*)

■Osien nimet

*1 Äänenvoimakkuus voidaan säätää seuraaville.
– Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa saapuvan puhelun aikana tai valmiustilassa:

Soittoääni... 0 (Pois), 1 (Matala) - 10 (Korkea) (ääni soi joka kerta, kun sitä säädetään)
– Ääntä voidaan muuttaa puheluiden aikana:

Kuulokemikrofoni-vastaanotto... 1 (Matala) - 10 (Korkea)
Handsfree-vastaanotto (muuttaa myös kutsumisen vastaanotto ja takaisinsoitin äänenvoimakkuutta)... 
Äänenvoimakkuus (1) äänenvoimakkuuteen (10)

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Kuuloke 8 Oven vapautuspainike
Näytetään vain määritettynä.

2 Kaiutin 9 Soitto-/puhepainike
Voidaan käyttää soittamaan tai vastaamaan 
määrityksestä riippuen.

3 Mikrofoni 10 Puhelun/saapuvan äänen äänenvoimakkuus*1

4 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 11 MAC-osoite

5 Puheluilmaisin (vihreä)
LED palaa toiminnan aikana.

12 LAN-portti

6 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi)
LED palaa toiminnan aikana.

13 Matalajännitteinen lisälaitteen liitäntä

7 Oven vapautuksen ilmaisin (vihreä)
LED palaa toiminnan aikana.

14 Nollaus-painike*2

1 4
5
6
7
8

9

10

11

12
13
14

2

3

Edestä Takaa
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Laitevirhe, 
käynnistysvirhe

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Sininen valo Valmiustila

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

0.75 s 0.75 s

0.25 s 0.25 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.5 Video-ovikoje (sisäänk.) (IXG-DM7(-*))

■Osien nimet

*1 Valot PÄÄLLÄ käynnistettäessä uudelleen.
Välkkyy, kun koje käynnistyy uudelleen tai tunnuksen/salasanan alustuksen aikana.

*2 Aina palava ON punainen. Jos lähestymistunnus on todennettu, se syttyy (vihreä) noin 3 sekunnin ajan.

*3 Löytyy avaamalla päätteen kansi.

*4 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Kaiutin 10 MAC-osoite

2 Erikoisruuvi 11 Liitinkansi

3 Kamera 12 microSD-kortin ilmaisin (punainen)*3

4 LED yövalaistusta varten*1 13 liitännät*3

5 LCD-kosketusnäyttö 14 LAN (PoE) -portti*3

6 Kortinlukijan ilmaisin (punainen/vihreä)*2

(Vain IXG-DM7-HID)
15 Nollaus-painike*3*4

7 Kortinlukija
(Vain IXG-DM7-HID)

16 microSD-kortin vapautuspainike*3

8 Mikrofoni 17 microSD-korttipaikka*3

9 Liiketunnistin

Huomautus

• Näyttökielenä on oletuksena englanti.

21

3
4

5

6

7
8

29

10

11

12

13
14

15 16 17

TakaaEdestä

Päätekansi poistettu
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4.6 Video-ovikoje (IX-EA, IX-EAU)/Audio-ovikoje (IX-FA)

■Osien nimet

*1 Käytettävissä, kun päätteen kansi on avattu.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

*3 Vain Japani

1 Puheluilmaisin (vihreä) 11 Pääyksikkö

2 Kamera 12 Teline

3 Mikrofoni 13 Kameran kulman säätövipu

4 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi) 14 Liitinkansi

5 Oven vapautuksen ilmaisin (vihreä) 15 LAN-portti*1

6 LED yövalaistusta varten 16 Nollaus-painike*1*2

7 Tilailmaisin (Oranssi/sininen)
Painikkeen ympärillä oleva rengas syttyy.

17 microSD-kortin vapautuspainike*1

8 Soittopainike 18 Lisävarusteliitäntä*1

9 Kaiutin 19 microSD-korttipaikka*1

10 Paneeli 20 MAC-osoite

13

14
15
16
17
18
19

2010 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8

9

14
15
16
17
18
19

2010 11 12

1

3
4
5

7
8

9

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10 11

13

14
15
16
17
18
19

20

IX-EA

Sivusta

IX-FA*3

Takaa

IX-EAU*3

Edestä

Sivusta TakaaEdestä Edestä Sivusta Takaa
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Laitevirhe, 
käynnistysvirhe

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

MicroSD-kortin 
asennus/irrotus

Alustetaan

Sininen valo Valmiustila

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

0.75 s 0.75 s

0.25 s 0.25 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

2 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.7 Video-ovikoje (IX-DA)/Audio-ovikoje (IX-BA)

■Osien nimet

*1 Löytyy avaamalla päätteen kansi.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Puheluilmaisin (oranssi) 10 MAC-osoite (paneelin alla)

2 Kamera 11 Paneeli

3 Mikrofoni 12 Pääyksikkö

4 Tiedonsiirtoilmaisin (vihreä) 13 Kiinnitysrunko

5 Kaiutin 14 MAC-osoite

6 LED yövalaistusta varten 15 Kameran kulman säätövipu (Vain IX-DA)

7 Soittopainike 16 Nollaus-painike*1*2

8 Tilailmaisin (Punainen) 17 LAN-portti*1

9 Tyhjennysreiät (4) 18 liitännät*1

2
3

6

4

5

1

9

8
7

10

3

4

5

1

7

9

8

10

15

17
18

14

16

131211

IX-DA

EdestäEdestä Sivusta

IX-BA

Takaa
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Välkkyy 
punaisena

Käynnistyy

Laitevirhe

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Punainen 
valo

Valmiustila

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

0.75 s 0.75 s

0.25 s 0.25 s

0.5 s 4 s

１ s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.8 Video-ovikoje (IX-DV, IX-DVF(-*)) /Audio-ovikoje (IX-SSA(-*))

■Osien nimet

*1 Käytettävissä, kun päätteen kansi on avattu.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 10 Kameran kulman säätövipu

2 Puheluilmaisin (vihreä) 11 MAC-osoite

3 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi) 12 Liitinkansi

4 Kamera 13 Lisävarusteliitäntä*1

5 Mikrofoni 14 LAN2-liitäntä (PoE/PSE)*1

6 Oven vapautuksen ilmaisin (vihreä) 15 LAN1-liitäntä (PoE/PD)*1

7 LED yövalaistusta varten 16 Nollaus-painike*1*2

8 Kaiutin 17 microSD-korttipaikka*1

9 Soittopainike
Ympäröivä alue syttyy palamaan sinistä valoa.

18 microSD-kortin vapautuspainike*1

6
7

1

2
3
4
5

8

9

10

11
12

13
14
15
16
17
18

1

3
2

4
5
6
7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18

IX-DV

Edestä Takaa

IX-DVF

Edestä Takaa
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*1 Löytyy avaamalla päätteen kansi.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 11 Kiireellinen soittopainike

2 Puheluilmaisin (vihreä) 12 Kameran kulman säätövipu

3 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi) 13 MAC-osoite

4 Kamera 14 Liitinkansi

5 Mikrofoni 15 Lisävarusteliitäntä*1

6 Oven vapautuksen ilmaisin (vihreä) 16 LAN2-liitäntä (PoE/PSE)*1

7 LED yövalaistusta varten 17 LAN1-liitäntä (PoE/PD)*1

8 Kaiutin 18 Nollaus-painike*1*2

9 Soittopainike
Ympäröivä alue syttyy palamaan sinistä valoa.

19 microSD-korttipaikka*1

10 Braille 20 microSD-kortin vapautuspainike*1

1

2

3

6

8

10

5

4

7

9

11

12

13

1415

18
20

16
17
19

1

2

3

6

8

5

4

7

11

10

15

18
20

12

13

14
16

17
19

IX-DVF-2RA

Edestä Takaa

IX-DVF-RA

Edestä Takaa
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*1 Löytyy avaamalla päätteen kansi.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 12 Kuulokoje (T-tila) -yhteensopiva mikrofoni

2 Puheluilmaisin (vihreä) 13 Kameran kulman säätövipu

3 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi) 14 MAC-osoite

4 Kamera 15 Liitinkansi

5 Mikrofoni 16 Lisävarusteliitäntä*1

6 Oven vapautuksen ilmaisin (vihreä) 17 LAN2-liitäntä (PoE/PSE)*1

7 LED yövalaistusta varten 18 LAN1-liitäntä (PoE/PD)*1

8 Kaiutin 19 Nollaus-painike*1*2

9 Soittopainike
Ympäröivä alue syttyy palamaan sinistä valoa.

20 microSD-korttipaikka*1

10 HID-lukija 21 microSD-kortin vapautuspainike*1

11 Nimikyltti (taustavalolla) 22 Kuulokojeyksikkö

1

2

3

6

8

5

4

7

9

10

16

19
21

13

14

15
17
18
20

1

2

3

6

8

11

5

4

7

12

9

16

19
21

13

14

15
17

18
20

22

IX-DVF-P

Edestä Takaa

IX-DVF-L

Edestä Takaa
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*1 Löytyy avaamalla päätteen kansi.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

1 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 10 MAC-osoite

2 Puheluilmaisin (vihreä) 11 Liitinkansi

3 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi) 12 Lisävarusteliitäntä*1

4 Mikrofoni 13 LAN2-liitäntä (PoE/PSE)*1

5 Oven vapautuksen ilmaisin (vihreä) 14 LAN1-liitäntä (PoE/PD)*1

6 Kaiutin 15 Nollaus-painike*1*2

7 Soittopainike
Ympäröivä alue syttyy palamaan sinistä valoa.

16 microSD-korttipaikka*1

8 Braille 17 microSD-kortin vapautuspainike*1

9 Kiireellinen soittopainike

1

2

3

5

6

4

7

12

15
17

10

11
13
14
16

1

2

3

5

6

8

4

7

9

12

15
17

10

11
13
14
16

1

2

3

5

6

8

9

4

12

15
17

10

11
13
14
16

IX-SSA

Edestä Takaa

IX-SSA-2RA

Edestä Takaa

IX-SSA-RA

Edestä Takaa
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Laitevirhe, 
käynnistysvirhe

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

MicroSD-kortin 
asennus/irrotus

Alustetaan

Sininen valo Valmiustila

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

0.75 s 0.75 s

0.25 s 0.25 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

2 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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4.9 Audio-ovikoje (IX-SS-2G)

■Osien nimet

*1 Löytyy avaamalla päätteen kansi.

*2 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

1 Kaiutin 7 MAC-osoite

2 Mikrofoni 8 LAN-portti*1

3 Soittopainike 9 Nollaus-painike*1*2

4 Tilailmaisin (Oranssi/sininen) 10 Matalajännitteinen lisälaitteen liitäntä*1

5 Tiedonsiirtoilmaisin (oranssi) 11 Liitinkansi

6 Puheluilmaisin (vihreä)

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Laitevirhe, 
käynnistysvirhe

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Sininen valo Valmiustila

Huomautus

• Muiden tilojen osalta katso "Käyttöopas."

1

2

3

4
5

6

7
8
9

11
10

Edestä Takaa

0.75 s 0.75 s

0.25 s 0.25 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s



28

Johdanto

4.10 Hissin ohjausyksikkö (IXGW-LC)

■Osien nimet

*1 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojeen uudelleenkäynnistämiseksi.

*2 MAC-osoite löytyy laitteen takaa.

1 Nollaus-painike*1 4 LAN (PoE) -portti

2 Tilailmaisin (Oranssi) 5 Lukon vapautusvipu (takana)

3 Tilailmaisin (Vihreä) 6 Matalajännitteinen lisälaitteen liitäntä

1

2 3 4

6

5

Edestä
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Vihreä valo Valmiustila

0.75 s 0.75 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s



30

Johdanto

4.11 IP-Gateway moduuli (IXGW-GW)

■Osien nimet

*1 Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta 1 - 4 sekunnin ajan, ja vapauta se sitten kojen uudelleenkäynnistämiseksi.

*2 MAC-osoite löytyy laitteen takaa.

1 Nollaus-painike 4 Tilailmaisin (Oranssi/Vihreä)

2 Ei käytössä 5 LAN (PoE) -portti

3 Ei käytössä 6 Lukon vapautusvipu (takana)

Tärkeä

• Yhdyskäytäväsovittimen (IP-Gateway moduuli) ja AIPHONE IXG -sovelluksen tarjoamien ominaisuuksien ja palveluiden 
vuoksi laitteen toimintojen tulevat pakolliset muutokset, verkkoviestinnän, tietoturvan jne. saattaa edellyttää ei saatavilla olevia 
laiteohjelmistopäivityksiä yhdyskäytäväsovittimeen.
Tässä tilanteessa IP-Gateway moduuli olisi vaihdettava vastuuosapuolen kustannuksella.

1 2 3 4 56

Edestä
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■Merkkivalot
: ON, : OFF

 

Nimi Tilakaavio Kuvaus

Tilan 
merkkivalo

Oranssi valo IXG Cloud Server -
todennusvirhe

Oranssi 
välkkyvä

Käynnistyy

Tiedonsiirtovirhe

Laiteohjelmisto
versio päivittyy

Alustetaan

Vihreä valo Valmiustila

0.75 s 0.75 s

0.5 s 4 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s

1 s 0.25 s 0.25 s 0.25 s
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5. Järjestelmän määrittely

Kaikkien kojeiden asennuksen ja liittämisen jälkeen järjestelmä määritellään sen käytön mukaan. Tee järjestelmän 
määritykset ennen sen käyttöä.
IXG-järjestelmä voidaan määrittää seuraavilla tavoilla.
• Määritä järjestelmä käyttämällä "IXG Support Tool" -sovellusta.

– Asenna sovellus PC:lle ja käytä sitä määrittelyn luomiseksi kaikille kojeille.
– Etsi IXG järjestelmäkojeet verkossa; anna ja siirrä asetustiedosto järjestelmälle.

IXG-työkalulle on kaksi määritystilaa.
• Järjestelmänvalvoja -tila: Määritä kaikki asetukset.
• Kiinteistöpäällikkö -tila: Määritä vain seuraavat asetukset.

Sisäänmuuttoasetukset
– Yksiköiden ja kojeiden määritys
– Tunnistautuminen
– Avaa kojeluettelo
– Mobiilisovellusluettelo
– Avaa verkon kameraluettelo
– Ryhmä
– Soitetut kojeet (ovi-/sivukojeet)
– Vartijapainike
Poismuuttoasetukset
– Asukkaan poismuutto
– Poista yksikön tiedot
Sekal.
– Pääsykoodi
– Tervetuloa-näytön asetukset
– Soitonsiirto
– Viivästetty siirto
– Ajastettu siirto

Tämä asiakirja selittää, miten määrittely tehdään Järjestelmänvalvoja -tilaa käyttämällä. Katso erillistä "IXG-työkalun 
asetusohjekirjaa: Kiinteistöpäällikkö -tila" asiakirja saadaksesi tietoja Kiinteistöpäällikkö -tilasta.

ja Järjestelmänvalvoja: "Perus" ja"Edistynyt."
• Edistynyt: Määritä kaikki asetukset.
• Perus: Määritä vain seuraavat asetukset.

– Kohteen asetukset
– Rakennuksen tiedot
– Yksiköiden ja kojeiden määritys
– Yhdyskäytävän rekisteröinti
– Yhdyskäytävän valinta
– Tunnistautuminen
– Tunnus / salasana
– IP-osoite
– DNS
– NTP

 näytetään "Perus" -artikkeleiden otsikoiden vieressä tässä asiakirjassa.

Tärkeä

• Varmista, että tallennat luodun asetustiedoston. Jos asetustiedosto kadotetaan, sinulta voidaan veloittaa erillinen 
asetusmaksu huollon tai jälkiasennuksen ja huollon aikana.

Perus
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6. Kaaviot järjestelmän määrittelemiseksi

Kun järjestelmä määritetään käyttämällä IXG-työkalua, noudata prosessikaaviota, joka sopii sovellukseen.
Tallenna asetukset järjestelmän määrittelyn jälkeen. Muutoin asetusten palauttaminen voi olla mahdotonta huollon tai 
after-sales-palvelun jälkeen.

• ”Uusien tietojen luonti (→sivu 35)”

Staattiselle IPv4-osoitteelle • ”Muuta asetuksia (Staattiselle IPv4-osoitteelle) (→sivu 37)”

• ”Lisää koje (Staattiselle IPv4-osoitteelle) (→sivu 39)”

• ”Poista koje (Staattiselle IPv4-osoitteelle) (→sivu 41)”

• ”Vaihda koje (vikatilanteesta johtuen jne.) (Staattiselle IPv4-
osoitteelle) (→sivu 42)”

• ”Uusien tietojen luonti (→sivu 43)”

IPv4-osoitteelle, jossa DHCP • ”Muuta asetukset (IPv4-osoitteelle DHCP:llä) (→sivu 45)”

• ”Lisää koje (IPv4-osoitteelle DHCP:llä) (→sivu 47)”

• ”Poista koje (IPv4-osoitteelle DHCP:llä) (→sivu 49)”

• ”Vaihda koje (vikatoiminnosta ym. johtuen) (IPv4-osoitteelle 
DHCP:llä) (→sivu 50)”

• ”Uusien tietojen luonti (→sivu 52)”

Staattiselle IPv6-osoitteelle • ”Muuta asetuksia (Staattiselle IPv6-osoitteelle) (→sivu 54)”

• ”Lisää koje (Staattiselle IPv6-osoitteelle) (→sivu 56)”

• ”Poista koje (Staattiselle IPv6-osoitteelle) (→sivu 58)”

• ”Vaihda koje (vikatilanteesta ym. johtuen)(Staattiselle IPv6-
osoitteelle) (→sivu 59)”
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• ”Uusien tietojen luonti (→sivu 61)”

Tilattomalle IPv6-osoitteeelle • ”Muuta asetukset (tilattomalle IPv6-osoitteelle) (→sivu 63)”

• ”Lisää koje (Tilattomalle IPv6-osoitteelle) (→sivu 65)”

• ”Poista koje (Tilattomalle IPv6-osoitteelle) (→sivu 67)”

• ”Vaihda koje (vikaantumisesta ym. johtuen) (Tilattomalle IPv6-
osoitteelle) (→sivu 68)”

• ”Uusien tietojen luonti (→sivu 70)”

IPv6-osoitteelle, jossa DHCP • ”Muuta asetukset (IPv6-osoite DHCP:llä) (→sivu 72)”

• ”Lisää koje (IPv6-osoitteelle DHCP:llä) (→sivu 74)”

• ”Poista koje (IPv6-osoite DHCP:lla) (→sivu 76)”

• ”Vaihda kojetta (vikaantumisesta johtuen jne.) (IPv6-
osoitteelle DHCP:llä) (→sivu 77)”
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6.1 Staattiselle IPv4-osoitteelle

6.1.1 Uusien tietojen luonti

Käytä prosessikaaviota uuden määrittelyn luomiseksi, esim. asennettaessa uutta järjestelmää.

Tärkeä

• Varmista, että tallennat luodun asetustiedoston. Katso tietoja ”IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti (→sivu 114)” 
asetustiedoston tallentamisesta.
Jos asetustiedostoa ei tallenneta, palauttaminen voi olla mahdotonta, jos jälkiasennuksen huoltoa ja ylläpitoa tarvitaan.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. "Luo uusi järjestelmä."
”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)”

3. Määritä.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”

4. Asenna kaikki kojeet.
Huomioi kaikkien kojeiden MAC-osoitteet.

5. Liitä luodut asetustiedot kojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

6. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

7. Aseta aika kaikille kojeille.
”Aika  (→sivu 168)”
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8. Aseta näyttökieli jokaiselle kojeelle (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK)
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

9. Jos rekisteröit mobiilisovelluksen, määritä sovelluksen integrointi.
”Mobiilisovelluksen rekisteröinti (→sivu 79)”

10. Valmis



37

Johdanto

6.1.2 Muuta asetuksia (Staattiselle IPv4-osoitteelle)

Käytä tätä prosessikaaviota asetuksia muutettaessa.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Kutsu asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Suorita asetukset.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Jos käytät sovellusintegraatiota, määritä asetukset "Sovellusten integroinnin prosessikaavio" -kohdan yksityiskohtaisen 
selityksen mukaisesti.
”Prosessikaaviot mobiilisovelluksen integroinnille (→sivu 79)”

Onko "Rakennuksen käyttö," "Rakennuksen nimi," "Rakennusnumero," "Yksikkönumero," "Sijainti," "Kojenumero," 
"Kojeen nimi," "IP-osoite," "Kameran nimi," "IP-Gateway moduuli" tai "Hissin ohjaussovittimen käyttö" vaihdettu?

KYLLÄ EI

Muutettiinko"IP-osoite" näissä vaihtoehdoissa? 4. Siirrä asetustiedot 
kojeeseen, jonka asetuksia 
muutettiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

KYLLÄ EI

4. Koska sen kojeen 
asetustiedot, jonka IP-osoite 
muutettiin, ei ole enää 
yhdistetty, yhdistä tiedot 
uudelleen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
koje käynnistetään uudelleen ja 
muutettu "IP-osoite" näkyy kojeessa.

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis
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5. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis

6. Valmis
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6.1.3 Lisää koje (Staattiselle IPv4-osoitteelle)

Käytä prosessikaaviota kojeen lisäämiseksi.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Kutsu asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Lisää asetustiedot.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Lisää kojetiedot kohtaan ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

4. Asenna lisäkoje.

5. Liitä asetustiedot lisäkojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

6. Siirrä asetustiedot kaikille kojeille.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

7. Aseta aika lisäkojeille.
”Aika  (→sivu 168)”
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8. Aseta aseman näyttökieli lisätäksesi (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen aseman Käyttöopas.

9. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

10. Valmis
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6.1.4 Poista koje (Staattiselle IPv4-osoitteelle)

Käytä prosessikaaviota kojeen poistamiseksi.

Tärkeä

• Varmista, että poistat tiedot kojeille, joita järjestelmässä ei ole. Jos sivu asetetaan poistamatta, toiminto voi viivästyä.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Poista asetustiedoista poistettavan kojeen tiedot.
”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

6. Valmis
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6.1.5 Vaihda koje (vikatilanteesta johtuen jne.) (Staattiselle IPv4-osoitteelle)

Käytä virtauskaaviota kojeen vaihtamiseksi.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

Voidaanko aseman asetustiedot korvata, kun ne haetaan uudelleen?
KYLLÄ EI

2. Hae asetustiedot korvattavasta kojeesta.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

2. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

3. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

3. Korvaa asetustiedot.
*Jos kojeen asetuksia muutettiin, niitä ei voida ottaa 
käyttöön.
”Kojeen uusiminen (→sivu 130)”

4. Korvaa asetustiedot.
”Kojeen uusiminen (→sivu 130)”

4. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

5. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

5. Valmis

6. Valmis
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6.2 IPv4-osoitteelle, jossa DHCP

6.2.1 Uusien tietojen luonti

Käytä prosessikaaviota uuden määrittelyn luomiseksi, esim. asennettaessa uutta järjestelmää.

Tärkeä

• Tee määrittely niin, että DHCP-palvelun antaa staattisen IP-osoitteen kojeelle. Katso DHCP-palvelimen ohjekirjasta tiedot 
määrittelystä.

• Varmista, että tallennat luodun asetustiedoston. Katso tietoja ”IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti (→sivu 114)” 
asetustiedoston tallentamisesta.
Jos asetustiedostoa ei tallenneta, palauttaminen voi olla mahdotonta, jos jälkiasennuksen huoltoa ja ylläpitoa tarvitaan.

1. DHCP-palvelimen asetukset.

2. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

3. "Luo uusi järjestelmä."
”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)”

4. Määritä.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”

5. Asenna kaikki kojeet.
Huomioi kaikkien kojeiden MAC-osoitteet.

6. Liitä luodut asetustiedot kojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Jokainen koje käynnistetään uudelleen ja DHCP:n antama UP-osoite otetaan käyttöön.
Jos IP-osoitetta ei voi osoittaa, se on oletuksena "192.168.1.160." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. IP-osoite 
annetaan uudelleen. Suorita sen jälkeen liittäminen uudelleen.
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7. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

8. Aseta aika kaikille kojeille.
”Aika  (→sivu 168)”

9. Aseta näyttökieli jokaiselle kojeelle (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK)
Katso jokaisen aseman Käyttöopas.

10. Jos rekisteröit mobiilisovelluksen, määritä sovelluksen integrointi.
”Mobiilisovelluksen rekisteröinti (→sivu 79)”

11. Valmis
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6.2.2 Muuta asetukset (IPv4-osoitteelle DHCP:llä)

Käytä tätä prosessikaaviota asetuksia muutettaessa.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Suorita asetukset.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Jos käytät sovellusintegraatiota, määritä asetukset "Sovellusten integroinnin prosessikaavio" -kohdan yksityiskohtaisen 
selityksen mukaisesti.
”Prosessikaaviot mobiilisovelluksen integroinnille (→sivu 79)”

Onko "Rakennuksen käyttö," "Rakennuksen nimi," "Rakennusnumero," "Yksikkönumero," "Sijainti," "Kojenumero," 
"Kojeen nimi," "IP-osoite," "Kameran nimi," "IP-Gateway moduuli" tai "Hissin ohjaussovittimen käyttö" vaihdettu?

KYLLÄ EI

Muutettiinko"IP-osoite" näissä vaihtoehdoissa? 4. Siirrä asetustiedot 
kojeeseen, jonka asetuksia 
muutettiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

KYLLÄ EI

4. Koska sen kojeen 
asetustiedot, jonka IP-osoite 
muutettiin, ei ole enää 
yhdistetty, yhdistä tiedot 
uudelleen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
koje käynnistetään uudelleen ja 
muutettu "IP-osoite" näkyy kojeessa.

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis
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5. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis

6. Valmis
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6.2.3 Lisää koje (IPv4-osoitteelle DHCP:llä)

Käytä prosessikaaviota kojeen lisäämiseksi.

1. Tee määrittely niin, että lisättävän kojeen IP-osoite DHCP-palvelimelle annetaan staattisena 
osoitteena.
Tietoja DHCP-palvelimen asetustavoista saat katsomalla DHCP-palvelimen ohjekirjaa.

2. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

3. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

4. Lisää asetustiedot.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Lisää kojetiedot kohtaan ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

5. Asenna lisäkoje.

6. Liitä asetustiedot lisäkojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
koje käynnistetään uudelleen ja DHCP-palvelin antaa IP-osoitteen.
Jos IP-osoitetta ei voi osoittaa, se on oletuksena "192.168.1.160." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. IP-osoite 
annetaan uudelleen. Suorita sen jälkeen liittäminen uudelleen.

7. Siirrä asetustiedot kaikkiin asemiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”
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8. Aseta aika lisäkojeelle.
”Aika  (→sivu 168)”

9. Aseta kojeen näyttökieli lisätäksesi (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

10. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

11. Valmis
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6.2.4 Poista koje (IPv4-osoitteelle DHCP:llä)

Käytä prosessikaaviota kojeen poistamiseksi.

Tärkeä

• Varmista, että poistat tiedot kojeille, joita järjestelmässä ei ole. Jos sivu asetetaan poistamatta, toiminto voi viivästyä.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Poista asetustiedoista poistettavan kojeen tiedot.
”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

6. Valmis
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6.2.5 Vaihda koje (vikatoiminnosta ym. johtuen) (IPv4-osoitteelle DHCP:llä)

Käytä virtauskaaviota kojeen vaihtamiseksi.

Voidaanko kojeen asetustiedot korvata, kun ne haetaan uudelleen?
KYLLÄ EI

1. Hae asetustiedot korvattavasta kojeesta.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

1. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

2. Määritä niin, että uuden DHCP-palvelimelle asennettavan kojeen IP-osoite siirretään vanhalta 
kojeelta.
Tietoja DHCP-palvelimen asetustavoista saat katsomalla DHCP-palvelimen ohjekirjaa.

3. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

4. Vaihda asema.
Huomaa korvattavan aseman MAC-osoite.

4. Korvaa asetustiedot.
*Jos kojeen asetuksia muutettiin, niitä ei voida ottaa 
käyttöön.
”Kojeen uusiminen (→sivu 130)”
Koje käynnistetään uudelleen ja DHCP-palvelin antaa IP-
osoitteen. Jos IP-osoitetta ei voi osoittaa, se on oletuksena 
"192.168.1.160." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. IP-
osoite annetaan uudelleen.

5. Korvaa asetustiedot.
”Kojeen uusiminen (→sivu 130)”
Koje käynnistetään uudelleen ja DHCP-palvelin antaa IP-
osoitteen.
Jos IP-osoitetta ei voi osoittaa, se on oletuksena 
"192.168.1.160." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. IP-
osoite annetaan uudelleen.

5. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.
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6. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

6. Valmis

7. Valmis
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6.3 Staattiselle IPv6-osoitteelle

6.3.1 Uusien tietojen luonti

Käytä prosessikaaviota uuden määrittelyn luomiseksi, esim. asennettaessa uutta järjestelmää.

Tärkeä

• Varmista, että tallennat luodun asetustiedoston. Katso tietoja ”IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti (→sivu 114)” 
asetustiedoston tallentamisesta.
Jos asetustiedostoa ei tallenneta, palauttaminen voi olla mahdotonta, jos jälkiasennuksen huoltoa ja ylläpitoa tarvitaan.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. "Luo uusi järjestelmä."
”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)”

3. Määritä.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”

4. Asenna kaikki kojeet.
Huomioi kaikkien kojeiden MAC-osoitteet.

5. Liitä luodut asetustiedot kojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

6. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”



53

Johdanto

7. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

8. Aseta aika kaikille kojeille.
”Aika  (→sivu 168)”

9. Aseta näyttökieli jokaiselle kojeelle (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK)
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

10. Jos rekisteröit mobiilisovelluksen, määritä sovelluksen integrointi.
”Mobiilisovelluksen rekisteröinti (→sivu 79)”

11. Valmis
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6.3.2 Muuta asetuksia (Staattiselle IPv6-osoitteelle)

Käytä tätä prosessikaaviota asetuksia muutettaessa.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Suorita asetukset.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Jos käytät sovellusintegraatiota, määritä asetukset "Sovellusten integroinnin prosessikaavio" -kohdan yksityiskohtaisen 
selityksen mukaisesti.
”Prosessikaaviot mobiilisovelluksen integroinnille (→sivu 79)”

Onko "Rakennuksen käyttö," "Rakennuksen nimi," "Rakennusnumero," "Yksikkönumero," "Sijainti," "Kojenumero," 
"Kojeen nimi," "IP-osoite," "Kameran nimi," "IP-Gateway moduuli" tai "Hissin ohjaussovittimen käyttö" vaihdettu?

KYLLÄ EI

Muutettiinko"IP-osoite" näissä vaihtoehdoissa? 4. Siirrä asetustiedot 
kojeeseen, jonka asetuksia 
muutettiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

KYLLÄ EI

4. Koska sen kojeen 
asetustiedot, jonka IP-osoite 
muutettiin, ei ole enää 
yhdistetty, yhdistä tiedot 
uudelleen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Koje käynnistetään uudelleen ja 
muutettu "IP-osoite" näkyy kojeessa.

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis
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5. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis

6. Valmis



56

Johdanto

6.3.3 Lisää koje (Staattiselle IPv6-osoitteelle)

Käytä prosessikaaviota kojeen lisäämiseksi.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Valitse "IPv4" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

4. Lisää asetustiedot.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Lisää kojetiedot kohtaan ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

5. Asenna lisäkoje.
Huomioi kaikkien kojeiden MAC-osoitteet.

6. Liitä asetustiedot lisäkojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

7. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

8. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”
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9. Aseta aika lisäkojeelle.
”Aika  (→sivu 168)”

10. Aseta aseman näyttökieli lisätäksesi (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

11. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

12. Valmis
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6.3.4 Poista koje (Staattiselle IPv6-osoitteelle)

Käytä prosessikaaviota kojeen poistamiseksi.

Tärkeä

• Varmista, että poistat tiedot kojeille, joita järjestelmässä ei ole. Jos sivu asetetaan poistamatta, toiminto voi viivästyä.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Poista asetustiedoista poistettavan kojeen tiedot.
”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

6. Valmis



59

Johdanto

6.3.5 Vaihda koje (vikatilanteesta ym. johtuen)(Staattiselle IPv6-osoitteelle)

Käytä virtauskaaviota kojeen vaihtamiseksi.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

Voidaanko kojeen asetustiedot korvata, kun ne haetaan uudelleen?
KYLLÄ EI

2. Hae asetustiedot korvattavasta kojeesta.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

2. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

3. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

3. Valitse "IPv4" IXG työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

4. Valitse "IPv4" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

4. Poista liitos alkuperäiseen kojeeseen ja liitä 
äskettäin asennettu koje.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

5. Poista liitos alkuperäiseen kojeeseen ja liitä 
äskettäin asennettu koje.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

5. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”
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6. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

6. Korvaa asetustiedot.
*Jos aseman asetuksia muutettiin, niitä ei voida ottaa 
käyttöön.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

7. Korvaa asetustiedot.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

7. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

8. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

8. Valmis

9. Valmis
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6.4 Tilattomalle IPv6-osoitteeelle

6.4.1 Uusien tietojen luonti

Käytä prosessikaaviota uuden määrittelyn luomiseksi, esim. asennettaessa uutta järjestelmää.

Tärkeä

• Varmista, että tallennat luodun asetustiedoston. Katso tietoja ”IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti (→sivu 114)” 
asetustiedoston tallentamisesta.
Jos asetustiedostoa ei tallenneta, palauttaminen voi olla mahdotonta, jos jälkiasennuksen huoltoa ja ylläpitoa tarvitaan.

1. Asenna laite (reititin, jne.), joka voi lähettää RA:n (Router Advertisement) (joka voi suorittaa 
tilattoman oman määrittelyn).
Älä muuta laitteen etuliitettä, joka voi lähettää RA:n (Router Advertisement). Katso RA:n lähettävän laitteen ohjekirjasta 
miten se määritetään.

2. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

3. "Luo uusi järjestelmä."
”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)”

4. Määritä.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”

5. Asenna kaikki kojeet.
Huomioi kaikkien kojeiden MAC-osoitteet.
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6. Liitä luodut asetustiedot kojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Jokainen koje käynnistetään uudelleen ja IPv6-osoite määritetään automaattisesti.
Jos IP-osoitetta ei voi määrittää automaattisesti, se on oletuksena "FDC2::7000." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. 
IP-osoite määritetään automaattisesti uudelleen.

7. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

8. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

9. Aseta aika kaikille kojeille.
”Aika  (→sivu 168)”

10. Aseta näyttökieli jokaiselle kojeelle (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK)
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

11. Jos rekisteröit mobiilisovelluksen, määritä sovelluksen integrointi.
”Mobiilisovelluksen rekisteröinti (→sivu 79)”

12. Valmis
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6.4.2 Muuta asetukset (tilattomalle IPv6-osoitteelle)

Käytä tätä prosessikaaviota asetuksia muutettaessa.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Suorita asetukset.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Jos käytät sovellusintegraatiota, määritä asetukset "Sovellusten integroinnin prosessikaavio" -kohdan yksityiskohtaisen 
selityksen mukaisesti.
”Prosessikaaviot mobiilisovelluksen integroinnille (→sivu 79)”

Onko "Rakennuksen käyttö," "Rakennuksen nimi," "Rakennusnumero," "Yksikkönumero," "Sijainti," "Kojenumero," 
"Kojeen nimi," "IP-osoite," "Kameran nimi," "IP-Gateway moduuli" tai "Hissin ohjaussovittimen käyttö" vaihdettu?

KYLLÄ EI

Muutettiinko"IP-osoite" näissä vaihtoehdoissa? 4. Siirrä asetustiedot 
kojeeseen, jonka asetuksia 
muutettiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

KYLLÄ EI

4. Koska sen kojeen 
asetustiedot, jonka IP-osoite 
muutettiin, ei ole enää 
yhdistetty, yhdistä tiedot 
uudelleen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Koje käynnistetään uudelleen ja 
muutettu "IP-osoite" näkyy kojeessa.

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis
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5. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis

6. Valmis
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6.4.3 Lisää koje (Tilattomalle IPv6-osoitteelle)

Käytä prosessikaaviota kojeen lisäämiseksi.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Lisää asetustiedot.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Lisää kojetiedot kohtaan ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

4. Asenna lisäkoje.

5. Valitse "IPv4" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

6. Liitä asetustiedot lisäkojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Koje käynnistetään uudelleen ja IPv6-osoite määritetään uudelleen.
Jos IP-osoitetta ei voi määrittää automaattisesti, se on oletuksena "FDC2::7000." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. 
IP-osoite määritetään automaattisesti uudelleen.

7. Valitse "IPv6" IXG työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”
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8. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

9. Aseta aika lisäkojeelle.
”Aika  (→sivu 168)”

10. Aseta kojeen näyttökieli lisätäksesi (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

11. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

12. Valmis
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6.4.4 Poista koje (Tilattomalle IPv6-osoitteelle)

Käytä prosessikaaviota kojeen poistamiseksi.

Tärkeä

• Varmista, että poistat tiedot kojeille, joita järjestelmässä ei ole. Jos sivu asetetaan poistamatta, toiminto voi viivästyä.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Poista asetustiedoista poistettavan kojeen tiedot.
”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

6. Valmis
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6.4.5 Vaihda koje (vikaantumisesta ym. johtuen) (Tilattomalle IPv6-osoitteelle)

Käytä virtauskaaviota kojeen vaihtamiseksi.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

Voidaanko kojeen asetustiedot korvata, kun ne haetaan uudelleen?
KYLLÄ EI

2. Hae asetustiedot korvattavasta kojeesta.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

2. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

3. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

3. Valitse "IPv4" IXG työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

4. Valitse "IPv4" IXG työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

4. Poista liitos alkuperäiseen kojeeseen ja liitä 
äskettäin asennettu koje.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

5. Poista liitos alkuperäiseen kojeeseen ja liitä 
äskettäin asennettu koje.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

5. Valitse "IPv6" IXG työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”
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6. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

6. Korvaa asetustiedot.
*Jos kojeen asetuksia muutettiin, niitä ei voida ottaa 
käyttöön.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

7. Korvaa asetustiedot.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

7. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

8. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

8. Valmis

9. Valmis
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6.5 IPv6-osoitteelle, jossa DHCP

6.5.1 Uusien tietojen luonti

Käytä prosessikaaviota uuden määrittelyn luomiseksi, esim. asennettaessa uutta järjestelmää.

Tärkeä

• Varmista, että tallennat luodun asetustiedoston. Katso tietoja ”IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti (→sivu 114)” 
asetustiedoston tallentamisesta.
Jos asetustiedostoa ei tallenneta, palauttaminen voi olla mahdotonta, jos jälkiasennuksen huoltoa ja ylläpitoa tarvitaan.

1. DHCP-palvelimen asetukset.
Tee määrittely niin, että DHCP-palvelun antaa staattisen IP-kojeelle. Kojeen.
Aseman DUID on "00030001 + MAC-osoite."
Tietoja DHCP-palvelimen asetustavoista saat katsomalla DHCP-palvelimen ohjekirjaa.

2. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

3. "Luo uusi järjestelmä."
”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)”

4. Määritä.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”

5. Asenna kaikki kojeet.
Huomioi kaikkien kojeiden MAC-osoitteet.
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6. Liitä luodut asetustiedot kojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Koje käynnistetään uudelleen ja DHCP-palvelimen aiemmin osoittama IPv6-osoite otetaan käyttöön.
Jos IP-osoitetta ei voi antaa, se on oletuksena "FDC2::7000." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. IP-osoite annetaan 
uudelleen.

7. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

8. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

9. Aseta aika kaikille kojeille.
”Aika  (→sivu 168)”

10. Aseta näyttökieli jokaiselle kojeelle (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK)
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

11. Jos rekisteröit mobiilisovelluksen, määritä sovelluksen integrointi.
”Mobiilisovelluksen rekisteröinti (→sivu 79)”

12. Valmis
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6.5.2 Muuta asetukset (IPv6-osoite DHCP:llä)

Käytä tätä prosessikaaviota asetuksia muutettaessa.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Suorita asetukset.
Noudata ohjeita jokaisen asetuskohteen ohjeille ja suorita asetukset.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Jos käytät sovellusintegraatiota, määritä asetukset "Sovellusten integroinnin prosessikaavio" -kohdan yksityiskohtaisen 
selityksen mukaisesti.
”Prosessikaaviot mobiilisovelluksen integroinnille (→sivu 79)”

Onko "Rakennuksen käyttö," "Rakennuksen nimi," "Rakennusnumero," "Yksikkönumero," "Sijainti," "Kojenumero," 
"Kojeen nimi," "IP-osoite," "Kameran nimi," "IP-Gateway moduuli" tai "Hissin ohjaussovittimen käyttö" vaihdettu?

KYLLÄ EI

Muutettiinko"IP-osoite" näissä vaihtoehdoissa? 4. Siirrä asetustiedot 
kojeeseen, jonka asetuksia 
muutettiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

KYLLÄ EI

4. Peruuta yhdistäminen sen 
kojeen yhdistystiedoille, 
jonka IP-osoite muutettiin, ja 
yhdistä sitten tiedot 
uudelleen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
koje käynnistetään uudelleen ja 
muutettu "IP-osoite" näkyy kojeessa.

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis
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5. Siirrä asetustiedot kaikkiin 
kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Valmis

6. Valmis
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6.5.3 Lisää koje (IPv6-osoitteelle DHCP:llä)

Käytä prosessikaaviota kojeen lisäämiseksi.

1. Tee määrittely niin, että lisättävän kojeen IP-osoite DHCP-palvelimelle annetaan staattisena 
osoitteena.
Tietoja DHCP-palvelimen asetustavoista saat katsomalla DHCP-palvelimen ohjekirjaa.

2. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

3. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

4. Lisää asetustiedot.
”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
Lisää kojetiedot kohtaan ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

5. Asenna lisäkoje.

6. Valitse "IPv4" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

7. Liitä asetustiedot lisäkojeeseen.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”
Asema käynnistetään uudelleen ja DHCP-palvelimen aiemmin osoittama IPv6-osoite otetaan käyttöön.
Jos IP-osoitetta ei voi antaa, se on oletuksena "FDC2::7000." Jos näin käy, käynnistä koje uudelleen. IP-osoite annetaan 
uudelleen.
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8. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

9. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

10. Aseta aika lisäkojeelle.
”Aika  (→sivu 168)”

11. Aseta kojeen näyttökieli lisätäksesi (IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

12. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

13. Valmis
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6.5.4 Poista koje (IPv6-osoite DHCP:lla)

Käytä prosessikaaviota kojeen poistamiseksi.

Tärkeä

• Varmista, että poistat tiedot kojeille, joita järjestelmässä ei ole. Jos sivu asetetaan poistamatta, toiminto voi viivästyä.

1. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

2. Hae asetustiedot kaikille kojeille.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

3. Poista asetustiedoista poistettavan kojeen tiedot.
”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”

4. Siirrä asetustiedot kaikkiin kojeisiin.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

5. Jos käytät sovelluksen integrointia, ota muutokset käyttöön IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

6. Valmis
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6.5.5 Vaihda kojetta (vikaantumisesta johtuen jne.) (IPv6-osoitteelle DHCP:llä)

Käytä virtauskaaviota kojeen vaihtamiseksi.

Voidaanko kojeen asetustiedot korvata, kun ne haetaan uudelleen?
KYLLÄ EI

1. Hae asetustiedot korvattavasta kojeesta.
”Lataa asetukset (→sivu 123)”

1. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

2. Määritä niin, että uuden DHCP-palvelimelle asennettavan kojeen IP-osoite siirretään vanhalta 
kojeelta.
Tietoja DHCP-palvelimen asetustavoista saat katsomalla DHCP-palvelimen ohjekirjaa.

3. Aseta kieli.
”Kieli (→sivu 150)”

4. Vaihda koje.
Huomaa korvattavan kojeen MAC-osoite.

4. Valitse "IPv4" IXG työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

5. Valitse "IPv4" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

5. Poista liitos alkuperäiseen kojeeseen ja liitä 
äskettäin asennettu koje.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

6. Poista liitos alkuperäiseen kojeeseen ja liitä 
äskettäin asennettu koje.
”Liittämisasetukset (→sivu 121)”

6. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”
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7. Valitse "IPv6" IXG-työkalun IP-versiolle.
”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”

7. Korvaa asetustiedot.
*Jos kojeen asetuksia muutettiin, niitä ei voida ottaa 
käyttöön.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

8. Korvaa asetustiedot.
*Jos kojeen asetuksia muutettiin, niitä ei voida ottaa 
käyttöön.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

8. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

9. Aseta vaihdetun kojeen näyttökieli (IX-MV7-
*, IXG-2C7(-*), IXG-MK).
Katso jokaisen kojeen Käyttöopas.

9. Valmis

10. Valmis
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7. Prosessikaaviot mobiilisovelluksen 
integroinnille

• QR-koodi on Denso Wave Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

7.1 Mobiilisovelluksen rekisteröinti
Alla oleva prosessikaavio kuvaa mobiilisovelluksen rekisteröinnin prosessin uudessa tai olemassa olevassa 
kohteessa.

Tärkeä

• Yhdyskäytäväsovittimen (IP-Gateway moduuli) ja AIPHONE IXG -sovelluksen tarjoamien ominaisuuksien ja palveluiden 
vuoksi laitteen toimintojen tulevat pakolliset muutokset, verkkoviestinnän, tietoturvan jne. saattaa edellyttää ei saatavilla olevia 
laiteohjelmistopäivityksiä yhdyskäytäväsovittimeen.
Tässä tilanteessa IP-Gateway moduuli olisi vaihdettava vastuuosapuolen kustannuksella.

1. Rekisteröi sovellus kohdassa ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

2. Määritä seuraavat asetukset.
• Yhdyskäytävän rekisteröinti* (→sivu 162)
• Yhdyskäytävän valinta (→sivu 163)
• IXG-työkalun asetukset* ”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”
• Luo uusi järjestelmänvalvojatili IXG Cloud Server -palvelimeen* ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)”:ssa
• Kohteen tiedot, asentajan tiedot, kiinteistöpäällikköyrityksentiedot* ”Kohteen asetukset (→sivu 153)”
• Rakennuksen nimi* ”Rakennuksen tiedot (→sivu 156)”
• Yksikön nimi* ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”
• Kojeen nimi ”Tunnistautuminen  (→sivu 164)”
• Avaa kojeluettelo ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”
• Luo mobiilisovellusluettelo ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”

* Määrittelyä ei tarvita, jos se on jo rekisteröity.

3. Uuden kohteen luonti IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa.
”Siirretään uutta kohdetta IXG Cloud Server -palvelimeen:iin 
(→sivu 136)”

3. Asetusten päivittäminen olemassa olevalle 
kohteelle IXG Cloud Server -palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -
palvelimeen:iin (→sivu 138)”

4. Muodosta QR-koodin PDF sovelluksen rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi (→sivu 142)”
* Jos yksikössä on jo Video-vastauskoje, lähetä QR-koodi asukkaan kojeelle.
”QR-koodin käyttöönotto sovelluksen rekisteröinnille kojeeseen (→sivu 141)”
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5. Siirrä asetustiedosto kojeelle.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

6. Rekisteröi mobiilisovellus skannaamalla QR-koodi.
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7.2 Mobiilisovelluksen lisääminen jokaiseen yksikköön
Alla oleva prosessikaavio kuvaa mobiilisovelluksen rekisteröintiprosessia yksikköön, joka on jo yhdistetty  IXG Cloud 
Server -palvelimeen.

Tärkeä

• Katso tietoja ”Mobiilisovelluksen rekisteröinti (→sivu 79)” ensimmäisen mobiilisovelluksen rekisteröimisestä jokaisessa 
yksikössä.

1. Lisää "App" kohdassa ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”.

2. Määritä seuraavat asetukset.
• Kojeen nimi ”Tunnistautuminen  (→sivu 164)”
• Avaa kojeluettelo ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”

3. Asetusten päivittäminen olemassa olevalle kohteelle IXG Cloud Server -palvelimeen:ssa.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”

4. Muodosta QR-koodin PDF sovelluksen rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi (→sivu 142)”

5. Siirrä asetustiedosto kojeelle.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

6. Rekisteröi mobiilisovellus skannaamalla QR-koodi.
* Asunnon mobiilisovellukselle, jossa asukkaan koje on asennettu asuntoon, kosketa [ASETUKSET] - [Rekisteröi 
sovellus] asukkaan kojeen alkuruudussa QR-koodin näyttämiseksi.
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7.3 Mobiilisovelluksen uusiminen asukasyksikköön
Alla oleva prosessikaavio kuvaa mobiilisovelluksen uusimista.

Huomautus

• Seuraavien asetusten tekemiseksi täytyy täydentää "Kiinteistöpäällikön tilin asetukset" IXG-pilvipalvelimessa 
kiinteistöpäällikkötilassa. Katso erillistä "IXG-työkalun asetusohjekirjaa: Kiinteistöpäällikkötila" -asiakirjasta.

Onko asukas sama?
KYLLÄ EI

Kykenetkö käyttämään vanhaa mobiilisovellusta? 1. Näyttö 
"Kiinteistönhoitajan 
asetukset."
”Näytä (→sivu 149)”

KYLLÄ EI

1. Napauta [Katkaise yhteys] 
kohdassa"Mobiilisovelluksen 
määritys" rekisteröidyssä 
mobiililaitteessa.

1. Muodosta QR-koodin PDF 
sovelluksen rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä 
käytettävä QR-koodi (→sivu 142)”
*Mobiilisovellukselle, joka rekisteröitiin 
asuntoyksikössä ja asukkaan kojeessa 
on jo asennettu, napauta 
[ASETUKSET] - [Rekisteröi sovellus] 
asukkaan kojeen aloitusruudussa QR-
koodin näyttämiseksi.

2. Valitse yksikkö, jossa 
korvattu asukas 
"Poismuuttoasetukset" - 
"Asukkaan poismuutto" 
asetusnäytössä, napauta 
[Asukkaan poismuutto] ja 
kirjaudu IXG Cloud Server -
palvelimeen 
kiinteistöpäällikkötilillä

Seuraavat prosessit suoritetaan.
• Asukkaan aseman 

käyttäjäasetukset alustetaan.
• Aiemman asukkaan 

mobiilisovelluksen käyttö on 
estetty.

• Uusi QR-koodi lähetetään 
asukkaan kojeelle.
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2. Muodosta QR-koodin PDF 
sovelluksen rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä 
käytettävä QR-koodi (→sivu 142)”
*Mobiilisovellukselle, joka rekisteröitiin 
asuntoyksikössä ja asukkaan kojeessa 
on jo asennettu, napauta 
[ASETUKSET] - [Rekisteröi sovellus] 
asukkaan kojeen aloitusruudussa QR-
koodin näyttämiseksi.

2. Skannaa QR-koodi uudella 
mobiilisovelluksella

3. Jos asukkaan kojetta ei 
ole, luo QR-koodin PDF 
sovelluksen rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä 
käytettävä QR-koodi (→sivu 142)”

3. Rekisteröi mobiilisovellus 
skannaamalla QR-koodi.

3. Valitse vanha 
mobiilisovellus 
kohdassa"Mobiilisovelluksen 
määritys" uudelle 
mobiilisovellukselle ja 
napauta [Katkaise yhteys]
* "Ei käytettävissä" näytetään irrotetun 
kojeen nimessä.

4. Valitse yksikkö korvatulla 
asukkaalla kohdassa 
"Poismuuttoasetukset" - 
"Poista yksikön tiedot" 
asetusnäytössä, napauta 
[Poista]
Napauta [Päivitä] alustaaksesi 
"Yksikön nimi," "Etunimi," ja 
"Sukunimi."

4. Napauta irrotetun kojeen 
nimeä kohdassa 
"Mobiilisovelluksen määritys" 
uudelle mobiilisovellukselle, 
ja napauta [Yhdistä]

5. Muuta tarvittaessa yhtä 
seuraavista.
• Yksikön nimi
• Kojeen nimi
• Avaa kojeluettelo
• Avaa mobiilisovellusluettelo

”Järjestelmän asetukset (→sivu 152)”
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6. Siirrä asetukset IXG Cloud 
-palvelimelle.
”Olemassa olevan kohteen siirto IXG 
Cloud Server -palvelimeen:iin 
(→sivu 138)”

7. Siirrä asetustiedosto 
asemalle.
”Vie asetukset (→sivu 125)”

8. Rekisteröi uusi 
mobiilisovellus 
skannaamalla QR-koodi.
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7.4 Mobiilisovelluksen uusiminen valvomo- tai liiketoimintayksikköön
Alla oleva prosessikaavio kuvaa mobiilisovelluksen uusimista.

Kykenetkö käyttämään vanhaa mobiilisovellusta?
KYLLÄ EI

1. Napauta [Katkaise yhteys] 
kohdassa"Mobiilisovelluksen määritys" 
rekisteröidyssä mobiililaitteessa.

1. Muodosta QR-koodin PDF sovelluksen 
rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi 
(→sivu 142)”

2. Muodosta QR-koodin PDF sovelluksen 
rekisteröinnille.
”Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi 
(→sivu 142)”

2. Skannaa QR-koodi uudella 
mobiilisovelluksella

3. Rekisteröi mobiilisovellus skannaamalla 
QR-koodi.

3. Valitse vanha mobiilisovellus 
kohdassa"Mobiilisovelluksen määritys" 
uudelle mobiilisovellukselle ja napauta 
[Katkaise yhteys]
* "Ei käytettävissä" näytetään irrotetun kojeen nimessä.

4. Napauta irrotetun kojeen nimeä kohdassa 
"Mobiilisovelluksen määritys" uudelle 
mobiilisovellukselle, ja napauta [Yhdistä]



Käyttöönotto ja
konfiguraatio
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1. Järjestelmävaatimukset

Vähimmäisvaatimukset IXG-työkaluin käyttämiseen.

Käyttöjärjestelmä Windows 7 Professional (SP1), Windows 7 Enterprise (SP1), Windows 7 Ultimate (SP1)
Windows 8, Windows 8 pro, Windows 8 Enterprise
Windows 8,1, Windows 8,1 pro, Windows 8,1 Enterprise
Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise

CPU 32-bittinen (x86) prosessori tai 64-bittinen (x64) 1 GHz:n tai nopeampi prosessori

Muisti 4 GB RAM tai enemmän

Resoluutio 1280x768 tai suurempi

Huomautus

• Aseta PC:n näytön kokoasetuksesi "100%".
Jos se on asetettu muuhun kuin "100%", IXG-työkalu-ruutu ei välttämättä näy oikein.
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2. IXG Support Tool -ohjelman asennus

1. Siirry verkkosivullemme osoitteeseen https://www.aiphone.net/product/support/ ja lataa uusin IXG 
Support Tool -ohjelma.

2. Käynnistä ladattu asennustiedostoa ("AIPHONE_IXG_SupportTool_Setup.exe") IXG-työkalun 
asentamiseksi.

3. Valitse ohjelmalle asennettavat osat, ja napauta [Seuraava].

4. Napauta [Lopeta].

• Ohjelma on nyt asennettu.

https://www.aiphone.net/product/support/
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3. Sisäänkirjautuminen ja rekisteröinti

1. Kaksoisnapauta jotakin seuraavista.
• "AIPHONE IXG SupportTool" -pikakuvake luotiin työpöydälle
• "AIPHONE IXG SupportTool" käynnistysvalikossa
• "Local Disk (C)" - "Program Files" - "Aiphone" - "IXG" - "SupportTool" - "AIPHONE_IXG_SupportTool.exe"

2. Valitse "Järjestelmänvalvoja."
• Katso erillistä "IXG-työkalun asetusohjekirjaa: Kiinteistöpäällikkötila" - asiakirjasta.

3. Syötä "Tunnus" ja "Salasana," ja napauta [Kirjautuminen].
• "Perus" ruutu tulee näkyviin. Vaihda "Edistynyt"\sruutuun napauttamalla ”Näytä (→sivu 149)” valikkopalkissa 

ja sitten "Edistynyt."
• Edellisen kirjautumisistunnon aikana näytetyt asetustiedot saapuvat näkyviin.
• Jos kirjaudut IXG-työkaluun ensimmäistä kertaa, jatka kohtaan 4.
• Oletustunnus ja salasana ovat "admin."
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4. Jos kirjaudut IXG-työkaluun ensimmäistä kertaa, "Uusi järjestelmä" ruutu tulee näkyviin.
Katso ”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)” ja jatka asetuksiin.

Kun "uusi järjestelmä" -määrittely on valmis, asetustiedosto muodostetaan automaattisesti ja asetusruutu tulee 
näkyviin.

”Palauta järjestelmäasetukset (→sivu 112)” ”Toisen IXG-tukityökalun luomien tietojen lukeminen (→sivu 108)”

Järjestelmän asetukset
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4. Konfigurointi

IXG-työkaluun kirjautumisen jälkeen näytetään asetusruutu. Asetustaulukko käytetään asetusten määrittämiseksi.
• Käytettävästä PC:stä ja OS:stä riippuen ikkuna voi näyttää hieman erilaiselta.
• Katso määrittelyn jälkeen "Käyttöopas" jokaiselle kojeelle ja vahvista toiminto.

4.1 Asetukset-näyttö
Opastus asetuksien määrittelystä

Kaikki järjestelmän kojeet voidaan määrittää taulukkoa käyttämällä.

Huomautus

• Asetukset, joita ei voi muokata, näytetään harmaina.

Valikkopalkki: Voit luoda uusia asetustiedostoja.”Valikkopalkki 

(→sivu 102)”

Huomautusluettelo: Napauta nähdäksesi 

muistiinpanot.

Päivitä: Napauta asetusten päivittämiseksi.

Asetusvalikko: Näyttää otsikkoluettelon. Napauta määritettävää 

otsikkoa ja soveltuva asetustaulukko tulee näkyviin.

Otsikkopalkki: Näyttää kohteen nimen ja otsikon asetuksia 

muokatessa.

Asetustaulukko: Asetusvalikon otsikon mukaan näytetään 

kyseinen asetustaulukko.
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4.2 Konfigurointiohje

1. Napauta määritettävää otsikkoa.
• Asetusikkuna ko. otsikolle tulee näkyviin.

2. Syötä asetusarvot jokaiselle tiedolle.
• Valittu kenttä muuttuu oranssiksi.
• Asetuksia muutettaessa kenttä muuttuu pinkiksi.
• Jotkut otsikot mahdollistavat kopioinnin ja liittämisen.

• Valitse syöttökenttä ja paina F1-näppäintä näyttääksesi selitysruudun.

Tärkeä

• Syötä merkintöjen asetukset punaisella. Käytä oletusarvoja, ellei muutos ole tarpeen.

Siirry liittyvään kohtaan: Tämän avulla voit siirtyä Asetukset-näyttöön liittyviä merkintöjä varten.
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• Kun painat [Ctrl] + [F], saat näkyviin hakuikkunan, jossa voidaan käyttää hakutoimintoa.
Syötä etsittävä teksti ja napauta [Etsi seuraava] siirtyäksesi sopivaan soluun.

•  näytetään, kun kursori siirtyy tiedon päälle. Tätä napauttamalla voit käyttää suodatustoimintoa.
Valitse, mitä näytetään ja napauta sitten [Käytä] nähdäksesi vain käytettävät tiedot.

3. Kun olet valmis tämän ruudun määrittelyssä, napauta [Päivitä] asetusten tallentamiseksi.
• Kaikkien asetusten peruuttamiseksi napauta toista otsikkoa asetusvalikossa.
• Jos napauttaessa [Päivitä] tulee virhe, virheviesti tulee näkyviin ja asetuksia ei voi tallentaa.

Kenttä tulee näkyviin punaisella, jos asetuksissa on virhe.

• Jos toinen otsikko on valittu napauttamatta [Päivitä], järjestelmä kysyy, tallennetaanko asetukset. Tallenna 
napauttamalla [Kyllä] tai napauta [Ei] näyttääksesi toisen otsikon tallentamatta.

• Napauta [Peruuta] palataksesi edelliseen ruutuun.

4. Suorita vaiheet 1 - 3 myös muille otsikoille.
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5. Järjestelmän asetusluettelo

Seuraavat kohdat voidaan määrittää käyttämällä IXG-työkaluja.
Symbolit osoittavat seuraavaa:
♦: Varmista, että syötät asetusarvon. Käytä oletusarvoja, ellei muutos ole tarpeen.
♠: Asetusartikkelin tiedot voidaan kopioida.
• Seuraavassa taulukossa on yhteenveto IXG-työkaluista. Sisältö, miten se näytetään ja tietojen järjestys voi 

vaihdella todellisista ruuduista.
• Lataa ja varmuuskopioi asetustiedosto ”IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti (→sivu 114)”, jos 

asennuksen jälkeistä huoltoa ja huoltoa tarvitaan, ja säilytä sitä turvallisessa paikassa, jossa se ei katoa.
Jos varmuuskopiota ei ole tehty, tietojen palauttaminen after-sales-palvelun jälkeen voi olla mahdotonta.

Asetusartikkelit Viitesivut

Kohteen asetukset

Kohteen asetukset - - Järjestelmän tunnus♦ 154

Järjestelmän salasana♦ 154

Kohteen tiedot 154

Asentajan tiedot 154

Isännöitsijän tiedot 155

Rakennuksen tiedot - - Ota käyttöön 156

Rakennuksen nimi♦ 156

Yksiköiden ja 
kojeiden määritys

- - Rakennusnumero♦ 158

Yksikkönumero♦ 159

Sijainti♦ 159

Yksikön nimi♦ 159

Etunimi (Vain Asuinkäyttö) 159

Sukunimi (Vain 
Asuinkäyttö)

160

Video-päävastauskoje / 
Video-vastauskoje (Vain 
Vartija, Liiketoiminta, 
Asuinkäyttö, Yl. sisäalue)

160

Ovikoje / sisäänkäyntikoje 160

Sovellus (Vain Vartija, 
Liiketoiminta, Asuinkäyttö)

161

Yhdyskäytävän 
rekisteröinti

- - Ota käyttöön 162

Kojeen nimi♦ 162

Peruuta prioriteettisääntö 162

Suurin samanaikainen 
puhelu

162

Yhdyskäytävän 
valinta

- - Yhdyskäytävän numero 163
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Kojeen asetukset

Tunnistautuminen - - Kojenumero♦ 165

Kojeen nimi♦ 165

Tunnus / salasana - - Järjestelmänvalvojan 
tunnus♦

166

Järjestelmänvalvojan 
salasana♦

166

ONVIF-tunnus 166

ONVIF-salasana 167

RTSP-tunnus 167

RTSP-salasana 167

Aika Aikavyöhyke - Valitse aikavyöhyke 168

Kesäaika - Automaattinen kesäaika 169

Manuaalinen päiväyksen/
ajan asetus

- - 170

Verkkoasetukset

IP-osoite - - Isännän nimi 171

IP-versio 172

Staattinen / DHCP 172

IPv4-osoite - IP-osoite♦ 173

Aliverkon peite♦ 173

Oletusyhdyskäytävä 173

IPv6-osoite - IP-osoite♦ 174

Oletusyhdyskäytävä 174

IP-osoitteen 
eräkonfigurointi

- - 175

DNS Ensisijainen palvelin - IPv4 176

IPv6 176

Toissijainen palvelin - IPv4 177

IPv6 177

Multicast-osoite - - IPv4 178

IPv6 178

Multicast-osoitteen 
eräkonfigurointi

- - 179

Asetusartikkelit Viitesivut
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Video Videokooderi 1 - Ruutunopeus [fps] 180

I-kuvaväli [H.264/AVC]♦ 181

Bittinopeus [kbps] [H.264 / 
AVC]

181

Videokooderi 2 - Toinen videokooderi 182

Videokoodekki 182

Tarkkuus 182

Ruutunopeus [fps] 183

Valitse profiili [H.264/AVC] 183

I-kuvaväli [H.264/AVC]♦ 183

Bittinopeus [kbps] [H.264 / 
AVC]

184

Valitse laatu [Motion-JPEG] 184

RTP-aloitusportti♦ 184

RTP-lopetusportti♦ 184

Pääkojeen videoasetus - Ruutunopeus [fps] 185

I-kuvaväli♦ 185

Bittinopeus [kbps] 185

Käyttämällä 3. osapuolen 
tuotetta videon/äänen 
valvomiseksi Audio-
ovikoje:sta

- - 186

Audio - - Audiokoodekki 187

Audiopuskuri - Audion alussa puskuroidut 
paketit

188

Puskuroitujen pakettien 
enimmäismäärä

188

Paketin prioriteetti - - TOS-arvo (audio)♦ 189

TOS-arvo (video)♦ 189

TOS-arvo (SIP)♦ 189

VLAN-asetus 190

VLAN ID♦ 190

VLAN-prioriteetti 190

NTP NTP - - 191

Synkronointiväli [tuntia]♦ - - 191

Ensisijainen palvelin - IPv4-osoite 192

IPv6-osoite 192

Portti♦ 192

Toissijainen palvelin - IPv4-osoite 193

IPv6-osoite 193

Portti♦ 193

Asetusartikkelit Viitesivut
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Järjestelmän tiedot

Avaa kojeluettelo - - - 194

Mobiilisovellusluettelo - - - 197

Avaa verkon 
kameraluettelo

Verkkokamerarekisteri - Kameran nimi♦ 200

Isännän nimi 200

IP-osoite (IPv4)♦ 200

IP-osoite (IPv6)♦ 200

Tunnus♦ 200

Salasana♦ 200

Ryhmä Ryhmän määrittely - - 204

Omien äänitteiden 
käyttäminen

- - - 206

Soittoasetukset

Soitetut kojeet (ovi-/
sivukojeet)

- - - 209

Soiton lähde Soiton alkuperän 
lisäasetukset

- Takaisinsoittoääni 213

Soiton aikakatkaisu♦ 214

Takaisinsoittoäänen laskuri 
[kertoja]

214

Soita kohteeseen (vain 
[kontakti tulo 1 - 4 
puhelu])

215

Vakiotila-asetukset 215

Saapuva puhelu - - Soittoääni 216

Takaisinsoittoäänen laskuri 
[kertoja]

217

Vartijapainike - - Valitse koje 218

Mobiilisovellus 218

Tulojen / relelähtöjen asetukset

Tulo Valinta syötä lisäasetukset Toiminto - 220

Tyyppi - 220

Oven avauksen lähtö Relelähtö 1 220

Relelähtö 2 221

Relelähtö Relelähdön lisäasetukset Toiminto - 223

Lisävarusteen releohjaus - 224

Lähdön aika Lähdön aika-alue 225

Lähdön aika ♦ 225

Oven avausavain - 225

Ääniasetukset Oven avaus 226

Todennusavain - Lisävarusteen 
releohjauksen 
todennusavain

226

Asetusartikkelit Viitesivut
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Kuulutusasetukset

Kaikkien kuulutus - - - 227

Rakennuksen 
kuulutus

- - - 229

Optiotulon kuulutus - - - 231

Toimintojen asetukset

Oven avaus Oven vapautuksen määritys - Kontaktin määritys 233

Oven avausavain 234

Lisälähdön avain 234

Kameran liitäntä Profiiliasetus - Profiili 238

Tapahtuman rekisteröinti - Tapahtuma 238

Toiminto 238

Tapahtumaääni 239

Tapahtumaäänen 
toistomäärä

239

Sähköposti Palvelimen asetukset - SMTP-palvelin 242

SMTP-portti♦ 242

SMTP-salaus 243

Todennusasetukset - SMTP-todennus 244

Tila 244

Tunnus 244

Salasana 244

Sähköpostiosoitteet - Kohde 1 245

Kohde 2 245

Kohde 3 245

Lähdeosoite 245

Sähköpostitapahtuman 
laukaisin

- SD-korttivirhe 246

Tallennusmuisti täynnä 246

Aihe 246

Lähetä testisähköposti - - 247

Tallennus Tallennustila - - 249

Tallennustapahtuma - Soiton lähde 249

Yhteydenpito (ovi) 249

Tallennettu laite - - 250

Audiotallennus - - 250

CSR - - Maa♦ 251

Osavaltio/maa/alue♦ 252

Kaupunki/paikkakunta 252

Organisaatio♦ 252

Organisaatioyksikkö 252

Yleinen nimi 252

Asetusartikkelit Viitesivut
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SSL-sertifikaatti Miten SSL-sertifikaatti 
siirretään jokaiselle kojeelle

- - 255

IEEE 802.1X - - IEEE 802.1X 256

EAP 256

EAP-käyttäjänimi 257

EAP-salasana 257

Miten siirretään/poistetaan 
IEEE802.1X-sertifikaatti 
jokaiselle kojeelle

- - 258

Näyttötila Vakiotila - Aloitusnäyttö 261

Siirtoasetukset

Soitonsiirto - - Soitonsiirto 262

Siirtokohdeluettelo 263

Uudelleensiirron kohde 263

Viivästetty siirto - - Viivästetty siirto 264

Viiiveaika [s]♦ 264

Siirtokohdeluettelo 265

Uudelleensiirron kohde 265

Ajastettu siirto - - Ajastettu siirto 266

Viikkoajastin - Siirtokohdeluettelo 267

Uudelleensiirron kohde 267

Aloitusaika 268

Lopetusaika 268

Päiväajastin - Siirtokohdeluettelo 271

Uudelleensiirron kohde 271

Aloitusaika 272

Lopetusaika 272

Kojeen asetukset

Pikavalinnat Pikavalintapainikkeen 
lisäasetukset

Pikavalintapainikkeen nimi - 273

Toiminto - 274

Rakennuksen kuulutus Prioriteetti 278

Kaikkien kuulutus Prioriteetti 274

Lisävarusteen releohjaus Yhteensä 276

Lähdön aika-alue 277

Lähdön aika ♦ 277

TLS 277

Lisävarusteen 
releohjausavain

278

Asetusartikkelit Viitesivut
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Äänenvoimakkuus/
ääni

Äänenvoimakkuus - Kuulokemikrofoni-lähetys 281

Kuulokemikrofoni-
vastaanotto

281

Handsfree-lähetys 282

Handsfree-vastaanotto 282

Lähetä 282

Vastaanota 282

Ulkoinen lähtö 282

Soittoääni 283

Kutsuminen 283

Kuulokkeiden ominaisuudet - - 283

Audiolähtö - - 283

Audiolähtö (ovea varten) - - 284

Yhteydenpito - - Yhteydenpidon aloitusääni 285

Valvonta Valvonnan aikakatkaisu 
[s]♦

- - 286

Skannausvalvonta - Tyyppi 287

Kojenumero 287

Kamera-asetukset 287

Viiveaika 287

Estä ulkoinen valvonta - - 288

Valvonnan ilmoitusääni - - 288

Kamera Säätö - Vastavalon kompensointi 289

Heikon valon korjaus 289

LED-yövalaistus - Soitto/yhteydenpito 290

Kun valvottu 290

PTZ:n esiasetettu asento - - 290

Zoomauksen / laajakulman 
esiasetus

- - 291

Virkistystaajuus - - 291

Oven vapautuksen 
määritys

- - Kontaktin määritys 292

Oven avausavain 292

Oven vapautus IX-RS:llä 293

Sisäänkäyntikojeen asetukset

Näyttö - - Soitto yksikön numeron 
mukaan

294

Soitto luettelon mukaan 295

Haku nimen mukaan 295

Oletusnäyttö 296

Rakennuksen 
valintapainike

296

Kuuloapu-kuvake 297

Asetusartikkelit Viitesivut
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Tervetuloa-näytön 
asetukset

Tervetuloa-näytön 
taustakuva

- - 298

Kuva 1 - Näyttö 299

Tiedostonimi 299

Suorasoittolista Painikenumero - Rakennusnumero 300

Yksikkönumero 300

Pääsykoodi Lisää pääsykoodi - - 303

Poista pääsykoodi - - 304

Sekal. - - Liiketunnistin 305

Yhteydenpito oven 
avauksen jälkeen

305

Hissin ohjausasetukset

Rekisteröinti - - Ota käyttöön 306

Kojeen nimi♦ 306

Pikakerros - - Relelähdön liitäntä 307

Saapumiskerros - - Relelähdön liitäntä 308

Poistu rakennuksesta - - Hissin ohjauspainike 309

Relelähdön liitäntä 310

Huolto

Laiteohjelmiston 
päivitys

- - - 311

Alustus - - - 313

Järjestelmäloki - - IPv4-osoite 315

IPv6-osoite 315

Portti♦ 315

Asetusartikkelit Viitesivut



Valikkopalkki

Tärkeä

• Symbolit osoittavat seuraavaa:
♦: Varmista, että syötät asetusarvon. Käytä oletusarvoja, ellei muutos ole tarpeen.
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1. Tiedosto

1.1 Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot
Luo uuden järjestelmän asetustiedot.
Alla olevaa kahta tapaa voidaan käyttää uuden järjestelmän luomiseksi tavoitteesta riippuen.
• Suorita tarkka määrittely kaikille toiminnoille. → ”Luo uusi järjestelmän asetustiedosto (→sivu 105)”
• Tuo toisesta IXG-työkaluista tai IX -työkaluista luotu asetustiedosto. ”Toisen IXG-tukityökalun luomien tietojen 

lukeminen (→sivu 108)”

Valitse "Tiedosto" - "Luo uusi järjestelmä" näyttääksesi "Uusi järjestelmä" -ruudun.



104

Valikkopalkki

”Palauta järjestelmäasetukset (→sivu 112)” ”Toisen IXG-tukityökalun luomien tietojen lukeminen 
(→sivu 108)”

1
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1.1.1 Luo uusi järjestelmän asetustiedosto

1. Määritä järjestelmän asetukset.

■Kohteen nimi♦

■Järjestelmän tyyppi♦

■Rakennusten lukumäärä♦

■Järjestelmän tunnus♦

■Järjestelmän salasana♦

Kuvaus Syötä kohteen nimi.

Asetukset 1-128 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Valitse järjestelmän tyyppi.

Asetukset • Yksi rakennus
• Useita rakennuksia

Oletusarvo Yksi rakennus

Kuvaus Valitse rakennusten määrä, kun "Järjestelmän tyyppi" on asetettu kohtaan"Useita rakennuksia."

Asetukset 1-99 rakennusta

Oletusarvo 1 rakennus

Kuvaus Määritä Järjestelmän tunnus, jota on käytetty ”Järjestelmänvalvojan tunnus♦ (→sivu 166)” 
määrittämiseen bulkkeina. Järjestelmän tunnus:lle syötetty arvo näytetään kohdassa jokaisen 
kojeen "Järjestelmänvalvojan tunnus."

Asetukset 1-20 aakkosnumeerista merkkiä
Ei voi asettaa kohtaan "admin" tai "root."

Oletusarvo -

Kuvaus Määritä  Järjestelmän salasana, jota on käytetty ”Järjestelmänvalvojan salasana♦ (→sivu 166)” 
määrittämiseen bulkkeina. Järjestelmän salasana:lle syötetty arvo näytetään kohdassa jokaisen 
kojeen "Järjestelmänvalvojan salasana."

Asetukset 1-20 aakkosnumeerista merkkiä
Ei voi asettaa "admin."

Oletusarvo -



106

Valikkopalkki

■Kohteen tiedot
Kuvaus Syötä Kohteen tiedot.

Asetukset • MAA TAI ALUE
• Katuosoite: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Asunto, huoneisto, rakennus: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Kaupunki: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Osavaltio: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Postinumero: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Kaupunginosa: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Alue: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Suunta: 1-262 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä
• Puhelinnumero: 1-262 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä
• Rivi 3 (valinnainen): 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Huomautuksia: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä

Syöttöarvot voivat riippua valinnan MAA TAI ALUE mukaan.

Oletusarvo -
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■Asentajan tiedot

■ Isännöitsijän tiedot

2. Napauta [Lopeta].
• Asetustiedosto muodostetaan automaattisesti ja asetusruutu tulee näkyviin. Katso ”Järjestelmän asetukset 

(→sivu 152)” asetuksia suoritettaessa.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

Kuvaus Syötä asentajan tiedot.

Asetukset • Yrityksen nimi: 4 riviä (1 - 64 aakkosnumeerista merkkiä per rivi)
• Asentajan nimi: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Sähköposti: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Puhelinnumero: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä kiinteistöpäällikköyrityksen tiedot.

Asetukset • Yrityksen nimi: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Asentajan nimi: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Sähköposti: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Puhelinnumero: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -
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1.1.2 Toisen IXG-tukityökalun luomien tietojen lukeminen

Napauta "Uusi järjestelmä" -ruudussa [Tuo asetustiedosto] näyttääksesi "Tuo järjestelmän määritykset" ruudun.

1. Napauta [Selaa].

2. Valitse kansio, jonne asetustiedosto on tallennettu, ja napauta [OK].

3. Napauta [Lopeta].

1
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1.1.3 Tuodaan luotuja tietoja IX-työkalusta

Napauta "Uusi järjestelmä" -ruudussa [Tuo asetustiedosto] näyttääksesi "Tuo järjestelmän määritykset" ruudun.

1. Napauta [Selaa].

Tärkeä

• Tietojen lähtö IX -työkalu Ver.9.0.0.0 tai uudempi voidaan tuoda.
Jos käytät IX-tukityökalun Ver.8.3.0.0-versiota aikaisempaa versiota, tuo ensin lähtötiedot Ver.9.0.0.0:lla tai uudemmalla ja 
lähetä sitten se.

• Tietoja ei voi tuoda kiinteistöistä, joissa olevat kojeet eivät ole yhteensopivia IXG SupportToolin kanssa, kuten IXW-MA. IXG-
tukityökalun kanssa yhteensopivat kojeet ovat kohdassa ”Laitetyyppit (→sivu 8)”.

• SIP-tietoja ei voi tuoda.

• Tietoja ei voida tuoda ominaisuuksista, jotka sisältävät kojeita, joiden Kojeen numero ylittää 24 numeroa.

1



110

Valikkopalkki

2. Valitse kansio, jossa asetustiedosto tallennetaan ja napauta [OK] nähdäksesi seuraavan ruudun.
Tuotuihin tiedostoihin rekisteröidyt Kojeet rekisteröidään 1 koje 1 yksikkö.

Yksiköt luodaan rakennusnumeroilla alkaen "01" ja Yksikkönumero alkaen "001".
Asemien yksikkötyypit ovat "Liiketoiminta" "IX-MV7-*" ja "IX-RS-*", ja "Yl. ulkoalue" oviasemille.

3. Ota käyttöön seuraavat muutokset asetuksiin tarvittaessa.
• Video-päävastauskoje, ovi/sisäänkäyntiasemien määrä: Valitse pudotusvalikosta.
• Rakennusnumero: Valitse pudotusvalikosta. Katso lisätietoja ”Rakennusnumero♦ (→sivu 158)”.
• Yksikkönumero: Syötä suoraan. Katso lisätietoja ”Yksikkönumero♦ (→sivu 159)”.
• Sijainti: Napauta [Valitse koje] ja valitse. Katso lisätietoja ”Yksikön tyyppi♦ (→sivu 159)”.
• Muuta kojeen osoituskohdetta (yksikkö): Muutokset tehdään seuraavassa prosessissa.

1. Napauta muutettavaa Kojenumero kohdassa "Yksikön asetukset".
2. Napauta [Poista].
3. Napauta asemaa rekisteröidäksesi kohdassa "Kojelista".
4. Napauta rekisteröintikohteen yksikköä kohdassa "Yksikön asetukset".
5. Napauta [Lisää].

4. Napauta [Selaa].

5. Napauta [Lopeta].

Tärkeä

• Tiedosto voidaan viedä, ellei kaikki kohdassa "Kojelista" ole osoitettu yksiköille.

3

4
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1.2 Valitse nykyinen järjestelmä
Muokkaa jo olemassa olevaa asetustiedostoa. Tämä mahdollistaa tallennetun asetustiedoston lataamisen.
Valitse "Tiedosto" - "Valitse nykyinen järjestelmä." "Järjestelmän valinta" ruutu tulee näkyviin.

1. Valitse järjestelmä (kohteen nimi) muokattavalle asetustiedostolle.

2. Napauta [OK].
• Valitut asetustiedostot näytetään asetukset-ikkunassa.
• Napauta [Peruuta] poistuaksesi valitsematta järjestelmää.

1.3 Poista nykyinen järjestelmä
Poista luodut asetustiedot.
Valitse "Tiedosto" - "Poista nykyinen järjestelmä." "Poista järjestelmä" ruutu tulee näkyviin.

1. Valitse järjestelmä (kohteen nimi) poistettavalle asetustiedostolle.

2. Napauta [OK].
• Poista valitut asetustiedot.
• Napauta [Peruuta] poistuaksesi poistamatta järjestelmää.

3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Poista järjestelmä"\sruutuun.

1

2

1

2
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1.4 Palauta järjestelmäasetukset
Jos asetustiedosto kadotetaan, asetustiedosto voidaan palauttaa.
Valitse "Tiedosto" - "Palauta järjestelmäasetukset" tai napauta [Palauta asetustiedosto] kohdassa 
”Sisäänkirjautuminen ja rekisteröinti (→sivu 89)” tai ”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)”. "Palauta 
järjestelmäasetukset" ruutu tulee näkyviin.

1. Liitä PC verkkoon, joka on samassa segmentissä kuin järjestelmä.

2. Syötä järjestelmän nimi (kohteen nimi), jolle asetustiedosto palautetaan.
• Järjestelmän nimi:: 1-64 täysilevyistä merkkiä, 1-128 aakkosnumeerista merkkiä

3. Valitse internet-protokollaversio järjestelmälle.
• Aseta PC samaan tiedonsiirtotyyppiin.

4. Napauta [Kojehaku] etsiäksesi kojeen ja näytä ne kohdassa "Kojeluettelo." (Haku voi viedä useita 
minuutteja.)
• Kojeet, joilla ei ole virtaa ja alustuksessa olevat kojeet eivät kuulu hakuun.
• Etsi jopa 9999 kojetta kerrallaan.
• Muissa segmenteissä olevia kojeita ei voi hakea.

5. Valitse kojeet, joista asetustiedosto palautetaan. (Useita valintoja sallitaan.)
• Jos Kojenumero on kopioitu tai sitä ei ole, asetustiedostoa ei palauteta.
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].

6. Syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" ja "Järjestelmänvalvojan salasana" kohdassa 5 valitulle 
kojeelle.
• Jos "Järjestelmänvalvojan tunnus" tai "Järjestelmänvalvojan salasana" ovat väärin, asetustiedostoa ei 

palauteta.

7. Napauta [Palauta asetustiedosto].

7

6
5

4

3
2
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8. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Palauta järjestelmäasetukset"\sruutuun.

9. Napauta [OK].
• Tulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Asetustiedosto on palautettavana.
Onnistui: Palautus onnistui.
Epäonnistui: Palautus epäonnistui.

• Palautetut asetustiedostot tallennetaan seuraavasti kohtaan "Local Disk (C)" - "Käyttäjät" - "Julkinen" - 
"Asiakirjat" - "Aiphone" - "IXG" - "SupportTool" - "SystemData."
– Asetustiedosto: "NewIXSystem(Aseta kohteen nimi).db"
– Äänitiedosto: Tallennettu WAV-tiedostona kohdassa "(Aseta kohteen nimi)" - "Asetus (Piilotettu kansio)" - 

"(Kojenumero)"
– Kuvatiedosto: Tallennettu PNG-tiedostona kohdassa "(Aseta kohteen nimi)" - "Asetus (Piilotettu kansio)" - 

"(Kojenumero)"
– Ajastintiedosto: Tallennettu kohtaan (Aseta kohteen nimi)" - "Asetus (Piilotettu kansio)" - "(Kojenumero)" 

muodossa "SCHED_CHIME.txt," "SCHED_GROUP.txt," "SCHED_OUTPUT.txt," 
"SCHED_TRANSFER_DATA.txt," tai "SCHED_REC.txt" (tallennettu sisältö riippuu kojeesta).

• Artikkelit, joita ei voi palauttaa, näytetään alla.
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1.5 IXG SupportTool -järjestelmän määrittelyn vienti
Varmuuskopion asetustiedostot, jotka on luotu IXG-työkalussa.
Jos asetukset menetetään, ne voidaan palauttaa ylläpidon tai after-sales-huollon jälkeen.
Valitse "Tiedosto" - "Vie järjestelmän määritykset." "Vie asetukset" ruutu tulee näkyviin.

1. Napauta [Vie].

2. Valitse kansio, jonne asetustiedosto on tallennettu, ja napauta [OK].
• Kansio, jonka nimi on määritetty kohdassa "Kohteen nimi" luodaan määritettyyn hakemistoon, ja järjestelmän 

määrittelytiedosto tallennetaan piilotettuna tiedostona.
Kopio koko "Kohteen nimi" -kansio palauttaaksesi asetustiedoston.

• Napauta [Peruuta] palataksesi "Vie asetukset"\sruutuun tallentamatta asetustiedostoa.

3. Napauta [Lopeta].

1

3
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1.6 IXG Supervision Tool -tietojen lähtö
Käytä rekisteröitiin kojetietoja IXG Supervision Toolissa, tulosta tiedosto osoitekirjamuodossa.
Valitse "Tiedosto" - "Vie IXG Supervision Tooliin" seuraavan ruudun näyttämiseksi.

1. Napauta [Selaa] ja valitse kansio, mihin asetustiedosto tallennetaan.

2. Napauta [Vie].

3. Napauta [OK].
• Asetustiedosto tallennetaan nimellä "SettingAddressList.txt."
• Tietoja kojeille ilman määritettyjä IP-osoitteita ei tulosteta.

1

2
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1.7 IXG-työkalun asetukset
Valitse "Tiedosto" - "IXG-työkalun asetukset." "IXG-työkalun asetukset" ruutu tulee näkyviin.

IXG-työkalun asetusten määrittely

1. Määritä jokainen artikkeli.

2. Jos välityspalvelinta käytetään IXG Cloud Server -palvelimeen:iin kirjautumiseen, valitse "Käytä 
välityspalvelinta" -ruutu, ja syötä tarvittavat tiedot.

3. Napauta [OK].
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

■Järjestelmänvalvojan tunnus♦
Kuvaus Määritä tunnus, jota käytetään IXG-työkaluun kirjautumiseen Järjestelmänvalvoja -tilassa.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo admin

1
2

3
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■Järjestelmänvalvojan salasana♦

■Vahvista salasana♦

■Kiinteistönhoitajan tunnus♦

■Kiinteistönhoitajan salasana♦

■Vahvista salasana♦

■Valitse NIC

■ IP-versio

■ Isännän nimi

■Portti

Kuvaus Määritä salasana, jota käytetään IXG-työkaluun kirjautumiseen Järjestelmänvalvoja -tilassa.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo admin

Kuvaus Syötä "järjestelmänvalvojan salasana" uudelleen.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo admin

Kuvaus Määritä tunnus, jota käytetään IXG-työkaluun kirjautumiseen Kiinteistöpäällikkö -tilassa.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo admin

Kuvaus Määritä salasana, jota käytetään IXG-työkaluun kirjautumiseen Kiinteistöpäällikkö -tilassa.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo admin

Kuvaus Syötä "kiinteistöpäällikkön salasana" uudelleen.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo admin

Kuvaus Valitse verkkokortti (NIC).

Asetukset Valitse PC:lle käytetty NIC.

Oletusarvo -

Kuvaus Valitse IXG-työkalun protokolla.

Asetukset • IPv4
• IPv6

Oletusarvo IPv4

Kuvaus Syötä välityspalvelimen IP-osoite.

Asetukset 1-255 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä välityspalvelimen portin numero.

Asetukset 1-5 numeroa

Oletusarvo -
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■Tunnus

■Salasana

Kuvaus Syötä tunnus, jota käytetään välityspalvelimen todennukseen.

Asetukset 1-255 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä salasana, jota käytetään välityspalvelimen todennukseen.

Asetukset 1-255 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -
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1.8 Peruuta
Valitse "Tiedosto" - "Peruuta" sulkeaksesi IXG-työkalun.
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2. Yhteys

2.1 Kojehaku
Etsi kojeita IXG- ja IX -järjestelmissä, jotka on yhdistetty verkkoon luettelon näyttämiseksi.

1. Liitä PC verkkoon, joka on samassa segmentissä kuin järjestelmä.
• Aseta tämä samalle IP-versiolle kuin järjestelmä. Katso ”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)” tietoja IP-

version määrittelystä.

2. Valitse "Yhteys" - "Kojehaku." Kutsutut kojeet näytetään "Kojehaku" -ruudussa. (Haku voi viedä 
useita minuutteja.)
• Kojeet, joilla ei ole virtaa ja alustuksessa olevat kojeet eivät kuulu hakuun.
• Etsi jopa 9999 kojetta kerrallaan.
• Muissa segmenteissä olevia kojeita ei voi hakea.
• Kutsu uudelleen napauttamalla [Haku].
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2.2 Liittämisasetukset
IXG-työkalussa luodut tiedot otetaan käyttöön jokaiselle kojeelle.
Liitä asetukset luotaessa asetustietoja.
Joitakin artikkeleita ei voi määrittää ilman liittämistä.

1. Liitä PC verkkoon, joka on samassa segmentissä kuin järjestelmä.
• Aseta tämä samalle IP-versiolle kuin järjestelmä. Katso ”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)” tietoja IP-

version määrittelystä.

Kojeen asetukset -
luettelo
Luettelo luoduista 
asetustiedostoista tulee 
näkyviin.

Kojeluettelo
Kutsutut kojeet tulee 
näkyviin.

Liitettyjen kojeiden 
luettelo
Yhdistetyt asetukset 
saapuvat näkyviin.

Suorita yhdistäminen 
uudelleen.

3

4

5 Etsi kojeita uudelleen.

Poistaa yhdistämisen.



122

Valikkopalkki

2. Valitse "Yhteys" - "Liittämisasetukset" etsiäksesi kojeita ja näytä "Liittämisasetukset" ruutu. (Haku voi 
viedä useita minuutteja.)
• Kojeet, joilla ei ole virtaa ja alustuksessa olevat kojeet eivät kuulu hakuun.
• Etsi jopa 9999 kojetta kerrallaan.
• Kutsu uudelleen napauttamalla [Kojehaku].
• Muissa segmenteissä olevia kojeita ei voi hakea. Yhdistä koje toiseen segmenttiin menemällä toisen 

segmentin verkkoon ja suorita yhdistäminen.

3. Valitse yhdistettävä tiedosto "Kojeen asetukset -luettelo"-listasta.
• Jo yhdistettyä asetustiedostoa ei voi valita.
• Asetustiedostoa ilman määritettyä IP-osoitetta ei voi valita.

4. Valitse koje, jossa kohdassa 3 valittu asetustiedosto yhdistetään "Kojeluettelo"-luettelosta.
• Jo yhdistettyä kojetta ei voi valita.
• Valitse "Anna kojeen MAC-osoite:" määrittääksesi kojeen syöttämällä MAC-osoite.
• Kun määritetään kojetta "Kojeluettelo"-luettelosta, jolla on "Järjestelmänvalvojan tunnus" ja 

"Järjestelmänvalvojan salasana" asetetut arvot, jotka ovat muu kuin "admin," valitse "Syötä aseman tunnus 
ja salasana" ja syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" ja "Järjestelmänvalvojan salasana" yhdistetylle kojeelle.

• Yhdistä koje toiseen segmenttiin menemällä toisen segmentin verkkoon ja suorita yhdistäminen.

5. Napauta [Käytä].
• Yhdistetyt asetukset saapuvat näkyviin "Liitettyjen kojeiden luettelo"-luettelossa.

Jos uusi IP-osoite on asetettu tai osoite on muuttunut, koje käynnistyy uudelleen ja IP-osoite ja kojeen nimi 
päivitetään.

6. Toista vaiheet 3 - 5 ja yhdistä kaikki kojeet.
• Poista yhdistäminen valitsemalla poistettava kohdasta "Liitettyjen kojeiden luettelo" (useita valintoja 

sallitaan), ja napauta sitten [Poista liitos].



123

Valikkopalkki

2.3 Lataa asetukset
Kutsu (lataa) asetukset kojeesta.
Jos ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu etukäteen, lataus ei ole mahdollista.
Valitse "Yhteys" - "Lataa asetukset." "Asetustiedoston lataus" ruutu tulee näkyviin.

Asetusten haku

1. Valitse koje, josta asetustiedosto ladataan listalta "Kojeluettelo". (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

2. Lataa tiedosto.
[Asetukset]: Lataa vain asetustiedosto.
[Äänet]: Lataa asetustiedosto ja äänitiedosto muokattua ääntä varten.
[Kuvat] (Vain IXG-DM7(-*)): Lataa asetustiedosto ja kuvatiedosto tervetuloruudun asetuksille.
[Ajastukset] (Vain IX-MV7-*, IXG-MK): Lataa siirto ja muut ajastimen asetustiedostot.

1

2
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3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Asetustiedoston lataus" ruutuun lataamatta.

4. Napauta [OK].
• Tiedoston lataustulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Tiedostoa ladataan.
Onnistui: Lataus on valmis.
Epäonnistui: Lataus epäonnistui. Yritä latausta uudelleen.
Ei käytettävissä: Tämä näkyy, kun tiedosto, jota ei voi ladata asemalle, valitaan ladattavaksi vaiheessa 2.

• Ladatut tiedostot tallennetaan seuraavasti "Local Disk (C)" - "Käyttäjät" - "Julkinen" - "Asiakirjat" - "Aiphone" - 
"IXG" - "SupportTool" - "SystemData."
– Asetustiedosto: "NewIXSystem(Aseta kohteen nimi).db"
– Äänitiedosto: Tallennettu WAV-tiedostona kohdassa "(Aseta kohteen nimi)" - "Asetus (Piilotettu kansio)" - 

"(Kojenumero)"
– Kuvatiedosto: Tallennettu PNG-tiedostona kohdassa "(Aseta kohteen nimi)" - "Asetus (Piilotettu kansio)" - 

"(Kojenumero)"
– Ajastintiedosto: Tallennettu kohtaan (Aseta kohteen nimi)" - "Asetus (Piilotettu kansio)" - "(Kojenumero)" 

muodossa "SCHED_CHIME.txt," "SCHED_GROUP.txt," "SCHED_OUTPUT.txt," 
"SCHED_TRANSFER_DATA.txt," tai "SCHED_REC.txt" (tallennettu sisältö riippuu kojeesta).
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2.4 Vie asetukset
Siirrä asetukset, jotka on luotu käyttämällä IXG-työkaluia kojeeseen.
Jos ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu etukäteen, siirto ei ole mahdollista.
Valitse "Yhteys" - "Vie asetukset." "Asetustiedoston lataaminen yksiköltä" ruutu tulee näkyviin.

Tärkeä

• Jos muokattu ääni/kuva rekisteröitiin, siirrä jokainen tiedosto kojeeseen "Äänet" - "Kuvat."
Seuraava ilmenee, jos vain asetustiedosto on siirretty.

– Oletusääni soi, kun toiminto, jolle muokattu soittoääni asetettiin, suoritetaan.

– "Lataa asetukset" epäonnistuu.

– "Vie asetukset" epäonnistuu.

1

2
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Asetusten siirto

1. Valitse koje "Kojeluettelo"-listasta, josta asetustiedosto siirretään. (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitse kojeita tai poista valinnat erissä valitsemalla tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

2. Siirrä tiedosto.
[Asetukset]: Siirrä vain asetustiedosto.
[Äänet]: Siirrä asetustiedosto ja äänitiedosto muokattua ääntä varten.
[Kuvat] (Vain IXG-DM7(-*)): Lataa asetustiedosto ja kuvatiedosto tervetuloruudun asetuksille.
[Ajastukset] (Vain IX-MV7-*, IXG-MK): Valitse ja siirrä siirto ja muut ajastinasetustiedostot. Katso ”Ajastinten 
siirto (→sivu 127)”.

3. Jos [Asetukset], [Äänet], tai [Kuvat] napautettiin, napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Asetustiedoston lataaminen yksiköltä"\sruutuun siirtämättä.

4. Napauta [OK].
• Tiedoston siirtotulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Tiedostoa siirretään.
Onnistui: Siirto on valmis.
Epäonnistui: Siirto epäonnistui. Kokeile siirtoa uudelleen.
Ei käytettävissä: Tämä näytetään, kun tiedosto, jota ei voi siirtää, valittiin kohdassa 2.
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Ajastinten siirto
Vaiheessa 2 ”Asetusten siirto (→sivu 126)”, jos [Ajastukset] napautetaan, seuraava ruutu tulee näkyviin.

1. Valitse koje, josta siirretään ajastintiedosto, kojeluettelosta. (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].

2. Napauta [Aloita lataus].

3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Päivitä ajastukset"\sruutuun siirtämättä.

1

2
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2.5 Lataa SSL-sertifikaatti palvelimelle
Ota käyttöön SSL-sertifikaatin tiedot kojeelle.
Jos ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu etukäteen, siirto ei ole mahdollista. Valitse "Yhteys" - "Lataa 
SSL-sertifikaatti palvelimelle." "Sertifioinnin lataus palvelimelle / poista" ruutu tulee näkyviin.

1. Valitse siirrettävän sertifikaatin tyyppi.
• Aseta siirrettävä tiedosto kohdassa ”SSL-sertifikaatti (→sivu 253)”.

2. Valitse koje listalta "Kojeluettelo", josta siirrät tiedoston. (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].

3. Napauta [Lataa palvelimelle].
• Napauta [Poista] poistaaksesi siirretyn tiedoston.

4. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Sertifioinnin lataus palvelimelle / poista"\sruutuun siirtämättä.
• Tiedoston siirtotulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Tiedostoa siirretään.
Onnistui: Siirto on valmis.
Epäonnistui: Siirto epäonnistui. Kokeile siirtoa uudelleen.
Ei käytettävissä: Tämä näytetään, kun tiedosto, jota ei voi siirtää, valittiin kohdassa 1.
Ei sertifiointia: Aseta siirrettävä tiedosto kohdassa ”SSL-sertifikaatti (→sivu 253)”.

1

2

3
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2.6 Lataa lokitiedosto 
Kutsu (lataa) lokitiedostot kohdista IXG-DM7(-*), IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXGW-LC, tai  IXGW-GW.
Jos ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu etukäteen, lataus ei ole mahdollista.
Valitse "Yhteys" - "Lataa lokitiedosto ." "Lataa loki" ruutu tulee näkyviin.

Lokitiedostojen haku

1. Valitse koje, josta ladataan lokitiedostot listalta "Kojeluettelo". (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

2. Napauta [Lataa].

3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Lataa loki" ruutuun lataamatta.

4. Valitse kansio, jonne lokitiedoston on tallennettu ja napauta [OK].
• Määritettyyn hakemistoon luodaan kansio nimellä "Station number_Date_log.gz", ja lokitiedostot 

tallennetaan piilotettuina tiedostoina.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Lataa loki"\sruutuun tallentamatta lokitiedostoja.
• Tiedoston lataustulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

– Käynnissä: Tiedostoa ladataan.
– Onnistui: Lataus on valmis.
– Epäonnistui: Lataus epäonnistui. Yritä latausta uudelleen.

5. Napauta [OK].

1

2



130

Valikkopalkki

2.7 Kojeen uusiminen
Käytä tätä ominaisuutta korvataksesi koje, jolla on toimintahäiriö tai on vioittunut. Uusittava koje on oltava 
samantyyppinen.

1. Liitä PC verkkoon, joka on samassa segmentissä kuin järjestelmä.
• Aseta tämä samalle IP-versiolle kuin järjestelmä. Katso ”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)” tietoja IP-

version määrittelystä.

2. Vaihda koje.

3. Valitse "Yhteys" - "Kojeen uusiminen" etsiäksesi kojeita ja näytä "Kojeen uusiminen" ruutu. (Haku voi 
viedä useita minuutteja.)
• Kojeet, joilla ei ole virtaa ja alustuksessa olevat kojeet eivät kuulu hakuun.
• Etsi jopa 9999 kojetta kerrallaan.
• Kutsu uudelleen napauttamalla [Haku].
• Muissa segmenteissä olevia kojeita ei voi hakea.

4. Valitse korvattava koje kohdasta "Kojeluettelo."
• Yhdistämättömiä kojeita ei voi valita.

Huomautus

• Kojeen korvaamiseksi toisessa segmentissä valitse "Yhteys" - "Liittämisasetukset" poistaaksesi yhdistämisen väärin toimivan 
kojeen kanssa ja yhdistääksesi äskettäin asennetun kojeeseen.

MAC-osoite liitetyille kojeille 
tulee näkyviin. Jos 
yhdistämistä ei ole, mitään 
näytettävää ei ole.

6

5

4
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5. Valitse äskettäin asennettu koje "Kojeluettelo"-luettelosta.
• Kun määritetään kojetta "Kojeluettelo"-luettelosta, jolla on "Järjestelmänvalvojan tunnus" ja 

"Järjestelmänvalvojan salasana" asetetut arvot, jotka ovat muu kuin "admin," valitse "Syötä kojeen tunnus ja 
salasana" ja syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" ja "Järjestelmänvalvojan salasana" yhdistetylle kojeelle.

6. Napauta [Käytä].

7. Napauta [OK].
• Asetustiedot siirretään äskettäin asennetulle kojeelle.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Kojeen uusiminen"\sruutuun siirtämättä.

8. Napauta [OK].
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3. Sovellusten integrointi

Jos "App" rekisteröitiin kohdassa ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”, rekisteröinti IXG Cloud Server -
palvelimeen:ssa on tarpeen. Luo IXG Cloud Server -palvelimeen -tili ja kirjaudu sisään.

3.1 Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus
Luo IXG Cloud Server -palvelimeen järjestelmänvalvojatili.
Napauta "Sovellusten integrointi" - "Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus." Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Uuden järjestelmänvalvojan tilin luonti

1. Syötä seuraavat tiedot.
• Järjestelmänvalvojan tunnus: 1-22 aakkosnumeerista merkkiä
• Salasana: Salasanan täytyy olla vähintään 8 aakkosnumeerista merkkiä pitkä, ja sen täytyy sisältää isoja 

kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita.
• Vahvista salasana: Syötä sama salasana uudelleen.
• Sähköpostiosoite: 1–64 aakkosnumeerista merkkiä
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2. Napauta [Luo].
• Vahvistuskoodi lähetettiin rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

3. Napauta [OK].

4. Syötä sähköpostissa ollut "Vahvistuskoodi" ja napauta sitten [Aktivoi].
• Järjestelmänvalvojan tili on nyt luotu IXG Cloud Server -palvelimeen:ssa.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

5. Napauta [OK].
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3.2 Aktivointi
Jatka asetusten määrittämistä, jos vaihe 3 kohdassa ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)” lopetettiin, 
mutta vaihe 4 ja siitä eteenpäin ei ole vielä tehty.
Napauta "Sovellusten integrointi" - "Aktivointi." Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Järjestelmänvalvojan tilin aktivointi
Sähköposti, joka sisältää "Vahvistuskoodi" lähetetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen, joka annettiin vaiheessa 
1 ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)”.

1. Syötä sähköpostissa ollut "Vahvistuskoodi" ja napauta sitten [Aktivoi].
• Järjestelmänvalvojan tili on nyt luotu IXG Cloud Server -palvelimeen:ssa.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].
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2. Napauta [OK].
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3.3 Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle
Jos "sovellus" rekisteröitiin kohdassa ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”, IXG-työkalussa määritetyt tiedot 
täytyy siirtää IXG Cloud Server -palvelimeen:lle.
• Kohteen tiedot, Asentajan tiedot, Isännöitsijän tiedot
• Rakennuksen nimi
• Yksikön nimi
• Kojeen nimi
• Avaa kojeluettelo
• Mobiilisovellusluettelo

Katso ”Siirretään uutta kohdetta IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 136)”, jos uusi kohde luotiin IXG-
työkalussa.
Katso ”Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin (→sivu 138)”, jos rekisteröidyn kohteen 
asetustiedot päivitettiin IXG-työkaluun.

3.3.1 Siirretään uutta kohdetta  IXG Cloud Server -palvelimeen:iin

Lopeta seuraavien asetusten määrittely ennen kuin siirrät asetukset IXG Cloud Server -palvelimeen:lle.
• Yhdyskäytävän rekisteröinti (→sivu 162)
• Yhdyskäytävän valinta (→sivu 163)
• IXG-työkalun asetukset”IXG-työkalun asetukset (→sivu 116)”
• Luo uusi järjestelmänvalvojan tili  IXG Cloud Server -palvelimeen ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus 

(→sivu 132)”:een
• Kohteen tiedot, Asentajan tiedot, Isännöitsijän tiedot”Kohteen asetukset (→sivu 153)”
• Rakennuksen nimi”Rakennuksen tiedot (→sivu 156)”
• Yksikön nimi”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”
• Kojeen nimi”Tunnistautuminen  (→sivu 164)”
• Avaa kojeluettelo”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”
• Mobiilisovellusluettelo”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”

Valitse "Sovellusten integrointi" - "Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle." "IXG-pilvipalvelimen kirjautuminen" ruutu 
tulee näkyviin.

Asetusten ottaminen käyttöön IXG Cloud Server -palvelimeen:iin

1. Syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" (IXG-pilvipalvelimen tunnus) ja "Salasana" , joka syötettiin 
kohdassa ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)”.
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2. Napauta [Kirjautuminen].
• Kirjaudu IXG Cloud Server -palvelimeen:iin.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

3. Valitse kohteen maa.

4. Napauta [Lataa palvelimelle].
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

5. Napauta [Hyväksy].
• Uusi kohde siirretään  IXG Cloud Server -palvelimeen:iin.
• Poistu napauttamalla [Hylkää].
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6. Napauta [OK] lähettääksesi QR-koodin  Video-vastauskoje:iin.
• QR-koodi lähetetään Video-vastauskoje:lle. Katso tarkempia tietoja ”QR-koodin käyttöönotto sovelluksen 

rekisteröinnille kojeeseen (→sivu 141)”.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

3.3.2 Olemassa olevan kohteen siirto IXG Cloud Server -palvelimeen:iin

Jos seuraavia asetuksia muutetiin IXG-työkalussa, siirrä muutokset  IXG Cloud Server -palvelimeen:iin.
• Kohteen tiedot, Asentajan tiedot, Isännöitsijän tiedot”Kohteen asetukset (→sivu 153)”
• Rakennuksen nimi”Rakennuksen tiedot (→sivu 156)”
• Yksikön nimi”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”
• Kojeen nimi”Tunnistautuminen  (→sivu 164)”
• Avaa kojeluettelo”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”
• Mobiilisovellusluettelo”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”

Valitse "Sovellusten integrointi" - "Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle." "IXG-pilvipalvelimen kirjautuminen" ruutu 
tulee näkyviin.

Asetusten ottaminen käyttöön IXG Cloud Server -palvelimeen:iin

1. Syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" (IXG-pilvipalvelimen tunnus) ja "Salasana" , joka syötettiin 
kohdassa ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)”.

2. Napauta [Kirjautuminen].
• Kirjaudu IXG Cloud Server -palvelimeen:iin.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].
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3. Napauta [Lataa palvelimelle].
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

4. Napauta [Hyväksy].
• Muutokset otetaan käyttöön IXG Cloud Server -palvelimeen:ssa.
• Poistu napauttamalla [Hylkää].
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5. Napauta [OK] lähettääksesi QR-koodin sovelluksen rekisteröinnille  Video-vastauskoje:iin.
• QR-koodi lähetetään Video-vastauskoje:lle. Katso tarkempia tietoja ”QR-koodin käyttöönotto sovelluksen 

rekisteröinnille kojeeseen (→sivu 141)”.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].
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3.4 QR-koodin käyttöönotto sovelluksen rekisteröinnille kojeeseen
Kun IXG-työkalussa määritetyt asetukset on siirretty ”Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle (→sivu 136)”, QR-koodin 
sovelluksen rekisteröinnille lähetetään Video-vastauskoje:lle. Jos Video-vastauskoje :tä ei ole asuntoyksikössä tai 
ovipuhelinsovellus rekisteröitiin muussa kuin asuntoyksikössä, katso ”Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä 
QR-koodi (→sivu 142)”.
Asetuksia ei siirretä, ellei ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” suoritettu ensin.
Napauta "Sovellusten integrointi" - "Lataa palvelimelle sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi." Seuraava 
ruutu tulee näkyviin.

QR-koodin siirto kojeeseen

1. Valitse Video-vastauskoje lähettääksesi QR-koodin sovelluksen rekisteröintiin.

2. Napauta [Lataa kojeelle].
• Tulos tulee näkyviin kohdassa "Tila."

– Käynnissä: QR-koodia lähetetään.
– Onnistui: QR-koodi on otettu käyttöön.
– Epäonnistui: QR-koodia ei ole otettu käyttöön. Yritä uudelleen.

3. Napauta [OK].
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3.5 Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi
Kun asetustiedosto on siirretty IXG Cloud -palvelimelle kohdassa ”Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle (→sivu 136)” 
luo PDF-tiedosto QR-koodilla. Sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi voidaan lähettää Video-
vastauskoje:lle, jos Video-vastauskoje on rekisteröity asuntoyksikössä. Katso ”QR-koodin käyttöönotto sovelluksen 
rekisteröinnille kojeeseen (→sivu 141)” .
Asetuksia ei voi siirtää, ellei ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ole suoritettu ensin.
Napauta "Sovellusten integrointi" - "Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi." Seuraava ruutu tulee 
näkyviin.

QR-koodin vienti sovelluksen rekisteröinnille

1. Valitse yksikkö mobiilisovelluksen rekisteröimiseksi.

2. Napauta [Vie sovelluksen rekisteröinnissä käytettävä QR-koodi].

3. Määritä tallennushakemisto ja napauta [OK].
• Tiedosto nimellä "(rakennusnumero)_(yksikkönumero)" tallennetaan määritettyyn hakemistoon.

4. Napauta [OK].
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3.6 Kohdeluettelo / kiinteistöpäällikön tilin asetukset
Jos tili aktivoitiin kohdassa ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)” tai ”Aktivointi (→sivu 134)”, kirjaudu 
IXG Cloud Server -palvelimeen:iin poistaaksesi kohteen tiedot, tai rekisteröi tai poista kiinteistöpäällikkötunnus.
Valitse "Sovellusten integrointi" - "Kohdeluettelo / kiinteistöpäällikön tilin asetukset." Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Paikkaluettelo/kiinteistöpäällikkötilin asetusten määrittäminen

1. Syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" (IXG-pilvipalvelimen tunnus) ja "Salasana" , joka syötettiin 
kohdassa ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)”.

2. Napauta [Kirjautuminen].
• Kirjaudu IXG Cloud Server -palvelimeen:iin.
• Napauta [Peruuta] poistuaksesi IXG-pilvipalvelimen kirjautuminen.
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3. Määritä kohdeluettelo ja kiinteistöpäällikkötiliasetukset.
Kohdeluetteloa ei näytetä, ellei ”Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle (→sivu 136)” suoriteta.
• OK: Napauta rekisteröidäksesi kiinteistöpäällikkötunnus ja sähköpostiosoite jokaiselle kiinteistölle.
• Poista: Napsauta poistaaksesi kohdetiedot pilvipalvelimelta.
• Napauta [Sulje] viimeistelläksesi paikkaluettelon/kiinteistöpäällikkötilin asetukset.

4. Napauta [OK] vaiheessa 3 näyttääksesi seuraavan ruudun.
Syötä seuraavat tiedot.
• Kiinteistönhoitajan tunnus: 1-22 aakkosnumeerista merkkiä
• Sähköposti: 1–64 aakkosnumeerista merkkiä

5. Napauta [Luo / lisää].
• Väliaikainen salasana on lähetetty rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

6. Napauta [OK].
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3.7 Järjestelmänvalvojan tilin asetukset
Muuta rekisteröidyn järjestelmänvalvojatilin sähköpostiosoitetta ja salasanaa.
Määritä tämä, jos rekisteröity sähköpostiosoite muutettiin, tai muuta salasanaa.
Valitse "Sovellusten integrointi" - "Järjestelmänvalvojan tilin asetukset." Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Järjestelmänvalvojatilin asetusten määritys

1. Syötä "Järjestelmänvalvojan tunnus" (IXG-pilvipalvelimen tunnus) ja "Salasana" , joka syötettiin 
kohdassa ”Luo uusi järjestelmänvalvojan tunnus (→sivu 132)”.

2. Napauta [Kirjautuminen].
• Kirjaudu IXG Cloud Server -palvelimeen:iin.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

3. Muuta seuraavia tietoja tarvittaessa.
• Vaihda sähköpostiosoite: Syötä uusi sähköpostiosoite ja napauta [Vaihda sähköpostiosoite]. (Sähköposti: 

1–64 aakkosnumeerista merkkiä.)
• Vaihda salasana: Syötä nykyiset ja uudet salasanat, ja napauta sitten [Vaihda salasana]. (Salasanan täytyy 

olla vähintään 8 aakkosnumeerista merkkiä pitkä ja sisältää isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita.)
• Poistu napauttamalla [Sulje].

4. Jos [Vaihda sähköpostiosoite] napautettiin vaiheessa 3,  Vahvistuskoodi sisältämä sähköposti 
lähetetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.
Napauta [OK].

5. Syötä vastaanotettu "Vahvistuskoodi" ja napauta sitten [Aktivoi].
• Jos napsautat [Lähetä uudelleen], sinulle lähetetään vahvistuskoodi uudelleen.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

6. Napauta [OK].
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3.7.1 Salasanan palautus

Jos IXG Cloud Server -palvelimeen:iin käytettävä salasana on unohtunut, uusi salasana voidaan luoda.
Napauta "Sovellusten integrointi" - "Lataa asetukset IXG-pilvipalvelimelle," "Kohdeluettelo / kiinteistöpäällikön tilin 
asetukset," tai "Järjestelmänvalvojan tilin asetukset." Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Uuden salasanan luonti

1. Napauta [*Unohtuiko salasana? ].

2. Syötä "IXG-pilvipalvelimen tunnus" tai "Sähköposti," ja napauta [Lähetä sähköposti].
• Vahvistuskoodi -koodin sisältämä sähköposti lähetetään sähköpostiin, joka yhdistettiin IXG-pilvipalvelimen 

tunnus:n kanssa, tai syötettyyn sähköpostiin.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

Huomautus

• Syötä sähköpostiosoite, joka rekisteröitiin  IXG Cloud Server -palvelimeen:ssa sähköpostiosoitteelle.
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3. Napauta [OK].

4. Syötä seuraavat tiedot.
• Vahvistuskoodi: Syötä sähköpostissa oleva "Vahvistuskoodi."
• Uusi salasana: Salasanan täytyy olla vähintään 8 aakkosnumeerista merkkiä pitkä, ja sen täytyy sisältää 

isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia ja numeroita.
• Vahvista salasana: Syötä sama salasana uudelleen.

5. Napauta [Vaihda salasana].
• Salasana muutetaan.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

6. Napauta [OK].
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3.8 Manuaalinen IXG-pilvipalvelimen ja yhdyskäytävän synkr.
Jos sovellusintegrointitoiminto ei toimi kunnolla, synkronoi IP-Gateway moduuli ja  IXG Cloud Server -palvelimeen 
asetukset.

Napauta "Sovellusten integrointi" - "Manuaalinen IXG-pilvipalvelimen ja yhdyskäytävän synkr." seuraavan ruudun 
näyttämiseksi.

Manuaalinen IXG-pilvipalvelimen ja yhdyskäytävän synkr.

1. Valitse  IP-Gateway moduuli synkronoidaksesi IXG Cloud Server -palvelimeen:n kanssa.

2. Napauta [Synkr.].
• IXG Cloud Server -palvelimeen ja  IP-Gateway moduuli synkronoidaan.
• Tiedoston synkronointitulos näytetään kohdassa "Tila."

Käynnissä: Synkronoi.
Onnistui: Synkronointi onnistui.
Epäonnistui: Synkronointi epäonnistui. Kokeile synkronointia uudelleen.

Linkitettyjen tietojen poisto yhdyskäytävästä ja IXG Cloud Server -palvelimeen:stä
Jos sovellusintegraatiota ei enää käytetä, poista yhdyskäytävän tiedot IXG Cloud Server -palvelimeen:sta ja  IXG 
Cloud Server -palvelimeen -tiedot yhdyskäytävästä.

1. Valitse  IP-Gateway moduuli josta linkki poistetaan.

2. Napauta [Poista tiedot Gatewaystä ja IXG Cloud Serveristä].
• Yhdyskäytävän tiedot poistetaan IXG Cloud Server -palvelimeen:stä, ja IXG Cloud Server -palvelimeen-

tiedot poistetaan yhdyskäytävästä.
• Tulos näytetään kohdassa "Tila."

Käynnissä: Linkitettyjä tietoja poistetaan.
Onnistui: Linkitetyt tiedot on poistettu.
Epäonnistui: Linkitettyjä tietoja ei ole poistettu, yritä uudelleen.

Tärkeä

• IP-Gateway moduuli ei voida määrittää, ellei ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” suoritettu, ja PC voi kommunikoida järjestelmän 
kanssa.
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4. Näytä

Valitse määrittelytila.
• Perus: Määritä vain seuraavat asetukset.

– Kohteen asetukset
– Rakennuksen tiedot
– Yksiköiden ja kojeiden määritys
– Yhdyskäytävän rekisteröinti
– Yhdyskäytävän valinta
– Tunnistautuminen
– Tunnus / salasana
– IP-osoite
– DNS
– NTP

• Edistynyt: Suorita tarkka määrittely kaikille toiminnoille.
• Kiinteistönhoitajan asetukset: Määritä seuraavat asetukset.

Sisäänmuuttoasetukset
– Yksiköiden ja kojeiden määritys
– Tunnistautuminen
– Avaa kojeluettelo
– Mobiilisovellusluettelo
– Avaa verkon kameraluettelo
– Ryhmä
– Soitetut kojeet (ovi-/sivukojeet)
– Vartijapainike
Poismuuttoasetukset
– Asukkaan poismuutto
– Poista yksikön tiedot
Sekal.
– Pääsykoodi
– Tervetuloa-näytön asetukset
– Soitonsiirto
– Viivästetty siirto
– Ajastettu siirto
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5. Kieli

Aseta seuraavien kohtien kieli.
• Näytä IXG-työkalun sisältö.
• Asetustietojen syöttämiseen käytetty kieli (Yksiköiden ja kojeiden määritys, jne.)
• Sähköpostiviestin sisältö.

Tärkeä

• Jokaiselle kojeelle käytetty kieli voidaan muuttaa jokaisen kojeen asetusruudussa.

• Jos kieli (määritetty kojeen pääyksikössä) näytetään IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-DM7(-*) näytössä tai  
Ovipuhelinsovellus voi erota kielestä, joka asetettiin kohdassa "Kieli" kirjaimet voivat näkyä väärin. Tämän välttämiseksi kirjoita 
tiedot asetustietoihin käyttämällä vain aakkosnumeerisia merkkejä.
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6. Ohje

6.1 Tietoja
Valitse "Ohje" - "Tietoja." "Tietoja" ruutu tulee näkyviin.

Napauta [Sulje] sulkeaksesi "Tietoja" ruudun.

Tämä näyttää  Asentajan tiedot d Isännöitsijän tiedot jotka on syötetty 
kohdassa ”Luo uusi järjestelmä/tuo asetustiedot (→sivu 103)” tai ”Kohteen 
asetukset (→sivu 153)”.

IXG-työkalun nykyinen versio.



Järjestelmän
asetukset

Tärkeä

• Riippuen pääkojeen näyttökielestä (IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-DM7(-*), tai  Ovipuhelinsovellus), asetukset voivat 
näkyä väärin.

• Symbolit osoittavat seuraavaa:
♦: Varmista, että syötät asetusarvon. Käytä oletusarvoja, ellei muutos ole tarpeen.
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1. Kohteen asetukset

1.1 Kohteen asetukset Perus

Hanki maatiedot kohteesta IXG 
Cloud Server -palvelimeen.

Kohdetunnus näytetään vain, jos sitä 
käytetään IXG Cloud Server -
palvelimeen.
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■Järjestelmän tunnus♦

■Järjestelmän salasana♦

■Kohteen tiedot

■Asentajan tiedot

Kuvaus Määritä Järjestelmän tunnus, jota on käytetty ”Järjestelmänvalvojan tunnus♦ (→sivu 166)” 
määrittämiseen bulkkeina. Järjestelmän tunnus:lle syötetty arvo näytetään kohdassa jokaisen 
kojeen "Järjestelmänvalvojan tunnus." Jos Järjestelmän tunnus syötettiin kohdassa ”Luo uusi 
järjestelmän asetustiedosto (→sivu 105)”, ne tiedot saapuvat näkyviin.

Asetukset 1-20 aakkosnumeerista merkkiä
Ei voi asettaa kohtaan "admin" tai "root."

Oletusarvo -

Kuvaus Määritä  Järjestelmän salasana, jota on käytetty ”Järjestelmänvalvojan salasana♦ (→sivu 166)” 
määrittämiseen bulkkeina. Järjestelmän salasana:lle syötetty arvo näytetään kohdassa jokaisen 
kojeen "Järjestelmänvalvojan salasana." Jos Järjestelmän salasana syötettiin kohdassa ”Luo 
uusi järjestelmän asetustiedosto (→sivu 105)”, ne tiedot saapuvat näkyviin.

Asetukset 1-20 aakkosnumeerista merkkiä
Ei voi asettaa "admin."

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä paikan tiedot. Jos paikan tiedot syötettiin kohdassa ”Luo uusi järjestelmän asetustiedosto 
(→sivu 105)”, ne tiedot näytetään.

Asetukset • Kohteen nimi♦: 1-128 aakkosnumeerista merkkiä
• MAA TAI ALUE
• Katuosoite: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Asunto, huoneisto, rakennus: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Kaupunki: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Osavaltio: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Postinumero: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Kaupunginosa: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Alue: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Suunta: 1-262 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä
• Puhelinnumero: 1-262 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä
• Rivi 3 (valinnainen): 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Huomautuksia: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä

Syöttöarvot voivat riippua valinnan MAA TAI ALUE mukaan.

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä asentajan tiedot. Jos asentajan tiedot syötettiin kohdassa ”Luo uusi järjestelmän 
asetustiedosto (→sivu 105)”, ne tiedot saapuvat näkyviin.

Asetukset • Yrityksen nimi: 4 riviä (1 - 64 aakkosnumeerista merkkiä per rivi)
• Asentajan nimi: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Sähköposti: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Puhelinnumero: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -
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■ Isännöitsijän tiedot
Kuvaus Syötä kiinteistöpäällikköyrityksen tiedot. Jos kiinteistöpäällikköyhtiön tiedot syötettiin 

kohdassa”Luo uusi järjestelmän asetustiedosto (→sivu 105)”, ne tiedot saapuvat näkyviin.

Asetukset • Yrityksen nimi: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Asentajan nimi: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Sähköposti: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä
• Puhelinnumero: 1-262 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -
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1.2 Rakennuksen tiedot
Määritä rakennuksen nimi järjestelmään rekisteröimiseksi.
Enintään 99 rakennusta voidaan rekisteröidä.

■Ota käyttöön

■Rakennuksen nimi♦

Kuvaus Määritä, käytetäänkö rakennustietoja.

Asetukset • Valittu: Ota käyttöön
• Ei valittu: Poista käytöstä

Oletusarvo Valittu: Ota käyttöön

Tärkeä

• Jos rakennukseen liittyvät tiedot on jo asetettu, asetus "Ei valittu: Poista käytöstä" poistaa kaikkii rakennukseen liittyvät tiedot.

Kuvaus Määritä rakennuksen nimi.
Asetettua rakennuksen nimiä käytetään määritettäessä kohdetta Video-ovikoje (sisäänk.) tai  
Valvomokoje:ssa.

Asetukset Aakkosnumeeriset merkit, välilyönnit, symbolit ("-!$%()./:;?@_+) 1-24 merkkiä

Jos muita tietoja kuin edellä olevia syötetään, syötetyistä tiedoista tulee tyhjiä tai merkit voivat 
näkyä väärin, kun näyttökieli vaihdetaan kohdassa Video-ovikoje (sisäänk.).

Oletusarvo Jos "Ota käyttöön" on asetettu kohtaan "Valittu: Ota käyttöön," tämä asetetaan järjestyksessä 
alkaen rakennuksesta 1.

Perus
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1.3 Yksiköiden ja kojeiden määritys
Määritä yleisen ja yksityisen alueen tiedot.
Enintään 9 999 yksikköä voidaan rekisteröidä.
Enintään 9 999 IXG- ja IX-kojetta voidaan rekisteröidä. Enintään 9 999 mobiilisovellusta voidaan rekisteröidä.

Perus

IX-MV7-*

Asuinkäyttö

Audio-

ovikoje Ovipuhelinsovellus IXG-2C7(-L)

Yl. ulkoalue

Audio-ovikoje

Vartija

Audio-ovikoje

Ovipuhelinsovellus IXG-MK

Sisäänkäynti

IXG-DM7(-HID)

Yl. sisäalue

Audio-

ovikoje

Liiketoiminta

Audio-

ovikoje

Ovipuhelinsovellus IX-MV7-* IX-RS-*

IX-RS-*

IX-RS-*

IX-RS-* IXG-MK
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Määritä yksikön tiedot.
Enintään 9 999 IXG- ja IX-kojetta voidaan rekisteröidä. Enintään 9 999 mobiilisovellusta voidaan rekisteröidä.

■Rakennusnumero♦

Tärkeä

• ”Kieli (→sivu 150)” täytyy asettaa ennen jatkamista.

• Syötä käyttämällä kieltä, joka asetettiin kohdassa ”Kieli (→sivu 150)”. Jos kieli kuitenkin (määritettynä on kojeen 
pääyksikköön) näytetään näytössä kohdille  IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-DM7(-*), tai  Ovipuhelinsovellus eroaa ”Kieli 
(→sivu 150)” asetetusta kielestä, kojeruudun merkit voivat näkyä väärin. Vältä tämä syöttämällä tiedot vain kirjaimina ja 
numeroina.

Kuvaus Valitse rakennuksen numero.

Asetukset 01-99

Oletusarvo -

Suodatin
Rakennuksen numero/rakennuksen nimi: Valitse näytettävä rakennus ja napauta sitten [Käytä] näyttääksesi vain valitun 
rakennuksen.
Sijainti: Valitse näytettävä sijainti ja napauta sitten [Käytä] näyttääksesi vain valitun sijainnin.

Näyttöasetukset
Valitse näyttöasetuksen artikkeliruutu, valitse näytettävä numero jokaiselle kojeelle, 
ja napauta sitten [Käytä].
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■Yksikkönumero♦

■Yksikön tyyppi♦

■Yksikön nimi♦

■Etunimi (Vain Asuinkäyttö)

Kuvaus Syötä yksikön numero. Kun määritetään yksikkönumeroiden alue järjestyksessä, syötä 
ensimmäisen yksikön numero ja paina sitten[Syötä ] määrittääksesi seuraavien yksiköiden 
numerot järjestyksessä.
Yksikön ja Kojenumero täytyy olla eri.
Yksikkönumeroiden täytyy olla yksilöiviä saman rakennuksen sisällä.

Asetukset Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-4 numeroa
Usean rakennuksen järjestelmä: 3-10 numeroa

Oletusarvo -

Kuvaus Valitse sijainti, jonne koje on asennettu.
Napauta [Valitse koje] ja valitse sijainti.

Asetukset • Sisäänkäynti
• Asuinkäyttö
• Vartija
• Liiketoiminta
• Yl. sisäalue
• Yl. ulkoalue
• Poista

Oletusarvo -

Huomautus

• Asennettavien kojeiden tyypit vaihtelevat sijainnin mukaan.

Kuvaus Määritä yksikön nimi.
Yksikön nimi tulee näkyviin puhelua soitettaessa.
Yksikön nimi näytetään Haku luettelonäytön mukaan -ruudun valintapainikkeessa Video-ovikoje 
(sisäänk.):lle. (Vain Vartija, Yl. sisäalue, Liiketoiminta )

Asetukset 1–24 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo Kohdassa "Yksikön tyyppi" valitun sijainnin ja yksikön numeron yhdistelmä

Kuvaus Syötä etunimi.
Etunimi näytetään Haku luettelonäytön mukaan -ruudun valintapainikkeessa Video-ovikoje 
(sisäänk.):ssa.
Tätä käytetään myös kohteen etsimiseksi kohdassa Video-ovikoje (sisäänk.).

Asetukset Aakkosnumeeriset merkit, välilyönnit, symbolit ("-!$%()./:;?@_+) 1-16 merkkiä

Jos muita tietoja kuin edellä olevia syötetään, syötetyistä tiedoista tulee tyhjiä tai merkit voivat 
näkyä väärin, kun näyttökieli vaihdetaan kohdassa Video-ovikoje (sisäänk.).

Oletusarvo -
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■Sukunimi (Vain Asuinkäyttö)

■Video-päävastauskoje / Video-vastauskoje (Vain Vartija, Liiketoiminta, Asuinkäyttö, Yl. 
sisäalue)

■Ovikoje / sisäänkäyntikoje

Kuvaus Syötä sukunimi.
Sukunimi näytetään Haku luettelon mukaan -ruudun valintapainikkeessa  Video-ovikoje 
(sisäänk.):ssa.
Tätä käytetään myös kohteen etsimiseksi kohdassa Video-ovikoje (sisäänk.).

Asetukset Aakkosnumeeriset merkit, välilyönnit, symbolit ("-!$%()./:;?@_+) 1-16 merkkiä

Jos muita tietoja kuin edellä olevia syötetään, syötetyistä tiedoista tulee tyhjiä tai merkit voivat 
näkyä väärin, kun näyttökieli vaihdetaan kohdassa Video-ovikoje (sisäänk.).

Oletusarvo -

Huomautus

• Haku niminäytön mukaan -kenttään voidaan syöttää vain aakkosnumeerisia merkkejä kohtaan Video-ovikoje (sisäänk.), joten 
syötä vain aakkosnumeerisia merkkejä kohtiin "Etunimi" ja "Sukunimi" käytettäessä ”Haku nimen mukaan (→sivu 295)” 
kohdassa Video-ovikoje (sisäänk.).

Kuvaus Määritä kojeen tyyppi, joka asennetaan kohdassa Vartija, Liiketoiminta, Asuinkäyttö, tai  Yl. 
sisäalue.
Enintään 8 uutta pää/asukkaan Video-vastauskoje rekisteröidä jokaiseen yksikköön.
Napauta [Valitse koje] ja valitse uuden pää / Video-vastauskoje tyyppi.

Asetukset • Vartija: IXG-MK, IX-RS-* ja Poista
• Liiketoiminta: IX-MV7-*, IX-RS-* ja Poista
• Asuinkäyttö: IXG-2C7(-*), IX-RS-* ja Poista
• Yl. sisäalue: IX-MV7-*, IXG-MK, IX-RS-* ja Poista

Oletusarvo -

Kuvaus Määritä ovikojeen tyyppi tai Video-ovikoje (sisäänk.) asentaaksesi jokaiseen sijaintiin.
Enintään kaksi Audio-ovikoje voidaan rekisteröidä jokaiselle yksikölle (pois lukien ulkoalue) ja 
enintään 10 Video-ovikoje (sisäänk.):tä.
Enintään 10 oven kojetta voidaan rekisteröidä ulkoalueelle.
Napauta [Valitse koje] ja valitse oven kojeen tyyppi tai Video-ovikoje (sisäänk.).

Asetukset • Sisäänkäynti: IXG-DM7(-*), Poista
• Lisäasetukset

– IX-DA
– IX-BA
– IX-DV, IX-DVF(-*)
– IX-DV, IX-DVF(-*) hätäpainikkeella
– IX-SSA(-*)
– IX-SSA(-*) hätäpainikkeella
– IX-SS-2G
– IX-EA, IX-EAU
– IX-FA
– Poista

Oletusarvo -
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■Sovellus (Vain Vartija, Liiketoiminta, Asuinkäyttö)
Kuvaus Määritä rekisteröitävän sovelluksen kojeen tyyppi Vartija, Liiketoiminta, tai  Asuinkäyttö 

yksikköön.
Enintään 8 mobiilisovellusta voidaan rekisteröidä jokaiseen yksikköön.
Napauta [Valitse koje] ja valitse sovelluskojeen tyyppi.

Asetukset Ovipuhelinsovellus, Poista

Oletusarvo -

Tärkeä

• Vaikka kojeet tai yksiköt olisi poistettu IXG-työkaluissa, kojeiden asetuksia ei alusteta. Jos samassa verkossa on poistettu 
koje, varmista, että vasta rekisteröitynyt koje ei ole ristiriidassa poistetun kojeen IP-osoitteen kanssa.
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1.4 Yhdyskäytävän rekisteröinti

■Ota käyttöön

■Kojeen nimi♦

■Peruuta prioriteettisääntö

■Suurin samanaikainen puhelu

Tärkeä

• Video ei ehkä toistu sujuvasti, jos Internet-yhteytesi latausnopeus on hidas. (Suositeltu latausnopeus on vähintään 16 Mbps. 
Jos 16 Mbps ei voida taata, videon laatu saattaa heikentyä tai videoiden näyttäminen ei välttämättä ole mahdollista. Alenna 
”Suurin samanaikainen puhelu (→sivu 162)” ja "Video" - ”Ruutunopeus [fps] (→sivu 180)” ja ”Bittinopeus [kbps] [H.264/AVC] 
(→sivu 181)” asetuksia, jotta ne sopivat paremmin yhteyden nopeuteen (kaistanleveys).)

• Yhdyskäytäväsovittimen (IP-Gateway moduuli) ja AIPHONE IXG -sovelluksen tarjoamien ominaisuuksien ja palveluiden 
vuoksi laitteen toimintojen tulevat pakolliset muutokset, verkkoviestinnän, tietoturvan jne. saattaa edellyttää ei saatavilla olevia 
laiteohjelmistopäivityksiä yhdyskäytäväsovittimeen.
Tässä tilanteessa IP-Gateway moduuli olisi vaihdettava vastuuosapuolen kustannuksella.

Kuvaus Määritä käytetäänkö IP-Gateway moduuli:tä.

Asetukset • Valittu: Ota käyttöön
• Ei valittu: Poista käytöstä

Oletusarvo Ei valittu: Poista käytöstä

Kuvaus Määritä IP-Gateway moduuli:n nimi.

Asetukset 1–24 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo Jos "Ota käyttöön" on asetettu kohtaan "Valittu: Ota käyttöön", tämä on asetettu kohtaan IP-
Gateway moduuli 1.

Kuvaus Määritä katkaistaanko alemman prioriteetin tiedonsiirtolinja ja vaihdetaan korkeamman 
prioriteetin tiedonsiirtolinjaan, jos kaikki  IP-Gateway moduuli:n tiedonsiirtolinjat ovat käytössä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Ota käyttöön

Kuvaus Määritä tiedonsiirtolinjojen maksimimäärä yhdyskäytäväsovittimessa.

Asetukset 1-8

Oletusarvo 8

Perus
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1.5 Yhdyskäytävän valinta

■Yhdyskäytävän numero
Kuvaus Jos ”Yhdyskäytävän rekisteröinti (→sivu 162)” on asetettu kohtaan "Ota käyttöön," määritä "1" 

yksikölle, johon sovellus on rekisteröity kohdassa ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”. 
Määritä myös "1" yksikölle (sisäänkäynnin), joka soittaa mobiilisovelluksella ja yksikölle, joka 
sisältää Video-ovikoje (sisäänk.):n tai ovikojeen, jota mobiilisovellus valvoo.

Asetukset 1

Oletusarvo -

Perus
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2. Kojeen asetukset

2.1 Tunnistautuminen 
Määritä Kojenumero ja Kojeen nimi järjestelmään rekisteröimiseksi.

Tärkeä

• Aseta aina ”Kieli (→sivu 150)”, ennen kuin asetat "Tunnistautuminen."

• Syötä käyttämällä kieltä, joka asetettiin kohdassa ”Kieli (→sivu 150)”. Jos kieli kuitenkin (määritettynä on kojeen 
pääyksikköön) näytetään näytössä kohdille  IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-DM7(-*), tai  Ovipuhelinsovellus eroaa ”Kieli 
(→sivu 150)” asetetusta kielestä, kojeruudun merkit voivat näkyä väärin. Vältä tämä syöttämällä tiedot vain kirjaimina.

Perus

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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■Kojenumero♦

■Kojeen nimi♦

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☑Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta Kojenumero. Varmista, ettei se ole päällekkäinen yksikön numeron tai muiden 
kojenumeroiden kanssa. Asetettu Kojenumero näkyy kohdekojeella soitettaessa tai kun kojetta 
kutsutaan.
Tätä käytetään, kun etsitään kojeita Kojenumero mukaan IX-MV7-*:ssa.

Asetukset 3-24 numeroa

Oletusarvo Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: Yksikön numero +jaksonumero, joka alkaa 0:sta jokaiselle 
yksikkötyypille (jaksonumero 000:sta ovipuhelinsovellukselle)
Usean rakennuksen järjestelmä: Rakennusnumero+yksikkönumero+jaksonumero alkaen 0:sta 
jokaiselle yksikkötyypille (jaksonumero 000:sta ovipuhelinsovelluksille)
• IXGW-LC, Rakennusnumero+jaksonumero alkaen 01 jokaiselle 

rakennukselle+19999999999999999999
• IXGW-GW, 00+jaksonumero alkaen 01:sta jokaiselle järjestelmälle+29999999999999999999

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☑Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta kojeen nimi.
Kojeen nimi näkyy kohdekojeessa soitettaessa.

Asetukset 1–24 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo • IXG-2C7(-*): Video-vastauskoje (numero)
• IXG-MK: Valvomokoje (numero)
• IX-MV7-*: Video-päävastauskoje (numero)
• IX-RS-*: Sivupuhelin (numero)
• IXG-DM7(-*): Video-ovikoje (sisäänk.) (numero)
• IX-DV, IX-DVF(-*), IX-DA, IX-EA, IX-EAU: Video-ovikoje (numero)
• IX-SSA(-*), IX-BA, IX-FA, IX-SS-2G: Audio-ovikoje (numero)
• Ovipuhelinsovellus: Ovipuhelinsovellus (numero)
• IXGW-LC: Hissin ohjausyksikkö (numero)
• IXGW-GW: IP-Gateway moduuli (numero)
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2.2 Tunnus / salasana
Aseta käytetty tunnus ja salasana vahvistettaessa käyttämällä ONVIF tai RTSP.

■Järjestelmänvalvojan tunnus♦

■Järjestelmänvalvojan salasana♦

■ONVIF-tunnus

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta tunnus, jota käytetään yhteydenpitoon kojeen kanssa, kuten esimerkiksi asettaessa 
asetuksia kojeeseen.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä
Ei voi asettaa kohtaan "admin" tai "root."

Oletusarvo admin (Jos ”Järjestelmän tunnus♦ (→sivu 105)” asetettiin, sama arvo kuin Järjestelmän 
tunnus:ssa asetetaan.)

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta salasana, jota käytetään yhteydenpitoon kojeen kanssa, esimerkiksi kun laitat asetukset 
kojeeseen.

Asetukset 1-32 aakkosnumeerista merkkiä
Ei voi asettaa "admin."

Oletusarvo admin (Jos ”Järjestelmän salasana♦ (→sivu 105)” asetettiin, sama arvo kuin Järjestelmän 
salasana:ssa asetetaan.)

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta ID tämän aseman käyttöön 3. osapuolen tuotteista, jotka käyttävät ONVIFiä.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Perus

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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■ONVIF-salasana

■RTSP-tunnus

■RTSP-salasana

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta salasana tämän kojeen käyttöön 3. osapuolen tuotteista, jotka käyttävät ONVIFiä.

Asetukset 1-32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta tunnus tälle kojeelle pääsylle 3. osapuolen tuotteista käyttämällä RTSP:tä.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta salasana tämän aseman käyttöön 3. osapuolen tuotteista, jotka käyttävät RTSPiä.

Asetukset 1-32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Huomautus

• ONVIF-portin numero on "10080" ja RTSP-portin numero on "554."

• Katso tietoja ”Käyttämällä 3. osapuolen tuotetta videon/äänen valvomiseksi Audio-ovikoje:sta (→sivu 186)” videon ja äänen 
valvontaan oven asemasta:sta 3. osapuolen tuotteella.

• "Järjestelmänvalvojan salasana," "ONVIF-salasana," ja "RTSP-salasana" näytetään muodossa "*****" asetusruudussa.
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2.3 Aika 
Aseta päiväys ja aika jokaiselle kojeelle.

2.3.1 Aikavyöhyke

■Valitse aikavyöhyke
Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta aikavyöhyke.

Asetukset Valitse 99 alueesta

Oletusarvo Kun uusi järjestelmän luodaan, seuraavat asetukset asetetaan näihin oletuksiin valitusta kielestä 
riippuen.
Japani: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio
Englanti: (GMT-08:00) Tyynenmeren normaaliaika (Yhdysvallat), Tijuana
Ranska: (GMT+01:00) Bryssel, Madrid, Kööpenhamina, Pariisi
Espanja: (GMT+01:00) Bryssel, Madrid, Kööpenhamina, Pariisi
Hollanti: (GMT+01:00) Amsterdam, Berliini, Bern, Oslo, Rooma, Tukholma
Perinteinen kiina: (GMT+08:00) Taipei
Yksinkertaistettu kiina: (GMT+08:00) Peking, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
Italia: (GMT+01:00) Amsterdam, Berliini, Bern, Oslo, Rooma, Tukholma
Saksa: (GMT+01:00) Amsterdam, Berliini, Bern, Oslo, Rooma, Tukholma
Norja: (GMT+01:00) Amsterdam, Berliini, Bern, Oslo, Rooma, Tukholma
Suomi: (GMT+02:00) Helsinki, Riika, Tallinna
Turkki: (GMT+02:00) Ateena

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

”Manuaalinen päiväyksen/ajan asetus (→sivu 170)”
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2.3.2 Kesäaika

■Automaattinen kesäaika
Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Käytä tätä säätääksesi kesäaikaa automaattisesti sopimaan kohdassaValitse aikavyöhyke" 
valittuun alueeseen.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä
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2.3.3 Manuaalinen päiväyksen/ajan asetus

Määritä päiväys ja aika jokaiselle kojeelle. Aseta tämä, koska aikaa käytetään saapuvien puhelujen historiaan, 
lähtevien puhelujen historiaan ja järjestelmään.

Napauta [Manuaalinen päiväyksen/ajan asetus]. "Manuaalinen päiväyksen/ajan asetus" ruutu tulee näkyviin.

Päivämäärän ja ajan määrittely

1. Syötä (Valitse) "Vuosi," "Kuukausi," "Päivä," "Tunnit," "Minuutit," ja "Sekunnit."
• Napauta [Synkronoi PC:n kanssa] ajan synkronoimiseksi PC:llä.

2. Napauta [Käytä].
• Jos "Liittämisasetukset" ei ole määritetty, seuraava ruutu tulee näkyviin.

Napauta [OK] ja suorita ”Liittämisasetukset (→sivu 121)”.

• Jos PC ei voi keskustella järjestelmän kanssa, seuraava ruutu tulee näkyviin.
Napauta [OK], ja varmista, että PC voi on yhteydessä järjestelmään.

3. Napauta [OK].

Tärkeä

• Aikaa ei voi asettaa, ellei ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” suoriteta ja PC on yhdistetty samaan verkkoon kuin koje.

1

2
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3. Verkkoasetukset

3.1 IP-osoite
Määritä host-nimi, IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä jokaiselle kojeelle.

■ Isännän nimi

Tärkeä

• Kun IP-osoitteeseen liittyvä asetus on päivitetty kojeeseen, se käynnistyy uudelleen. Joissakin tapauksissa kojeen 
uudelleenkäynnistys voi viedä 10 minuuttia.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä isännän nimi kojeelle. Aseta tämä yhdistääksesi kojeisiin, jotka on rekisteröity kohdassa 
”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)” ja ”Soitetut kojeet (ovi-/sivukojeet) (→sivu 209)”isännän nimen 
mukaan.
Isännän nimeä asetettaessa määritä ”DNS (→sivu 176)”.

Asetukset 1–64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Huomautus

• Tiedonsiirto IXG-työkaluista kojeisiin käyttää IP-osoitetta.

Perus

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

”IP-osoitteen eräkonfigurointi (→sivu 175)”
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■ IP-versio

■Staattinen / DHCP

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse protokolla.

Asetukset • IPv4
• IPv6

Oletusarvo IPv4

Tärkeä

• IPv4:a ja IPv6:a ei voi sekoittaa samaan järjestelmään.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse osoitustapa IP-versiolle, joka on valittu kohdassa "IP-versio."

Asetukset IPv4:lle
• Staattinen
• DHCP

IPv6:lle
• Staattinen
• Tilaton
• DHCPv6

Oletusarvo • Staattinen

Tärkeä

• Kun valitaan "DHCP" IPv4:lle, määritä järjestelmä niin, että DHCP antaa staattisen IP-osoitteen jokaiselle kojeelle.

• Kun valitaan "Tilaton" IPv6:lle, älä muuta laitteen etuliitettä, joka voi lähettää RA:n.

• Kun valitaan "DHCPv6" IPv6:lle, määritä järjestelmä niin, että DHCP antaa staattisen IP-osoitteen jokaiselle kojeelle. Kojeen 
DUID on "00030001 + MAC-osoite."

• Kun tehdään asetuksia toisen valmistajan tuotteelle, kuten DHCP-palvelin, katso sen ohjekirjaa.
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3.1.1 IPv4-osoite

■ IP-osoite♦

■Aliverkon peite♦

■Oletusyhdyskäytävä

Tärkeä

• Jos ”Staattinen / DHCP (→sivu 172)” on asetettu kohtaan"DHCP," asetuksia ei oteta käyttöön kojeessa, vaikka "IP-osoite," 
"Aliverkon peite," ja "Oletusyhdyskäytävä" ovat asetettuja.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IP-osoite.
Aseta ainutlaatuinen IP-osoite. Muu toiminta aiheuttaa vikatilan.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta aliverkon peite.

Asetukset 128.0.0.0-255.255.255.255

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta oletusyhdyskäytävä.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254

Oletusarvo -

Tärkeä

• Varmista, että asetat  IXGW-GW oletusyhdyskäytävän. Ovipuhelinsovellus ei voi käyttää, ellei sitä ole määritetty.
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3.1.2 IPv6-osoite

■ IP-osoite♦

■Oletusyhdyskäytävä

Tärkeä

• Jos "Staattinen / DHCP" on asetettu kohtaan "Tilaton" tai "DHCPv6," asetuksia ei oteta käyttöön kojeelle, vaikka"IP-osoite" ja 
"Oletusyhdyskäytävä" on asetettu.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IP-osoite.
Aseta ainutlaatuinen IP-osoite. Muu toiminta aiheuttaa vikatilan.

Asetukset 2000::0-3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF tai FD00::0-
FDFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta oletusyhdyskäytävä.

Asetukset ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Oletusarvo -
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3.1.3 IP-osoitteen eräkonfigurointi

Napauta [IP-osoitteen eräkonfigurointi]. "IP-osoitteen eräkonfigurointi" ruutu tulee näkyviin.

IP-osoitteiden määrittely eränä

1. Syötä aloitus-IP-osoite, joka annetaan automaattisesti kohdassa "IPv4-osoite" tai "IPv6-osoite."

2. Syötä IPv4:lle "Aliverkon peite."
• Käytä aliverkon peitettä asettaaksesi tehtävän alueen. Verkko-osoitetta ja broadcast-osoite alueelle ei voi 

antaa.

3. Valitse koje, IP-osoitteen antamiseksi automaattisesti "Kojeluettelo"-luettelosta. (Useita valintoja 
sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].

4. Napauta [OK].

5. Napauta [OK]. IP-osoitteet annetaan automaattisesti ja aliverkon peite syötetään.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "IP-osoitteen eräkonfigurointi"\sruutuun.

1
2

3

4
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3.2 DNS
Jos IPv4- tai IPv6-osoite jokaiselle artikkelille määritettiin isännän nimen mukaan, DNS-palvelin täytyy määrittää 
nimen resoluutiolle.

3.2.1 Ensisijainen palvelin

■ IPv4

■ IPv6

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv4-osoite DNS:n ensisijaiselle palvelimelle.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv6-osoite DNS:n ensisijaiselle palvelimelle.

Asetukset ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Oletusarvo -

Perus

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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3.2.2 Toissijainen palvelin

■ IPv4

■ IPv6

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv4-osoite toissijaiselle DNS-palvelimelle.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv6-osoite toissijaiselle DNS-palvelimelle.

Asetukset ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Oletusarvo -

Tärkeä

• Varmista, että asetat  IXGW-GW DNS:n. Ovipuhelinsovellus ei voi käyttää, ellei sitä ole määritetty.
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3.3 Multicast-osoite
Tämä täytyy määrittää, jos multicast on käytössä kohdassa ”Ryhmä (→sivu 203)”, ”Kaikkien kuulutus (→sivu 227)”, 
”Rakennuksen kuulutus (→sivu 229)”, ja ”Soitetut kojeet (ovi-/sivukojeet) (→sivu 209)”.

■ IPv4

■ IPv6

Huomautus

• Oletusarvo kaikkien haulla ja rakennuksen haulla on multicast, joten varmista, että asetat tämän.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä IPv4-multicast-osoite. Varmista, että asetat yksilöivän multicast-osoitteen.

Asetukset 224.0.0.0-239.255.255.255

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä IPv6-multicast-osoite. Varmista, että asetat yksilöivän multicast-osoitteen.

Asetukset FF10::0-FF1F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Oletusarvo -

”Multicast-osoitteen eräkonfigurointi (→sivu 179)”

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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3.3.1 Multicast-osoitteen eräkonfigurointi

Napauta [Multicast-osoitteen eräkonfigurointi]. "Multicast-osoitteen eräkonfigurointi" ruutu tulee näkyviin.

Erän multicast-osoitteen määrittäminen

1. Syötä aloituksen I- osoite, joka annetaan automaattisesti multicast-osoitteelle"IPv4":ssa tai 
"IPv6":ssa

2. Valitse koje, jolle annetaan automaattisesti multicast-osoite "Kojeluettelo"-listalta. (Useita valintoja 
sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].

3. Napauta [OK].

4. Napauta [OK]. Multicast-osoitteet annetaan automaattisesti.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Multicast-osoitteen eräkonfigurointi" ruutuun.

1

2

3
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3.4 Video
Määritä videoasetukset.

3.4.1 Videokooderi 1

Määritä videoasetukset puheluille/kommunikoinnille IXG- ja IX-järjestelmäkojeiden välillä. Käytä ”Pääkojeen 
videoasetus (→sivu 185)” määrittääksesi videoasetukset IX-MV7-*:lle ja IXG-MK -kameralle.

■Ruutunopeus [fps]
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kuvanopeus.

Asetukset 1, 2 (paitsi IX-DA), 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 (paitsi IXG-DM7(-*)), 30 (paitsi IXG-DM7(-*)) fps
Jos IX-DA asetettiin 7.5, 10, 15, 20, tai 30 fps, kuvanopeus laskee 5 fps:iin, kun noin 10 
minuuttia on kulunut lähtevän puhelun soittamisesta.

Oletusarvo 15 fps

Huomautus

• Kuvanopeus voi olla alhaisempi kuin asetettu arvo riippuen lähetettävästä videosta, vastauskojeiden määrästä ja 
verkkoympäristöstä.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Siirry liittyviin asetuksiin
Siirtyy valittuun kohtaan samassa asetusruudussa.
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■ I-kuvaväli [H.264/AVC]♦

■Bittinopeus [kbps] [H.264/AVC]

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta väli lähettääksesi H.264/AVC I-kuvia.

Asetukset 1 - 100

Oletusarvo 15

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta H.264/AVC bittinopeus.

Asetukset 32 (paitsi IX-DA), 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 2048 kbps

Oletusarvo 1024 kbps

Huomautus

• Bittinopeus voi olla alhaisempi kuin asetettu arvo riippuen lähetettävästä videosta, vastauskojeiden lukumäärästä ja 
verkkoympäristöstä.
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3.4.2 Videokooderi 2

Aseta, kun lähetät videota ONVIF:lla.
Katso video IX-DV, IX-DVF(-*), IX-EA, IX-EAU, tai IX-DA kolmannen osapuolen laitteella, katso ”Käyttämällä 3. 
osapuolen tuotetta videon/äänen valvomiseksi Audio-ovikoje:sta (→sivu 186)”.

■Toinen videokooderi

■Videokoodekki

■Tarkkuus

Tärkeä

• Asetuksia voidaan muuttaa 3. osapuolen tuotteen pyynnöstä. Katso 3. osapuolen tuotteiden ohjekirjoista lisätietoja.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta, käytetäänkö toista videokooderia.
Asetettu kohtaan "Ota käyttöön" kun lähetetään videota ONVIF:lla.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Paitsi IXG-DM7(-*): Ota käyttöön
IXG-DM7(-*): Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse koodausjärjestelmä videolle.

Asetukset • H.264/AVC
• Motion-JPEG

Oletusarvo H.264/AVC

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse videoresoluutio.

Asetukset • 320x240(QVGA) (paitsi IXG-DM7(-*))
• 640x480(VGA)
• 800x480(WVGA) (paitsi IXG-DM7(-*), IX-DA)
• 1280x720(HD) (paitsi IX-DA)
• 1280x960(SXVGA) (paitsi IXG-DM7(-*), IX-DA)

Oletusarvo Paitsi IX-DA: 1280x720(HD)
IX-DA: 320x240(QVGA)
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■Ruutunopeus [fps]

■Valitse profiili [H.264/AVC]

■ I-kuvaväli [H.264/AVC]♦

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kuvanopeus.

Asetukset 1, 2 (paitsi IX-DA), 3, 5, 7.5, 10, 15 (paitsi IXG-DM7(-*)), 20 (paitsi IXG-DM7(-*)), 30 (paitsi IXG-
DM7(-*)) fps
Jos IX-DA asetettiin 7.5, 10, 15, 20, tai 30 fps, kuvanopeus laskee 5 fps:iin, kun noin 10 
minuuttia on kulunut lähtevän puhelun soittamisesta.

Oletusarvo PaitsiIX-DA: 10 fps
IX-DA: 15 fps

Huomautus

• Kuvanopeus voi olla alhaisempi kuin asetettu arvo riippuen lähetettävästä videosta, vastauskojeiden määrästä ja 
verkkoympäristöstä.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta H.264/AVC -profiili.

Asetukset • Perustaso
• Pää
• Korkea

Oletusarvo Pää

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta väli lähettääksesi H.264/AVC I-kuvia.

Asetukset 1 - 100

Oletusarvo Paitsi IX-DA: 10
IX-DA: 15
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■Bittinopeus [kbps] [H.264/AVC]

■Valitse laatu [Motion-JPEG]

■RTP-aloitusportti♦

■RTP-lopetusportti♦

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta H.264/AVC bittinopeus.

Asetukset 32 (paitsi IX-DA), 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 2048, 4096 (paitsi IX-DA), 8192 (paitsi IX-
DA) kbps

Oletusarvo Paitsi IX-DA: 2048 kbps
IX-DA: 1024 kbps

Huomautus

• Bittinopeus voi olla alhaisempi kuin asetettu arvo riippuen lähetettävästä videosta, vastauskojeiden määrästä ja 
verkkoympäristöstä.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta Motion-JPEG:n laatu.

Asetukset Tämä on asetettu kohtaan "6", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo 6

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta porttinumeroiden alue RTP:n lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi.
Aseta eroksi 10 tai suurempi välillä (RTP-alkuportti) - (RTP-lopetusportti).

Asetukset 1 - 65534

Oletusarvo 32000

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta porttinumeroiden alue RTP:n lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi.
Aseta eroksi 10 tai suurempi välillä (RTP-alkuportti) - (RTP-lopetusportti).

Asetukset 1 - 65535

Oletusarvo 33000
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3.4.3 Pääkojeen videoasetus

Määritä videoon liittyvät asetukset  IX-MV7-* ja IXG-MK kameralle.

■Ruutunopeus [fps]

■ I-kuvaväli♦

■Bittinopeus [kbps]

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kuvanopeus.

Asetukset 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 fps

Oletusarvo 15 fps

Huomautus

• Kuvanopeus voi olla alhaisempi kuin asetettu arvo riippuen lähetettävästä videosta, vastauskojeiden määrästä ja 
verkkoympäristöstä.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse aikaväli, jolla I-kuva lähetetään videoiden suoratoistoa varten.

Asetukset 1 - 100

Oletusarvo 15

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse bittinopeus [kbps].

Asetukset 32, 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 2048 kbps

Oletusarvo 1024 kbps

Huomautus

• Bittinopeus voi olla alhaisempi kuin asetettu arvo riippuen lähetettävästä videosta, vastauskojeiden määrästä ja 
verkkoympäristöstä.
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3.4.4 Käyttämällä 3. osapuolen tuotetta videon/äänen valvomiseksi Audio-ovikoje:sta

Video-ovikojeet tukevat ONVIF Profile S:ää ja RTSP:tä.
Video-ovikojeen kameran ja mikrofonin tuottaamaa videota ja ääntä voidaan valvoa kolmannen osapuolen tuotteella.

3. osapuolen tuotteen käyttäminen videon/äänen valvontaa ovikojeesta

1. Aseta ”Toinen videokooderi (→sivu 182)” kohtaan "Ota käyttöön."

2. Määritä video- ja ääniasetukset.
• Määritä video kohdassa ”Videokooderi 2 (→sivu 182)”.
• "Audio 2:n RTP-aloitusportti: 22,000" ja "Audio 2:n RTP-lopetusportti: 23,000" on asetettu audiolle.

3. Rekisteröi oven koje 3. osapuolen tuotteen kanssa. Syötä seuraavat tarpeen mukaan.
• ONVIF-tunnus: Määrit ”ONVIF-tunnus (→sivu 166)”:ssa.
• ONVIF-salasana: Määrit ”ONVIF-salasana (→sivu 167)”:ssa.
• ONVIF-tiedonsiirtoportin numero: 10080
• RTSP-tunnus: Määrit ”RTSP-tunnus (→sivu 167)”:ssa.
• RTSP-salasana: Määrit ”RTSP-salasana (→sivu 167)”:ssa.
• RTSP-tiedonsiirtoportin numero: 554
• Katso rekisteröinnin ohjeet rekisteröitävän kolmannen osapuolen tuotteen käyttöoppaasta.

Tärkeä

• Kaksi tai useampi kolmannen osapuolen tuote ei voi katsella samanaikaisesti video-ovikojeen videoita.

Tärkeä

• Määritä ”Videokooderi 2 (→sivu 182)” tuotteen teknisten tietojen mukaisesti.

Tärkeä

• "ONVIF-tunnus" ja "ONVIF-salasana" voidaan muuttaa 3. osapuolen tuotteesta.
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3.5 Audio
Määritä äänen asetukset.

■Audiokoodekki
Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse audiokoodekki.

Asetukset • G.711(μ-law)
• G.711(A-law)

Oletusarvo G.711(μ-law)

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.



188

Järjestelmän asetukset

3.5.1 Audiopuskuri

■Audion alussa puskuroidut paketit

■Puskuroitujen pakettien enimmäismäärä

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta kerrytettävien pakettien määrä ennen äänen toistamista.

Asetukset 0 - 4

Oletusarvo 1

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta pakettien maksimimäärä, joka voidaan kerryttää.
Jos paketti vastaanotetaan asetetun arvon ulkopuolella, se poistetaan vanhimmasta paketista.
Sen tulisi olla suurempi kuin ”Audion alussa puskuroidut paketit (→sivu 188)”.

Asetukset 2 - 10

Oletusarvo 3
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3.6 Paketin prioriteetti
Määritä pakettiprioriteetti ja VLAN ääni-, video- ja SIP-paketeille.

■TOS-arvo (audio)♦

■TOS-arvo (video)♦

■TOS-arvo (SIP)♦

Tärkeä

• Kun VLAN-verkkoon liittyvä asetus päivitetään kojeelle, se käynnistyy uudelleen. Joissakin tapauskissa kojeen käynnistys voi 
viedä n. 10 minuuttia.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta paketin prioriteetti (TOS-arvo) äänelle.

Asetukset 0x00-0xFF

Oletusarvo 0x00

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta paketin prioriteetti (TOS-arvo) videolle.

Asetukset 0x00-0xFF

Oletusarvo 0x00

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta paketin prioriteetti (TOS-arvo) SIP:lle.

Asetukset 0x00-0xFF

Oletusarvo 0x00

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda näyttöä seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria syötetylle riville.
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■VLAN-asetus

■VLAN ID♦

■VLAN-prioriteetti

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse merkityn VLAN:in käyttöönotto / käytöstäpoisto.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Tärkeä

• Kun "VLAN-asetus" on asetettu kohtaan"Ota käyttöön" ja siirretty kojeeseen, varmista, että kytkimet, PC:t ja kojeet on kaikki 
määritetty VLAN-toiminnalle.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta VLAN-tunnus.

Asetukset 1 - 4094

Oletusarvo 1

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta VLAN-prioriteetti.

Asetukset 0 (matala) - 7 (korkea)

Oletusarvo 0



191

Järjestelmän asetukset

3.7 NTP
Määritä NTP-asetukset.

3.7.1 NTP

3.7.2 Synkronointiväli [tuntia]♦

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta, haetaanko aika NTP-palvelimelta.
Jos tämä on asetettu kohtaan "Ota käyttöön," muista määrittää muut alakategoriat kohdassa 
”NTP (→sivu 191)”.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo • Paitsi IXGW-GW: Poista käytöstä
• IXGW-GW: Ota käyttöön

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta väli synkronoidaksesi NTP-palvelimen kanssa.

Asetukset 1-255 tuntia (1 tunti)

Oletusarvo 24 tuntia

Perus

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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3.7.3 Ensisijainen palvelin

■ IPv4-osoite

■ IPv6-osoite

■Portti♦

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta ensisijaisen NTP-palvelimen IPv4-osoite.
Määritä ”DNS (→sivu 176)”, jos asetetaan isännän nimen mukaan.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254 tai isännän nimi (1-64 aakkosnumeerista merkkiä)

Oletusarvo • Paitsi IXGW-GW: -
• IXGW-GW: ntp.jo.aiphone-app.net

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta ensisijaisen NTP-palvelimen IPv6-osoite.
Määritä ”DNS (→sivu 176)”, jos asetetaan isännän nimen mukaan.

Asetukset ::FF:0 - FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF tai isännän nimi (1-64 
aakkosnumeerista merkkiä)

Oletusarvo • Paitsi IXGW-GW: -
• IXGW-GW: ntp.jo.aiphone-app.net

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta porttinumero NTP:lle.

Asetukset 1 - 65535

Oletusarvo 123
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3.7.4 Toissijainen palvelin

■ IPv4-osoite

■ IPv6-osoite

■Portti♦

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv4-osoite toissijaiselle NTP-palvelimelle.
Määritä ”DNS (→sivu 176)”, jos asetetaan isännän nimen mukaan.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254 tai isännän nimi (1-64 aakkosnumeerista merkkiä)

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv6-osoite toissijaiselle NTP-palvelimelle.
Määritä ”DNS (→sivu 176)”, jos asetetaan isännän nimen mukaan.

Asetukset ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF tai isännän nimi (1–64 
aakkosnumeerista merkkiä)

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta porttinumero NTP:lle.

Asetukset 1 - 65535

Oletusarvo 123
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4. Järjestelmän tiedot

4.1 Avaa kojeluettelo

Määritä osoitekirja kohdille IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*) tai Ovipuhelinsovellus.

Enintään 500 kojetta voidaan rekisteröidä IXG-2C7(-*):ssa.
Kojeiden määrä, jotka voidaan rekisteröidä IX-MV7-*:ssa ,on kojeiden määrä ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”:ssa 
sekä yksiköiden määrä, jotka on rekisteröity ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa enintään 9 998 
kokonaismäärälle.

Puhelut, haut, valvonta (vain IXG-DM7(-*) ja ovikojeet), linjan valvonta ja laitteen tarkastus (vain IX-koje) voidaan 
tehdä IX-MV7-*:lla osoitekirjaan rekisteröidyille kojeille.
Puhelut, haut ja valvonta (vain IXG-DM7(-*) ja ovikojeet) voidaan suorittaa IXG-MK mukaan kojeille, jotka on 
rekisteröity osoitekirjaan.
Puhelut (paitsi IXG-DM7(-*), ovikojeet) ja valvonta (vain IXG-DM7(-*) ja ovikojeet) voidaan tehdä IXG-2C7(-*):lla 
kojeille, jotka on rekisteröity osoitekirjaan.
Puhelu voidaan soittaa IXG-DM7(-*):lla osoitekirjaan rekisteröidyille kojeille.
Valvonta voidaan suorittaa Ovipuhelinsovellus¨:ssa kojeille, jotka on rekisteröity osoitekirjaan.
Valvontaa voidaan suorittaa verkkokameroille.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW ☑Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*
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Miten luoda kojeluettelo

1. Etsi kojeita, joille osoitekirja asetetaan  IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), ja 
Ovipuhelinsovellus luettelosta asetustiedoissa.

2. Etsi osoitekirjaan rekisteröitävä koje käyttämällä "luettelo kojeista, jotka voidaan rekisteröidä 
osoitekirjaan."

Tärkeä

• Kojeet, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voida rekisteröi osoitekirjaan.

• Käyttääksesi kojeita, jotka on rekisteröity osoitekirjaan isännän nimellä, määritä "IP-osoite" - ”Isännän nimi (→sivu 200)” ja 
”DNS (→sivu 176)”.

Jos verkkokameraa ei ole rekisteröity ”Avaa verkon 
kameraluettelo (→sivu 198)”, tämä ei tule näkyviin.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda 
ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi 
kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

2

1

3

IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), 

Ovipuhelinsovellus asetustiedoissa

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] siirtääksesi 
kursoria Kojenumero sarakkeeseen, joka syötettiin.

Luettelo kojeista, jotka voidaan rekisteröidä osoitekirjaan
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3. Napauta soluja ("Valitse koje," "Verkkokamera," ja "Oven avauspainike"), jotka vastaavat vaiheita 1 
ja 2.
• Valitse: Koje, jolle "✔" valittiin, rekisteröidään osoitekirjaan.
• Verkkokamera (vain IX-MV7-*, IXG-MK ja IXG-2C7(-*)): Napauta [Verkkokameran valinta] valitaksesi 

yhdistettävän verkkokameran. Kohdassa ”Avaa verkon kameraluettelo (→sivu 198)” määritetyt 
verkkokamerat voidaan valita. Valittujen verkkokameroiden määrä näytetään.
Jos kojeeseen on liitetty verkkokamera, verkkokameran video näytetään soitettaessa, viestinnän aikana tai 
valvonnan aikana.

• Oven avauspainike (vain Ovipuhelinsovellus): Aseta, näytetäänkö oven vapautuspainike kojeen näytöllä 
oven lukituksen vapauttamiseksi.
– Poista käytöstä: Älä näytä oven vapautuspainiketta kojeruudussa.
– Vain näyttö 1: Näytä vain oven vapautuspainike 1 kojeruudussa.
– Näyttö 1 ja 2: Näytä oven vapautuspainike 1 ja oven vapautuspainike 2 kojeen näytöllä.

4. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

5. Napauta [OK].
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4.2 Mobiilisovellusluettelo

Rekisteröi mobiilisovelluksen sisältävä yksikkö soittamaan osoitekirjassa.
Kaikille rekisteröidyn yksikön mobiilisovelluksille voidaan soittaa samalla kertaa.

Kojeiden määrä, jotka voidaan rekisteröidä IX-MV7-*:ssa ,on Kojeiden määrä ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”:ssa 
sekä yksiköiden määrä, jotka on rekisteröity ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa enintään 9 998 
kokonaismäärälle.

Mobiilisovellusluettelo

1. Etsi kojeita, joille osoitekirja asetetaan  IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), ja IXG-DM7(-*) luettelosta 
asetustiedoissa."

2. Etsi rekisteröitävää yksikkö osoitekirjassa kätytämällä "luettelo yksiköistä, jotka voidaan rekisteröidä 
osoitekirjaan."

3. Napauta solua, joka vastaa vaiheita 1 ja 2.
• Valitse: Yksikkö, jolle "✔" valittiin, rekiterödään osoitekirjaan.

4. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

5. Napauta [OK].

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda 
ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi 
kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

2

1 3

IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), ja IXG-DM7(-*) luettelo asetustiedoissa

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Rakennusnumero]: Valitse rakennus.
[Käytä]: Valitse rakennuksen numero ja syötä yksikön numero ja 
napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria kojeen numeron riville, 
joka syötettiin.

Luettelo yksiköistä, jotka voidaan rekisteröidä osoitekirjaan
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4.3 Avaa verkon kameraluettelo
IX-MV7-*, IXG-MK, ja IXG-2C7(-*) tukee ONVIF Profile S ja RTSP.
3. osapuolen verkkokameran ja mikrofonin ottamaan videota ja ääntä voidaan valvoa  IX-MV7-*, IXG-MK, tai  IXG-
2C7(-*) -näytössä.
Rekisteröi verkkokamera osoitekirjaan. Enintään 500 verkkokameraa voidaan rekisteröidä.
Määritä ”Kameran liitäntä (→sivu 237)” määrittääksesi tapahtumailmoituksiin liittyvät asetukset verkkokameralle.

Verkkokameroiden resoluutio riittää videon näyttämiseen Verkkokameroiden resoluutio riittää videon 
tallentamiseen

• IX-MV7-*, IXG-MK: SXGA tai alempi
• IXG-2C7(-*): HD tai alempi (aseta kuitenkin 5 fps tai 

alempaan, jos suurempi kuin WVGA.)

• IX-MV7-*, IXG-MK: QVGA, VGA, WVGA, HD, SXVGA
• IXG-2C7(-*): QVGA, VGA, WVGA, HD

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan 
käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua 
seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta 
[Käytä] liikuttaaksesi kursoria 
Kojenumero riville, joka syötettiin.

Luettelo verkkokameroista, jotka voidaan merkitä osoitekirjaan.

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää kerrallaan. Vaihda 
ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuuttaakseis kursoria 
Kojenumero sarakkeeseen, joka syötettiin.

IX-MV7-*, IXG-MK, ja IXG-2C7(-*) luettelo asetustiedoissa Jos verkkokameraa ei ole rekisteröity, tätä ei näytetä.

2 3

4

”Verkkokameran rekisteri (→sivu 199)”
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Verkkokameraluettelon luonti

1. Rekisteröi verkkokamera kohtaan ”Verkkokameran rekisteri (→sivu 199)”.

2. Etsi kojeita, joille osoitekirja asetetaan "IX-MV7-*, IXG-MK, ja IXG-2C7(-*) luettelo asetustiedoissa."

3. Tunnista osoitekirjaan rekisteröitävä verkkokamera käyttämällä "luetteloa verkkokameroista, jotka 
voidaan rekisteröidä osoitekirjaan."

4. Napauta soluja ("Valitse koje" ja "Audiovalvonta"), jotka vastaavat vaiheita 2 ja 3.
• Valitse: Rekisteröi verkkokamerat "✔" valittuina osoitekirjaan.
• Äänivalvonta: Määritä, sallitaan verkkokameroiden äänen valvonta kojeesta.

5. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

6. Napauta [OK].

4.3.1 Verkkokameran rekisteri

Napauta [Avaa verkkokameraluettelo]. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

Tärkeä

• Verkkokameran rekisteröinti on määritetty ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” kautta vähintään yhdessä IX-MV7-*:ssa, IXG-MK, 
tai  IXG-2C7(-*), eikä voi määritätä, jos PC ei voi kommunikoida järjestelmän kanssa. (Tämä on sen vuoksi, että kun 
rekiteröidään verkkokameraa, verkkokameraa kutsutaan IX-MV7-*, IXG-MK, tai  IXG-2C7(-*) kautta).

• Vaikka verkkokameran yksikköasetuksia (resoluutio, jne.) muutetaan asetuksien siirron jälkeen kojeille (IXG-2C7(-*), IX-MV7-
*, IXG-MK), jotka näyttävät verkkokameran videon IXG-työkaluilla,  asetuksia ei päivitetä kojeisiin. Koska kojeen 
verkkokameratiedot on poistettava kerran, noudata alla olevia vaiheita.
1. Poista uudelleenmääritetty kamera kohdassa "Avaa verkon kameraluettelo."
2. Lataa asetukset kojeelle, kun kohdeverkkokamera on rekisteröimättömässä tilassa. (Verkkokameran tiedot katoavat kojeen 
puolelta)
3. Rekisteröi kohdeverkon kamera kohdasta "Avaa verkon kameraluettelo" vielä kerran ja siirrä asetukset kojeeseen.

”Uuden verkkokameran rekisteröinti (→sivu 201)”

Valitse poistettavat verkkokamerat (useita valintoja sallitaan), ja napauta poistaaksesi.

Jos verkkokameraa ei ole rekisteröity, tätä ei näytetä.
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■Kameran nimi♦

■ Isännän nimi

■ IP-osoite (IPv4)♦

■ IP-osoite (IPv6)♦

■Tunnus♦

■Salasana♦

Kuvaus Aseta verkkokameran nimi.

Asetukset 1–24 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Aseta isännän nimi.
Isännän nimeä asetettaessa määritä ”DNS (→sivu 176)”.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Aseta IPv4-osoite verkkokameralle.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254

Oletusarvo -

Kuvaus Aseta IPv6-osoite verkkokameralle.

Asetukset ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä verkkokameran tunnus.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Kuvaus Syötä verkkokameran salasana.

Asetukset 1–32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Huomautus

• "Salasana" näytetään muodossa "*****" asetusruudussa.
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Uuden verkkokameran rekisteröinti
Rekisteröintiä ei voida suorittaa, jos tietokonetta ei ole kytketty samaan verkkoon kuin verkkokamera.
Napauta [Lisää kamera] etsiäksesi verkkokameraa. (Haku voi viedä useita minuutteja.)
Kun haku on valmis, "Verkkokameran valinta" ruutu tulee näkyviin, ja verkkoon yhdistetyt verkkokamerat näytetään 
kohdassa "Verkkokameran hakuluettelo."

1. Rekisteröi määrittävä IP-osoite valitsemalla "Manuaalinen verkkokameran määritys," ja syötä sitten 
"IP-osoite (Isännän nimi)♦," "Tunnus♦," ja "Salasana♦" verkkokameralle.

2. Valise verkko kameranhakuluettelosta valitsemalla "Valitse verkkokameran hakuluettelosta." Valitse 
rekisteröitävä verkkokamera"Verkkokameran hakuluettelo" -luettelosta (useita valintoja sallitaan) ja 
syötä sitten"Isännän nimi," "Tunnus♦," ja "Salasana♦."
Määritä ”DNS (→sivu 176)” isännän nimeä syötettäessä.
Etsi uudelleen napauttamalla [Haku]. Hakuaikaa voi myös muuttaa.

3. Napauta [Hae verkkokameran tiedot].
(Videoprofiilin haku voi viedä useita minuutteja.)
Kun videoprofiilien haku on onnistunut, ne saapuvat näkyviin kohdassa "Verkkokameran tiedot."

Jos videoprofiilia ei voi hakea, mitään ei näytetä.

1
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4. Valitse rekisteröitävä videoprofiili luettelosta. (Useita valintoja sallitaan.)

5. Napauta [OK] verkkokameran rekisteröimiseksi.



203

Järjestelmän asetukset

4.4 Ryhmä

Määritä ryhmä ryhmäpuheluille, ryhmäsivuille ja yhteyshenkilöiden puheluille.
Jokaiseen ryhmään voidaan lisätä enintään 50 kojetta (rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 49 kojetta ryhmää kohti ja 
yksi mobiilisovelluksen sisältävä yksikkö), ja korkeintaan 99 ryhmää voidaan määrittää.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Tärkeä

• Aseta aina ”Kieli (→sivu 150)”, ennen kuin asetat "Ryhmä."

• Syötä käyttämällä kieltä, joka asetettiin kohdassa ”Kieli (→sivu 150)”. Jos kieli kuitenkin (määritetty kojeen pääyksikössä) 
näytetään IXG-MK tai  IX-MV7-* näytössä, se on eri kuin ”Kieli (→sivu 150)” asetettu kieli, kojeen näytössä näytetyt merkit 
voivat näkyä väärin. Vältä tämä syöttämällä tiedot vain kirjaimina ja numeroina.

• Kojeita ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty eikä niitä ole rekisteröity kohdassa ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)”, lisäksi 
yksiköt (mobiilisovellus), joita ei ole rekisteröity ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa, ei voi rekisteröidä ryhmään.

• Ryhmäpuheluita ja kontaktin syöttöpuheluita ei voi tehdä Audio-ovikoje:lle tai  Video-ovikoje (sisäänk.):lle.

• Kojehaun tulokset luetellaan ryhmänumeron mukaisessa järjestyksessä.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää 
kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] 
liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka 
syötettiin.

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää 
kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] siirtääksesi 
kursoria Kojenumero sarakkeeseen, joka syötettiin.
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4.4.1 Ryhmän määrittely

Määritä rekisteröitävä ryhmä jokaisessa kojeessa.

1. Valitse ryhmä, josta määrität "Ryhmänumero."
Asetukset-näyttö valitulle ryhmälle näytetään ruudussa.

2. Syötä seuraavat tiedot "ryhmätietoihin".
• Numero: 01-99

Ryhmän numeroiden täytyy olla yksilöiviä.
• Nimi: 1–24 aakkosnumeerista merkkiä

3. Etsi määritettävä koje "IX-MV7-* luettelo asetustiedoissa."

4. Etsi rekisteröitävä koje kohdasta "luettelo kojeista, jotka voidaan rekisteröidä ryhmään."

1
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Luettelo kojeista, jotka voidaan rekisteröidä ryhmään

IX-MV7-* -luettelo asetustiedoissa Ryhmän tiedot
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5. Napauta soluja, jotka vastaavat vaiheita 3 ja 4. Valitse jokaiselle ääniprotokollan ja videoprotokollan 
asetusarvo ja rekisteröi ryhmään.
• Rekisteröityjen kojeiden lukumäärä näkyy audioprotokollassa "Yhteensä."
• Kojeiden lukumäärä, joiden videoprotokolla on asetettu arvoon "U", näkyy videoprotokollassa"Yhteensä."

Audioprotokolla
• Tyhjä: Valitse, ettet rekisteröidy ryhmään.
• U: Rekisteröidy ryhmään. Ääni lähetetään unicastina ryhmäkutsumisen aikana.
• M: Rekisteröidy ryhmään. Ääni lähetetään multicastina ryhmäkutsumisen aikana.

Videoprotokolla (vain kun IX-MV7-*, IXG-MK, tai  IXG-2C7(-*) on rekisteröity koje)
• Tyhjä: Video lähetetään multicastina.
• U: Video lähetetään unicastina ryhmäkutsumisen aikana. Unicast voi saavuttaa enintään 20 kojetta.
• M: Video lähetetään multicastina ryhmäkutsumisen aikana.

Videoprotokollan pudotusvalikko näkyy, kun ääniprotokollan asetus on valittu.

6. Rekisteröi mobiilisovellus ryhmään napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje].

7. Valitse mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröitäväksi ryhmään.

8. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] poistuaksesi mobiilisovellusta rekisteröimättä.

9. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

10. Napauta [OK].

Tärkeä

• Jos "M" tai "Tyhjä" on valittuna, määritä ”Multicast-osoite (→sivu 178)”.

Huomautus

• Kun soitetaan ryhmäpuhelua, ääniprotokolla asetetaan kohtaan "U", eikä sitä voi muuttaa.
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4.5 Omien äänitteiden käyttäminen
Voit käyttää kojeille omia äänitiedostoja mm. soittoäänille.
Huomioi kojekohtaisesti äänitiedostojen rajoitukset.

Äänitiedoston formaatti
• Tiedostotyyppi: .wav
• Näytteen koko: 16 bittiä
• Näytteenottotaajuus: 8 kHz
• Kanava: 1 (yksikanavainen)
• Viestin tiedostonimi: 41 merkin pituinen (pois lukien laajennus)

Kojeen tyyppi Rajoitukset

IX-DV, IX-DVF(-*) Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IX-SSA(-*) Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IX-MV7-* Max. 100 tiedostoa (200 sekuntia ja 8 MB per tiedosto)

IX-EA, IX-EAU Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IX-FA Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IX-DA Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IX-BA Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IXG-MK Max. 100 tiedostoa (200 sekunnissa ja 8 MB per tiedosto)

IX-RS-* Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

IX-SS-2G Max. 100 tiedostoa (kokonaispituus 200 sekunnin sisällä ja 8 Mt)

Huomautus

• Kun käytät tätä soittoäänenä, lisää äänen jälkeinen hiljaisuus.

• Muokattujen äänten näytetiedostoja löytyy verkkosivultamme (https://www.aiphone.net/product/). Ne voidaan ladata 
käytettäväksi audiona.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

”Useiden muokattujen äänten rekisteröiminen kerralla (→sivu 208)”

https://www.aiphone.net/product/
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Muokattujen äänien rekisteröinti

1. Napauta [Selaa] kojeen rivillä, jolla äänitiedosto rekisteröidään.

2. Valitse rekisteröitävä äänitiedosto ja napauta [Avaa].

3. Valitun äänitiedoston tiedot näytetään.
• Nimi: Äänitiedoston tiedostonimi näytetään. Enintään 127 tavua aakkosumeerisia merkkejä näytetään.

Nimi näytetään asetusarvona määritettäessä takaisinsoiton ääntä jne.
Jos äänitiedoston tiedostonimi ylittää yllä olevan merkkirajan, sitä ei voida rekisteröidä.

• Selaa .wav-tiedostoa: Äänitiedoston viitekohde näytetään.

4. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

5. Napauta [OK].

Muokatun äänen poistaminen

1. Valitse poistettavan äänitiedoston [Poista] -ruutu.

2. Napauta [Päivitä].

3. Napauta [OK].

Huomautus

• "Nimi" siirretään kohdassa "Äänet" ”Vie asetukset (→sivu 125)”, ja voidaan poistaa asetusruudusta poistamalla äänitiedosto 
kojeesta.
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Useiden muokattujen äänten rekisteröiminen kerralla
Äänitiedostoja voidaan rekisteröidä useille kojeille kerralla.
Napauta [Äänen erärekisteröinti]. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

1. Napauta [Selaa], valitse rekisteröitävä äänitiedosto, ja napauta sitten [Avaa].

2. Syötä muokatun äänen numero äänitiedoston rekisteröimiseksi.
• 1 - 100

3. Valitse koje, jolle äänitiedosto rekisteröidään "Kojeluettelo." (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erässä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].

4. Napauta [Lisää].
• Napauta [Peruuta] poistuaksesi rekisteröimättä useita tiedostoja.

5. Lisätyn äänitiedoston tiedot näytetään.
• Nimi: Äänitiedoston tiedostonimi näytetään. Enintään 127 tavua aakkosumeerisia merkkejä näytetään.

Nimi näytetään, kun määritetään takaisinsoittoääntä jne.
Jos äänitiedoston tiedostonimi ylittää yllä olevan merkkirajan, sitä ei voida rekisteröidä.

• Selaa .wav-tiedostoa: Äänitiedoston viitekohde näytetään.

6. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

7. Napauta [OK].

1
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5. Soittoasetukset

5.1 Soitetut kojeet (ovi-/sivukojeet)

Määritä ryhmä soittamaan, kun puhelu soitetaan puhelupainikkeella tai yhteystiedon kautta.
• paitsi IX-DA, IX-BA: Ryhmää kohti voidaan lisätä korkeintaan 20 kojetta (rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 19 

kojetta ryhmää kohti ja yksi mobiilisovelluksen sisältävä yksikkö), ja korkeintaan 10 ryhmää voidaan määrittää.
• IX-DA and IX-BA: Ryhmää kohti voidaan lisätä korkeintaan 20 kojetta (rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 19 kojetta 

ryhmää kohti ja yksi mobiilisovelluksen sisältävä yksikkö), ja vain yksi ryhmä voidaan määrittää.
• IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, ja IX-RS-* -kojeet voidaan rekisteröidä kohteiksi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Tärkeä

• Avaa ovenvapautus  IX-RS-*:lle, kun kommunikoidaan Video-ovikoje (sisäänk.):n tai  Audio-ovikoje:n kanssa, rekisteröi  
Video-ovikoje (sisäänk.):t tai  Audio-ovikoje ryhmään. Lähteviä puheluita ei voi soittaa kuitenkaan Video-ovikoje (sisäänk.):lle 
tai  Audio-ovikoje:lle.

Tärkeä

• Asemat, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voi rekisteröidä kohteiksi.

5

Luettelo kojeista, 
jotka voidaan 
rekisteröidä 
ryhmään

Luettelo Audio-ovikoje ja Sivupuhelin:sta (kameralla) asetustiedostossa

Siirry liittyviin asetuksiin
Siirtyy valittuun kohtaan samassa asetusruudussa.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan 
käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua 
seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta 
[Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero 
riville, joka syötettiin.

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää kerrallaan. Vaihda ruutua 
seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] siirtääksesi kursoria Kojenumero 
sarakkeeseen, joka syötettiin.
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Kohteiden määritys (ovi-/sivukojeet)

1. Valitse ryhmä, josta määrität "Näyttöasetukset."
• Asetusruutu valitulle ryhmälle näytetään.
• Käytä seuraavia ryhmiä, kun määrität IX-DA ja IX-BA puhelukohdetta.

– Ryhmiä käytetään soittamaan puhelu käyttämällä puhelupainiketta: "Ryhmänumero 10"
– Ryhmiä käytetään soittamaan puhelun lisävarustetulolla: "Ryhmänumero 01 - 09"

2. Etsi määritettävää kojetta kohdasta "Audio-ovikoje ja Sivupuhelinluettelosta asetustiedoissa."

3. Etsi rekisteröitävä koje kohdasta "luettelo kojeista, jotka voidaan rekisteröidä ryhmään."

4. Napauta vaiheita 2 ja 3 vastaavia soluja. Valitse asetusarvo ja rekisteröidy ryhmään.
• Rekisteröityjen kojeiden määrä näytetään kohdassa "Yhteensä."

– Tyhjä: Valitse, ettet rekisteröidy ryhmään.
– U: Rekisteröidy ryhmään. Video ja ääni lähetetään unicastina soitettaessa lähtevää puhelua.
– M: Rekisteröidy ryhmään. Multicast-lähetyksessä lähetetty video ja ääni lähetetään unicastina 

soitettaessa.
Tämä voidaan määrittää vain, jos määritettävä koje on IX-DV, IX-DVF(-*), IX-DA, IX-EA, tai  IX-EAU, ja 
kohde on IX-MV7-*, IXG-MK tai  IXG-2C7(-*).

5. Rekisteröi mobiilisovellus ryhmään napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje].

6. Valitse mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröitäväksi ryhmään.

7. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] poistuaksesi mobiilisovellusta rekisteröimättä.

8. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].
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9. Napauta [OK].

Tärkeä

• Jos "M" on valittu, määritä ”Multicast-osoite (→sivu 178)”.
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5.2 Soiton lähde
Määritä lähtevän puhelun asetukset.
Valitse lähtevän puhelun tapa määritettäväksi kohdassa [Näyttöasetukset].

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] 
liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Näyttöasetukset
Näyttää asetukset valitulle lähtevän puhelun tavalle.
[Soittopainike]: Näyttää asetukset, jotka liittyvät lähteviin 
puheluihin, jotka on liitetty toimivaan kojeen pääyksikköön.
[Kontaktitulo 1 - 6]: Näyttää asetukset, jotka liittyvät lähteviin 
puheluihin, kun "Tulo" - ”Toiminto (→sivu 220)” - "Soitto" on valittu.
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5.2.1 Soiton alkuperän lisäasetukset

■Takaisinsoittoääni
Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse kojeen toistama ääni puhelua soitettaessa.
IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), ja IXG-MK tämä soi myös valvonnan aikana.

Asetukset • Ei mitään (paitsi IXG-DM7(-*), IX-DA, IX-BA)
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 3 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 6 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Tremoloääni (paitsi IXG-DM7(-*))
• Varattu-vastausääni (IX-DA, IX-BA ovat Varattu-ääni) (paitsi IXG-DM7(-*))
• Pidossa (paitsi IXG-DM7(-*))
• Toimintaääni (paitsi IXG-DM7(-*))
• Virhe (IX-DA, IX-BA ovat Virhe-ääni)

(paitsi IXG-DM7(-*))
• Esiääni 1 (paitsi IX-DA, IX-BA, IXG-DM7(-*))
• Esiääni 2 (paitsi IX-DA, IX-BA, IXG-DM7(-*))
• Esiääni 3 (paitsi IX-DA, IX-BA, IXG-DM7(-*))
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni (paitsi IX-DA, IX-BA, IXG-DM7(-*))
• Soittojonon äänimerkki (paitsi IX-DA, IX-BA, IXG-DM7(-*))
• Odotuksen äänimerkki (paitsi IX-DA, IX-BA, IXG-DM7(-*))
• Ääniopastus (Vain IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 7 (Vain IX-EA, IX-EAU, IX-FA)
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.
• Takaisinsoiton ääni IXG-2C7(-*), IXG-MK, ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "Soittoääni 4", eikä 

sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Soittopainike
• Soittoääni 1
• IXG-MK, IX-MV7-*, ja IXG-2C7(-*) on asetettu kohtaan "Soittoääni 4", eikä sitä voi muuttaa.

Lisävarustetulo 1
• Soittoääni 2
• IX-EA, IX-EAU, ja IX-FA on asetettu kohtaan "Soittoääni 2", eikä sitä voi muuttaa.
• IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "Soittoääni 4" eikä voi muuttaa.

Lisävarustetulo 2
• Soittoääni 3
• IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "Soittoääni 4" eikä voi muuttaa.

Lisävarustetulo 3
• Soittoääni 4
• IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "Soittoääni 4" eikä voi muuttaa.

Lisävarustetulo 4
• Soittoääni 5
• IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "Soittoääni 4" eikä voi muuttaa.

Lisävarustetulo 5
• Soittoääni 6

Lisävarustetulo 6
• Tremoloääni
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■Soiton aikakatkaisu♦

■Takaisinsoittoäänen laskuri [kertoja]

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä soiton aikakatkaisu.

Asetukset • IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*): 15-90 sekuntia: Aseta aika 15 - 90 sekunnin välille (1 sekunnin 
tarkkuudella).

• paitsi IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*): 10-600 sekuntia: Aseta aika 10 - 600 sekunnin välille (1 
sekunnin tarkkuudella).

Oletusarvo Soittopainike
• IXG-2C7(-*): 45 sekuntia
• Paitsi IXG-2C7(-*): 60 sekuntia

IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "60 sekuntia" eikä voi muuttaa.
Kontakti tulo 1-4 puhelu
• 60 sekuntia

IXG-MK, IX-MV7-*, IX-DA, IX-BA, IX-EA, IX-EAU, ja IX-FA on asetettu kohtaan "60 sekuntia" 
eikä niitä voi muuttaa.

Kontakti tulo 5-6 puhelu
• 60 sekuntia

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta takaisinsoiton soittoäänen lukema lähtevälle puhelulle.

Asetukset • Loputon: Takaisinsoiton ääni jatkaa soimista sen ajan, mitä on määritetty kohdassa ”Soiton 
aikakatkaisu♦ (→sivu 214)”.

• 1 - 20 kertaa

Oletusarvo Soittopainike
• Loputon

IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "Loputon" eikä voi muuttaa.
Kontakti tulo 1-4 puhelu
• Loputon

IXG-MK, IX-MV7-*, IX-DA, IX-BA, IX-EA, IX-EAU, ja IX-FA on asetettu kohtaan "Loputon", 
eikä sitä voi muuttaa.

Kontakti tulo 5-6 puhelu
• Loputon
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■Soita kohteeseen (vain [kontakti tulo 1 - 4 puhelu])

■Vakiotila-asetukset

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus IX-MV7-* määrittäminen:
Määritä puhelukohteen ryhmä ja puheluprioriteetti.
Syötä ryhmän numero suoraan, tai napauta [Avaa] ryhmän valitsemiseksi.
IXG-MK määrittäminen:
Aseta kohdeyksikkö ja puheluiden prioriteetti.
Napauta "Valitse yksikkö" - [Valitse koje] ja valitse yksikkö.

Asetukset • Numero: 01-99. Valitse ryhmistä, jotka on rekisteröity kohdassa ”Ryhmä (→sivu 203)”. 
(Määritä IX-MV7-*)

• Prioriteetti: Normaali/ Prioriteetti/ Kiireellinen
• Rakennusnumero, Yksikkönumero ja Yksikön nimi: Osoitekirjaan rekisteröity yksikkö 

kohteena kohdassa ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)” ja ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”. 
(Määritä IXG-MK)

Oletusarvo • Numero: -
• Prioriteetti: Normaali
• Rakennusnumero, Yksikkönumero ja Yksikön nimi: -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä puhelukohteen ryhmä ja puheluprioriteetti.

Asetukset • Soita kohteeseen: 01-10. Valitse ryhmistä, jotka on rekisteröity kohdassa ”Soitetut kojeet (ovi-
/sivukojeet) (→sivu 209)”.
Puhelukohde IX-DA ja IX-BA on asetettu kohtaan "10", eikä sitä voi muuttaa kohdalle 
[Soittopainike].

• Prioriteetti: Normaali/ Prioriteetti/ Kiireellinen

Oletusarvo Soittopainike
• Soita kohteeseen: 01 (10 IX-DA:lle ja IX-BA:lle)
• Prioriteetti: Normaali

Kontakti tulo 1 - 6 puhelu
• Soita kohteeseen: -
• Prioriteetti: Normaali

Jos oven koje hätäpainikkeella rekisteröitiin ”Yksiköiden ja kojeiden määritys (→sivu 157)”:ssa, 
kontaktitulon 6 puhelut on asetettu kohtaan "Soita kohteeseen: 01" ja "Prioriteetti: Kiireellinen."
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5.3 Saapuva puhelu
Määritäs saapuviin puheluihin liittyvät asetukset.

■Soittoääni
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse saapuville puheluille soitettava soittoääni suoritettaessa toimintoja asemissa ja 
vastaanotettaessa tulevia puheluita kontaktitulon kautta.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2
• Soittoääni 3
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5
• Soittoääni 6
• Tremoloääni
• Varattu-vastausääni
• Pidossa
• Toimintaääni
• Virhe
• Esiääni 1
• Esiääni 2
• Esiääni 3
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni
• Soittojonon äänimerkki
• Odotuksen äänimerkki
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

Oletusarvo Soittoääni 3

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. 
Vaihda näyttöä seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] to 
liikuttaaksesi kursoria syötetylle riville.
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■Takaisinsoittoäänen laskuri [kertoja]
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Asettaa soittoäänen soittokerrat saapuville puheluille, kun suoritetaan toimintoja asemilla ja kun 
vastaanotetaan saapuvia puheluita kontaktitulon kautta.

Asetukset • Loputon: Soittoääni jatkaa soimista, kunnes keskustelu alkaa tai puhelun alkuperäasema 
lopettaa aseman.

• 1 - 20 kertaa

Oletusarvo Loputon
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5.4 Vartijapainike
Määritä soitettava koje, kun vartijan kutsupainiketta painetaan Video-ovikoje (sisäänk.):ssa tai Video-vastauskoje.
IXG-MK, IX-MV7-*, ja IX-RS-* kojeet voidaan asettaa kohteiksi.

■Valitse koje

■Mobiilisovellus

Tärkeä

• ”IP-osoite (→sivu 171)” täytyy asettaa ennen määrittämistä kohdekoje.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä puhelun kohdekoje (Kojenumero). Enintään 8 puhelun kohdeasemaa voidaan määrittää. 
Syötä Kojenumero tai napauta [Valitse koje]. Tiedot (rakennusnumero, yksikkönumero, kojeen 
nimi) määritetylle kojeelle näytetään.

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö määritettäväksi kohteena. Enintään 1 kohdeyksikkö 
voidaan määrittää. Syötä rakennuksen numero ja mobiilisovelluksen sisältävän yksikön 
yksikkönumero, tai napauta [Valitse koje] sen valitsemiseksi. Määritetyn mobiilisovelluksen 
tiedot (rakennusnumero, yksikön numero, yksikön nimi) saapuvat näkyviin.

Asetukset Rakennusnumero: 01-99
Yksikkönumero: 3-4 numeroa (yhden rakennuksen järjestelmä), 3-10 numeroa (usean 
rakennuksen järjestelmä)

Oletusarvo -
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6. Tulojen / relelähtöjen asetukset

6.1 Tulo
Määritä tulopäätteen asetukset jokaiselle kojeelle. Tuloliitäntälaitteiden määrä vaihtelee kojeen mukaan.
Valitse määritettävä kontaktitulon numero kohdassa [Näyttöasetukset].

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Näyttöasetukset
Näyttää asetukset valitulle yhteystulon numerolle.
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6.1.1 Valinta syötä lisäasetukset

6.1.1.1 Toiminto

6.1.1.2 Tyyppi

6.1.1.3 Oven avauksen lähtö

■Relelähtö 1

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta yhteystulon toiminto. Valitut toiminnot voivat vaihdella kojeittain.

Asetukset • Ei toimintoa
• Soitto (paitsi IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*)): Kontaktitulo aloittaa lähtevän puhelun. Varmista, että 

määrität "kontaktitulon 1 - 6 puhelun" kohdassa ”Soiton lähde (→sivu 212)”.
• Vastaa puheluun / kutsuun (Vain IXG-MK, IX-MV7-*): Kontaktitulo saapuvan puhelun aikana 

vastaa puheluun.
• Kutsuminen (Vain IXG-MK): Lisävarustetulo aloittaa kutsumisen. Muista määrittää myös 

”Optiotulon kuulutus (→sivu 231)”.
• Viestikutsu (Vain IXG-MK): Lisävarustetulo aloittaa viestikutsumisen. Muista määrittää myös 

”Optiotulon kuulutus (→sivu 231)”.
• Ulkoisen tulon kutsu (Vain IXG-MK): Lisävarustetulo aloittaa kutsumisen ulkoisella 

äänilähteellä. Vain yksittäinen tuloliitäntä voidaan määrittää. Muista määrittää myös 
”Optiotulon kuulutus (→sivu 231)”.

• Relesalvan nollaus (vain IX-RS-*, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-EA, IX-EAU, IX-SSA(-*), 
jaIX-SS-2G): Kun "Relelähtö" - ”Toiminto (→sivu 223)” on asetettu kohtaan 
"kaksiasentoinenlähtö," pyörivä valo palautettaan vaihtoehdon tulossa.

• Ovikello (Vain IXG-2C7(-*)): Kontaktitulo saa ovikellon soimaan.
• Oven avaus (Vain IXG-DM7(-*)): Kontaktitulo saa aikaan oven vapautustulostuksen. Varmista, 

että määrität pääteen, jolle lähdön ovenvapautus kohdassa”Oven avauksen lähtö 
(→sivu 220)”, ja aseta sitten "Relelähtö" - ”Toiminto (→sivu 223)” kohtaan "Oven avaus."

Oletusarvo Ei toimintoa

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta kontaktitulon tunnistustapa.

Asetukset • Valmistaja
• Katkos

Oletusarvo Valmistaja

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Jos "Oven avaus" valittiin ”Toiminto (→sivu 220)”:lle, määritä tulostetaanko oven vapautus 
lähtöliitännästä 1. Varmista, että asetat "Relelähtö" - ”Toiminto (→sivu 223)” kohtaan"Oven 
avaus."

Asetukset • Valittu: Lähdön ovenvapautus
• Ei valittu: Älä Lähdön ovenvapautusta

Oletusarvo Ei valittu: Älä Lähdön ovenvapautusta
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■Relelähtö 2
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Jos "Oven avaus" valittiin ”Toiminto (→sivu 220)”:lle, määritä tulostetaanko oven vapautus 
lähtöliitännästä 2. Varmista, että asetat "Relelähtö" - ”Toiminto (→sivu 223)” kohtaan"Oven 
avaus."

Asetukset • Valittu: Lähdön ovenvapautus
• Ei valittu: Älä Lähdön ovenvapautusta

Oletusarvo Ei valittu: Älä Lähdön ovenvapautusta



222

Järjestelmän asetukset

6.2 Relelähtö
Määritä lähtöliitännän asetukset jokaiselle kojeelle. Lähtöliitäntöjen määrä vaihtelee kojeiden mukaan.
Valitse kontaktin lähtönumero määritettäväksi kohdassa [Näyttöasetukset].

Tärkeä

• Kaksi kontaktilähtötapaa näytetään alla. Korvautuva määritys on mahdollinen jokaiselle lähtöliitännälle. Jos yhdessä 
tulostuspäätteessä ilmenee useita komentoja, viimeisellä komennolla on prioriteetti.

– Kohdassa ”Toiminto (→sivu 223)” valittu toiminto

– ”Lisävarusteen releohjaus (→sivu 224)”

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda 
ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi 
kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Näyttöasetukset
Näyttää asetussisällön valitulle kontaktin 
lähtönumerolle.
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6.2.1 Relelähdön lisäasetukset

6.2.1.1 Toiminto

Tilan lähdön määritys
Jos "Tilan lähtö"on määritetty kohdassa ”Toiminto (→sivu 223)”, valitse toimintatila sille, kun kontaktilähtö ilmenee. 
Tämä voidaan valita jokaisen toimintaprioriteetille. (Useita valintoja sallitaan.)
Valittavat toimintatilat vaihtelevat kojeen tyypin mukaan.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä kontaktin lähtötoiminto. Valitut toiminnot voivat vaihdella kojeittain.

Asetukset • Ei toimintoa
• Tilan lähtö (vain IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IX-RS-*, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-

EA, IX-EAU, IX-FA, ja IX-SS-2G): Kontaktitulostus suoritetaan kojeen toimintaan perustuen. 
Kontakti jatkaa tulostusta toiminnan aikana. Määritä tiedot kohdassa ”Tilan lähdön määritys 
(→sivu 223)”.

• Oven avaus (paitsi IXG-2C7(-*)): Kontaktilähtö suoritetaan käytettäessä 
ovenvapautuspainiketta kojeessa tai syötettäessä oven vapautuspainike näppäimistöllä. 
Määritä lähtöaika kohdassa ”Lähdön aika ♦ (→sivu 225)”.

• kaksiasentoinenlähtö (vain IX-RS-*, IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-EA, IX-EAU, IX-FA, 
jaIX-SS-2G): Kontaktilähtö suoritetaan perustuen kojeen toimintaan, joka käyttää pyörivää 
valoa. Tulostus on aktiivinen palautukseen asti. Vain yksittäinen lähtöliitäntä voidaan 
määrittää. Määritä tiedot kohdassa ”Kaksiasentoisen lähdön määritys (→sivu 224)”.

• IXGW-LC on asetettu kohtaan"Ei toimintoa", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Relelähtö 1
• Paitsi IXG-2C7(-*): Oven avaus
• IXG-2C7(-*): Ei toimintoa

Relelähtö 2
• Ei toimintoa

Huomautus

• "Lähtevä kutsu" ja "Saapuva kutsu" -kutsuille kontaktilähtö suoritetaan myös viestikutsumisen ja ulkoisen tulokutsumisen 
aikana.
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Kaksiasentoisen lähdön määritys
Jos "kaksiasentoinenlähtö"on määritetty kohdassa ”Toiminto (→sivu 223)”, valitse toimintatila sille, kun kontaktilähtö 
ilmenee. Tämä voidaan valita jokaisen toimintaprioriteetille. (Useita valintoja sallitaan.)
Valitse kahdesta palautustilasta kontaktilähdölle.
• Lisävarustetulo (oletusarvo): Kontaktilähtö, joka käyttää pyörivää valoa, pysäytetään Lisävarustetulolla.
• Lopeta yhteydenpito: Kontaktilähtö, joka käyttää pyörivää valoa, pysäytetään aloittamalla ja lopettamalla puhelu tai 

Lisävarustetulon kautta.
Kaikki artikkelit on asetettu kohtaan "Lisävarustetulo" oletuksena.
Palauta lisävarustetulo ja määritä "Relesalvan nollaus" kohdassa "Tulo" - ”Toiminto (→sivu 220)”.

6.2.1.2 Lisävarusteen releohjaus

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Jos kontrolloidaan lähtöliitäntöjä IXG-MK tai  IX-MV7-* pikavalinnoilla, määritä, otetaanko ohjaus 
käyttöön vian pois käytöstä. Jos asetettu kohtaan "Ota käyttöön," kontakti tulostetaan 
"Pikavalinnat" - ”Valintareleiden määritys (→sivu 276)” -asetuksen mukaan.
Jos "Valintareleiden määritys" - ”TLS (→sivu 277)” asetettiin kohtaan "Ota käyttöön" kojeelle 
hallinnan suorittamiseksi, määritä myös ”Lisävarusteen releohjauksen todennusavain 
(→sivu 226)”.
IXG-DM7(-*), IXG-2C7(-*), ja IXGW-LC on asetettu kohtaan "Poista käytöstä", eikä sitä voi 
muuttaa.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä
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6.2.1.3 Lähdön aika 

■Lähdön aika-alue

■Lähdön aika ♦

6.2.1.4 Oven avausavain

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Jos "Oven avaus" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 223)”, määritä alue kontaktilähdön 
lähtöajalle. Määritä myös kontaktilähdön aika-alue IXGW-LC:lle.

Asetukset • 200-2 000 [ms]
• 3-300 s (IX-DA, IX-BA)
• 3-600 [s] (paitsi IX-DA, IX-BA)

Oletusarvo 200-2 000 [ms]

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta tulostusaika kohdassa ”Lähdön aika-alue (→sivu 225)” valitulle alueelle.

Asetukset Asetusarvo määritetään seuraavasti kohdassa "Lähdön aika-alue" määritetyn mukaisesti.
• Jos asetettu 200-2 000 [ms]: Määritä 200-2000 ms:stä (200 ms:n tarkkuudella).
• Jos asetettu 3-300 s: Määritä 3-300 s:stä (1 s tarkkuudella).
• Jos asetettu 3-600 [s]: Määritä 3-600 s:stä (1 s tarkkuudella).

Oletusarvo 400 [msec]

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Jos "Oven avaus" valittiin ”Toiminto (→sivu 220)”:lle, määritä todennustunnus todentaaksesi 
kojeeseen liittyvän oven vapautus. Jos tämä vastaa oven vapautustoimintoa suorittavan kojeen 
oven vapautusavainta, ovi voidaan vapauttaa. Varmista, että määrität myös "Oven avaus" - 
”Oven avausavain (→sivu 234)” tai ”Lisälähdön avain (→sivu 234)”. Tämä on myös 
todennustunnus, jota käytetään oven vapauttamiseksi näppäimistöä käyttäen IXG-MK:ssa tai  
IX-MV7-*:ssa.

Asetukset • 1–20 numeroa

Oletusarvo Relelähtö 1
• Satunnainen arvo

Relelähtö 2
• -

Tärkeä

• Määritä eri todennustunnus jokaiselle lähtöliitännälle. (Samaa tunnusta ei voi määrittää.)

• Määritä eri todennustunnus kuin ”Lisävarusteen releohjauksen todennusavain (→sivu 226)”:ssa määritetty todennustunnus. 
Jos asetusarvo on sama, useita toimintoja voi olla toiminnassa.

• Vapauta ovi näppäimistöllä syöttämällä "**todennustunnus" kohdassa  IXG-MK tai  IX-MV7-* näppäimistöllä. (Jos 
todennustunnus on "0000" syötä "**0000*.")
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6.2.1.5 Ääniasetukset

■Oven avaus

6.2.2 Todennusavain

■Lisävarusteen releohjauksen todennusavain

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse toistettavat ovenvapautusäänet.

Asetukset • Ei mitään
• Toimintaääni
• Ääniopastus

Muut kojeet kuin IXG-DM7(-*) on asetettu kohtaan "Toimintaääni", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Ääniopastus

Huomautus

• Kun avataan ovenvapautus asettamalla pääsynhallintatunnus IXG-DM7-HID kortinlukijassa, ovenvapautuksen relelähdölle 1 
määritetty ääni soi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Jos ”Lisävarusteen releohjaus (→sivu 224)” on asetettu kohtaan "Ota käyttöön" ja "Pikavalinnat" 
- ”TLS (→sivu 277)” on asetettu kohtaan "Ota käyttöön" kontrollin suorittavalle kojeelle, määritä 
tunnus, jota käytetään salatun kommunikoinnin avaamiseen.
Jos tämä täsmää toimintoa suorittaan kojeen "Lisävarusteen releohjausavain" kanssa, 
lähtöliitäntää voidaan hallita.
Tämän käyttämiseksi varmista, että määrität "Pikavalinnat" - ”Lisävarusteen releohjausavain 
(→sivu 278)”.

Asetukset 1–20 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• Jokaiselle kojeelle voidaan asettaa vain yksi lisävarusteen releohjauksen todennusavain. Se jaetaan useiden lähtöliitäntöjen 
kesken.
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7. Kuulutusasetukset

7.1 Kaikkien kuulutus

Kun lähetetään kaikkien kutsumsita, se lähetetään multicastina oletuksena. Määritä unicastin kautta lähetettävä 
asetus.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Tärkeä

• Unicast voi saavuttaa enintään 50 kojetta. Jos yli 50 kojetta kutsutaan kerralla, käytä multicastia.

• Kun kutsumiskojeet ovat multicastissa, määritä ”Multicast-osoite (→sivu 178)”.

• Audio-ovikoje:n muualla kuin huoneesi Audio-ovikoje:ssa ei ole mahdollista. Ulkoalueen ovikojeeseen on kuitenkin 
mahdollista.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi 
kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] siirtääksesi 
kursoria Kojenumero sarakkeeseen, joka syötettiin.

Luettelo IX-MV7-* ja IXG-MK asetustiedoissa

Osoitekirjan kojeluettelo

1

2

3
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Kaikkien kutsumisten määrittely

1. Tunnista määritettävää koje käyttämällä "luettelo IX-MV7-* ja IXG-MK asetustiedoissa."

2. Napauta "Valitse koje."

3. Valitse "Valitse koje" kojeen solu kaikkien kutsumisen käyttämiseksi.
• Valitse tai poista valinta kaikista kojeista samalla kertaa napauttamalla [Valitse] tai [Poista valinta]. Jos 

kaikki on valittuna, vain ensimmäiset 500 valitaan.

4. Valitse "Unicast" -ruutu sen aseman vieressä, joka lähettää unicast-viestin.
• Ei valittu: Multicast-lähetys
• Valittu: Unicast-lähetys
• Kaikki on asetettu kohtaan "Ei valittu" (multicast-lähetys) oletuksena.

5. Napauta [OK].

6. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

7. Napauta [OK].
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7.2 Rakennuksen kuulutus

Rakennuksen kuulutus lähetetään multicastin kautta oletuksena. Määritä unicastin kautta lähetettävä asetus.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Tärkeä

• Unicast voi saavuttaa enintään 50 kojetta. Jos yli 50 kojetta kutsutaan rakennuskutsumisen kautta, määritä siirto multicastin 
kautta.

• Kun kutsumisasemat ovat multicastissa, määritä ”Multicast-osoite (→sivu 178)”.

• Audio-ovikoje:n muualla kuin huoneesi Audio-ovikoje:ssa ei ole mahdollista. Ulkoalueen ovikojeeseen on kuitenkin 
mahdollista.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää 
kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] 
liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka 
syötettiin.

Siirrä sarake
Enintään 50 Kojenumero sarakkeita voidaan näyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] siirtääksesi 
kursoria Kojenumero sarakkeeseen, joka syötettiin.

IXG-MK luettelo asetustiedostossa

Osoitekirjan kojeluettelo

1

2
3

1



230

Järjestelmän asetukset

Rakennussivun määrittely

1. Valitse määritettävä rakennus kohdasta "Näyttöasetukset."
• Asetusruutu valitulle rakennukselle näytetään.

2. Etsi määritettävää kojetta ”IXG-MK-luettelosta asetustiedostossa.”

3. Napauta "Valitse koje."

4. Valitse "Valitse koje" kojeen solu käyttääksesi rakennuskutsua.
• Valitse tai poista valinta kaikista kojeista samalla kertaa napauttamalla [Valitse] tai [Poista valinta]. Jos 

kaikki on valittuna, vain ensimmäiset 500 valitaan.

5. Valitse "Unicast" -ruutu sen kojeen vieressä, joka lähettää unicast-viestin.
• Ei valittu: Multicast-lähetys
• Valittu: Unicast-lähetys
• Kaikki on asetettu kohtaan "Ei valittu" (multicast-lähetys) oletuksena.

6. Napauta [OK].

7. Kun määrittely on valmis, napauta [Päivitä].

8. Napauta [OK].
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7.3 Optiotulon kuulutus
Määritä lisävarustetulon haku.
Määritä, jos "Kutsuminen," "Viestikutsu," ja "Ulkoisen tulon kutsu" valitaan kohdassa "Tulo" - ”Toiminto (→sivu 220)”.

■Kohde

■Rakennuksen numero/rakennuksen nimi

■Prioriteetti

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kohderyhmä kutsumiselle.

Asetukset • Kaikkien kutsu: Kutsu kaikki kojeita, jotka on rekisteröity osoitekirjaan.
• Rakennus: Kutsu rakennussarjaa kohdassa "Rakennuksen numero/rakennuksen nimi."

Oletusarvo Kaikkien kutsu

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä kutsumisen vastaanottajan Rakennuksen numero/rakennuksen nimi.

Asetukset 01/Rakennus 1 - 99/Rakennus 99
Valitse rekisteröidyistä rakennuksista ”Rakennuksen tiedot (→sivu 156)”.

Oletusarvo ̶

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä hakuprioriteetti.

Asetukset • Normaali
• Kiireellinen

Oletusarvo Normaali

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Näyttöasetukset
Näyttää asetukset valitulle yhteystulon numerolle.
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■Viestin tiedostonimi

■Takaisinsoittoäänen laskuri [kertoja]

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Jos "Tulo" - ”Toiminto (→sivu 220)” asetettiin kohtaan"Viestikutsu," määritä äänitiedosto 
lähetettävälle viestille.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2
• Soittoääni 3
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5
• Soittoääni 6
• Tremoloääni
• Varattu-vastausääni
• Pidossa
• Toimintaääni
• Virhe
• Esiääni 1
• Esiääni 2
• Esiääni 3
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni
• Soittojonon äänimerkki
• Odotuksen äänimerkki
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

Oletusarvo Ei mitään

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä toistettavien kertojen määrä toistaaksesi viestin kohdalle "Viestin tiedostonimi."

Asetukset 1 - 20 kertaa

Oletusarvo 1 kerta
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8. Toimintojen asetukset

8.1 Oven avaus

8.1.1 Oven vapautuksen määritys

Määritä yhdistetty koje ja todennusavain vapauttamaan ovi puhelun aikana.
Jos IX-RS-* on asetettu Asuinkäyttö, Vartija, Liiketoiminta, ja Yl. sisäalue, oven vapautusmääritys on määritettävä 
erikseen IX-RS-*:lle.
IX-RS-* -asetuksille katso ”Oven vapautuksen määritys (→sivu 233)”.
Valitse Rakennuksen numero/rakennuksen nimi, joka sisältää oven vapautusen kojeen, valitse Kojenumero (100 
kojetta kerralla) ja napauta sitten [Käytä]. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

■Kontaktin määritys
Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse mitä relelähtöä käytetään ovien vapauttamiseen puhelun tai valvonnan aikana.

Asetukset • Lähtökoje: Vapauta ovi, joka on kytketty kojeeseen, jossa oven vapautus suoritettiin.
• Kohdekoje: Vapauta kohdekojeeseen liitetty ovi.

Asuinkäyttö on asetettu kohtaan "Kohdekoje", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Kohdekoje

Näyttö
Rakennuksen numero/rakennuksen nimi: Valitse näytettävä rakennus, joka sisältää oven vapautuskojeen.
Kojenumero: Valitse näytettävät ovenvapautuskojeiden määrät (100 kojetta kerralla), ja napauta sitten [Käytä]. Valitun 
kojeen asetusruutu tulee näkyviin.

”Oven vapautuserän asetukset (→sivu 235)”

Kohdekojeluettelo
(Yksikkönumero/Kojenumero/Kojeen nimi/Kojeen tyyppi)
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■Oven avausavain

■Lisälähdön avain

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä ovenvapautustunnus, jota käytetään vapauttamaan ovi, oka liittyy kohdekojeen, kun 
oven vapautustoiminto suoritettaan, ja ”Kontaktin määritys (→sivu 233)” on asetettu kohtaan 
"Kohdekoje."
Oven vapautus on mahdollista, kun se täsmää kohdassa "Relelähtö" - ”Oven avausavain 
(→sivu 225)” asetetun kohdekojeen todennustunnuksen kanssa.

Asetukset 1–20 numeroa

Oletusarvo Satunnainen arvo (sama kuin arvo, joka on asetettu kohdeasemalle kohdassa "Relelähtö" - 
”Oven avausavain (→sivu 225)”)

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä lisälähdön tunnus, jota käytetään vapauttamaan kohdekojeen liittyvä ovi, kun 
ovenvapautustoiminto suoritetaan ja ”Kontaktin määritys (→sivu 233)” on asetettu kohtaan 
"Kohdekoje."
Oven vapautus on mahdollista, kun se täsmää kohdassa "Relelähtö" - ”Oven avausavain 
(→sivu 225)” asetetun kohdekojeen todennustunnuksen kanssa.

Asetukset 1–20 numeroa

Oletusarvo -
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Oven vapautuserän asetukset
Jos ”Kontaktin määritys (→sivu 233)” on asetettu kohtaan "Kohdekoje," ovenvapautuksen kohdekoje ja 
ovenvapautustunnus voidaan määrittää useille kojeille samalla kertaa. Napauta [Oven avauksen eräkonfigurointi]. 
Seuraava ruutu tulee näkyviin.

1. Etsi ovenvapautuskohteen koje luettelosta Video-ovikoje (sisäänk.):t ovikojeet ja Sivupuhelin 
valitsevat relelähdön. (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitse tai poista relelähdön valinta erässä, valitse rakennus, yksikkötyyppi, tai kontaktilähdön liitäntä ja 

napauta sitten [Valitse] tai [Poista valinta].

2. Valitse kojeen yksikkötyyppi vapauttaaksesi sisäänkäynnin oven. (Useita valintoja sallitaan.)

3. Valitse kojeen yksikkötyyppi vapauttaaksesi yhteisen ulkoalueen ja yhteisen sisäalueen oven. 
(Useita valintoja sallitaan.)

4. Napauta [Lataa palvelimelle].
• Ovenvapautusavain näytetään.
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

Huomautus

• Kontaktin lähtöliitännät, joille "Relelähtö" - ”Toiminto (→sivu 223)” ei ole asetettu kohtaan "Oven avaus" ei voi valita.

Luettelo Video-ovikoje (sisäänk.):stä, ovikojeista ja Sivupuhelin asetustiedoissa
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Huomautus

• Jos kohdekojeen todennustunnus määritettiin kohdassa "Relelähtö" - ”Oven avausavain (→sivu 225)”, sama arvo näytetään.

• Jos kohdekojeen todennustunnusta ei määritetty kohdassa "Relelähtö" - ”Oven avausavain (→sivu 225)”, sama arvo kuin 
ovenvapautustunnus asetetaan automaattisesti kohdassa ”Oven avausavain (→sivu 225)”.

• Vahvista määritetty ovenvapautusavain käyttämällä"Näyttö" valitaksesi "Rakennuksen numero/rakennuksen nimi" ja 
"Kojenumero" sisäänkäynnin kojeelle vahvistamiseksi, ja napauta sitten [Käytä].
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8.2 Kameran liitäntä
Määritä verkkokameran profiili (videoprofiili) ja tapahtumaan liittyvät asetukset.
Määritä rekisteröimällä etukäteen verkkokamera  IXG-MK, IX-MV7-*, tai  IXG-2C7(-*) osoitekirjaan, jotka 
vastaanottavat tapahtuman kohdassa ”Avaa verkon kameraluettelo (→sivu 198)”.

Tärkeä

• Verkkokameran tapahtuman rekisteröinti voidaan määrittää vain, kun ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” suoritetaan IXG-MK, 
IX-MV7-*, tai  IXG-2C7(-*) johon tapahtuma on rekisteröity, ja PC voi kommunikoida järjestelmän  kanssa ja voi käyttää 
multicastia. (Tämä on siksi, että verkkokameratapahtumat haetaan multicastin kautta IXG-MK, IX-MV7-*, tai  IXG-2C7(-*) 
rekisteröitäessä verkkokameratapahtumia.)

Siirrä näyttösarake (verkkokamera)
Enintään 50 verkkokameran numerosaraketta voidaan näyttää 
kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Käytä]: Syötä verkkokameran numero ja napauta [Käytä] siirtääksesi 
kursoria sarakkeeseen syötetylle verkkokameran numerolle.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää 
kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] 
liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka 
syötettiin.

Jos verkkokameraa ei ole rekisteröity, 
tätä ei näytetä.

Jos tapahtumaa ei ole rekisteröity, tätä ei 
näytetä.

Tapahtuman numeroVerkkokameran numero

”Miten määritetään verkkokameran tapahtuman 
asetukset (→sivu 240)”
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8.2.1 Profiiliasetus

Määritä kun muutetaan valittua profiilia kun verkkokamera rekisteröitiin kohdassa ”Avaa verkon kameraluettelo 
(→sivu 198)”.

■Profiili

8.2.2 Tapahtuman rekisteröinti

Määritä verkkokameratapahtuma rekisteröitäväksi IXG-MK:ssa tai  IX-MV7-*:ssa.
Kun rekisteröity tapahtuma vastaanotetaan, verkkokameravalvontaa suoritetaan ja ilmoitusääntä soitetaan.

■Tapahtuma

■Toiminto

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä verkkokameran profiili.
Ensimmäisessä näytössä näkyy profiilinimi, joka valittiin verkkokameran rekisteröinnin 
yhteydessä. Katso lisätietoja profiileista verkkokameran käyttöoppaasta.

Asetukset ̶

Oletusarvo ̶

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus ”Miten määritetään verkkokameran tapahtuman asetukset (→sivu 240)”:ssa rekisteröidyt 
tapahtuman näytetään.
Tyhjennä "Tapahtuma" ja napauta [Päivitä] rekisteröidyn tapahtuman poistamiseksi. Lisätietoja 
tapahtumasta on verkkokameran käyttöoppaassa.

Asetukset ̶

Oletusarvo ̶

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse toiminto, kun vastaanotat aiheen verkkokamerasta.

Asetukset Valvonta: Toista ilmoitusääni ja aloita verkkokameravalvonta.

Oletusarvo ̶
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■Tapahtumaääni

■Tapahtumaäänen toistomäärä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä ilmoitusääni, kun tapahtuma vastaanotetaan verkkokamerasta. Tämä voidaan määrittää 
jokaiselle tapahtumalle.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2
• Soittoääni 3
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5
• Soittoääni 6
• Tremoloääni
• Varattu-vastausääni
• Pidossa
• Toimintaääni
• Virhe
• Esiääni 1
• Esiääni 2
• Esiääni 3
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni
• Soittojonon äänimerkki
• Odotuksen äänimerkki
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

Oletusarvo Soittoääni 3

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä toistojen määrä tapahtumailmoituksen äänelle, kun ”Toiminto (→sivu 238)” on asetettu 
kohtaan "Valvonta." Tämä on toistomäärä kaikille verkkokameroille ja tapahtumille, jotka on 
rekisteröity kojeeseen.

Asetukset • Loputon: Jatkaa soimista, kun verkkokameran luoma tapahtuma vastaanotetaan.
• 1 - 20 kertaa

Oletusarvo 1 kerta
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Miten määritetään verkkokameran tapahtuman asetukset
Verkkokameratapahtuma täytyy rekisteröidä.
Napauta [Avaa verkkokameran tapahtumaluettelo]. "Avaa verkkokameran tapahtumaluettelo" ruutu tulee näkyviin.

1. Valitse koje, jolle rekisteröidään verkkokameratapahtuma listalta "Kojeluettelo".

2. Valitse verkkokamera, josta valvota tapahtumia "Verkkokameraluettelo-listasta." (Useita valintoja 
sallitaan.)
• Osoitekirjaan rekisteröidyt verkkokamerat kohdassa”Avaa verkon kameraluettelo (→sivu 198)” näytetään.

3. Napauta [Nouda verkkokameran tapahtumat].
(Tapahtumien haku voi viedä useita minuutteja.)
• Kun tapahtumat on haettu onnistuneesti, ne näytetään kohdassa "Tapahtumaluettelo."

1

2

3

4

5

Jos tapahtumaa ei ole haetty, tätä ei näytetä.
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4. Valitse valvottava tapahtuma "Tapahtumaluettelo"-luettelosta. (Useita valintoja sallitaan.)
• Lisätietoja tapahtumista on verkkokameran käyttöoppaassa.

5. Napauta [OK] tapahtuman rekisteröimiseksi.
• Verkkokamerat ja tapahtumat, jotka on rekisteröity tapahtumarekisteriin, näytetään.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Kameran liitäntä"\sruutuun rekisteröimättä.
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8.3 Sähköposti
Määritä tämä osio, kun kojeen sähköpostiosoitteen toiminta vaaditaan.

8.3.1 Palvelimen asetukset

■SMTP-palvelin

■SMTP-portti♦

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta SMTP-palvelin.
Kun valitset IPv4-osoitteen, syötä IP-osoite tai isännän nimi.
Kun valitset IPv6-osoitteen, syötä IP-osoite tai isännän nimi. Isännän nimeä asetettaessa 
määritä ”DNS (→sivu 176)”.

Asetukset 1–255 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo ̶

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä portin numero, jota käytetään SMTP:lle.

Asetukset 1 - 65535

Oletusarvo 25

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

Siirry liittyviin asetuksiin
Siirtyy valittuun kohtaan samassa asetusruudussa.
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■SMTP-salaus
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G, □IX-RS-*

Kuvaus Määritä SMTP:n salaustyyppi.

Asetukset • Poista käytöstä
• TLS
• STARTTLS

Oletusarvo Poista käytöstä
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8.3.2 Todennusasetukset

■SMTP-todennus

■Tila

■Tunnus

■Salasana

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse SMTP-todennukselle ota käyttöön/pois käytöstä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä SMTP-todennustila.

Asetukset • KIRJAUTUMINEN
• CRAM-MD5

Oletusarvo KIRJAUTUMINEN

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä tunnus SMTP-todennukselle.

Asetukset 1–64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä salasana SMTP-todennukselle.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Huomautus

• "Salasana" näytetään näytössä "*****."
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8.3.3 Sähköpostiosoitteet

■Kohde 1

■Kohde 2

■Kohde 3

■Lähdeosoite

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kohteen sähköpostiosoite.

Asetukset 1–64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kohteen sähköpostiosoite.

Asetukset 1–64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta kohteen sähköpostiosoite.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta lähteen sähköpostiosoite.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -
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8.3.4 Sähköpostitapahtuman laukaisin

Määritä laukaisin, jota käytetään sähköpostin lähettämiseen. Sähköpostitapahtuman laukaisin voidaan määrittä 
jokaiselle kohdeosoitteelle.

■SD-korttivirhe

■Tallennusmuisti täynnä

■Aihe

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Lähetä sähköpostia, kun havaitaan microSD-käyttövirhe. Jos virhe havaitaan jatkuvasti, 
sähköpostia ei lähetetä enää uudelleen.

Asetukset • Valittu: Lähetä
• Ei valittu: Älä lähetä

Oletusarvo Ei valittu: Älä lähetä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Lähetä sähköpostia, jos microSD-kortti kohtaa jonkin seuraavista. Jos virhe havaitaan jatkuvasti, 
sähköpostia ei lähetetä lisäkertoja.
• Tallennetut tietueet ylittävät 999
• Tallennuskapasiteetti jäljellä 0%

Asetukset • Valittu: Lähetä
• Ei valittu: Älä lähetä

Oletusarvo Ei valittu: Älä lähetä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä aihe, kun lähetät sähköpostia jokaiselle liipaisimelle. Tätä käytetään kaikille 
vastaanottajaosoitteille.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Tärkeä

• [UTF-8] käytössä Aihe-kohdan koodauksessa, aiheen dekoodaus voi olla virheellinen sähköpostipalvelimesta riippuen. Merkit 
voivat näkyä väärin sähköposti-clientistä riippuen. Tämän välttämiseksi aseta koodaustavaksi "UTF-8."
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8.3.5 Lähetä testisähköposti

Lähetä testisähköposti osoitteeseen, joka on määritetty kohdassa ”Sähköpostiosoitteet (→sivu 245)”.
Napauta [Lähetä] sen kojeen vieressä, johon testisähköposti lähetetään. Seuraava sähköposti lähetetään 
määritettyyn osoitteeseen.

Esimerkki sähköpostiviestin lähetyksestä
Testisähköpostin lähettäminen kojeesta (Kojenumero: 0001, kojeen nimi: Pääkoje 1).

Tärkeä

• Testisähköpostin lähettämiseksi ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” täytyy olla määritetty, ja ohjelmointi-PC:n täytyy voida 
kommunikoida järjestelmän kanssa.

Mistä △△△△@△△△△△.com

Päiväys ja aika 2020/11/20 15:22

Mihin
CC

xxxx@xxxxx.com

Aihe 0001 Pääkoje 1 Testisähköposti

Testisähköposti lähetetty "20201120 15:22:46."

Kojenumero: "0001"
Kojeen nimi: "Pääkoje 1"
Yksikkötyyppi: "-"

Tärkeä

• [UTF-8] käytössä Aihe-kohdan koodauksessa, aiheen dekoodaus voi olla virheellinen sähköpostipalvelimesta riippuen. Merkit 
voivat näkyä väärin sähköposti-clientistä riippuen. Tämän välttämiseksi aseta koodaustavaksi "UTF-8."
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8.4 Tallennus
Määritä tallennusasetukset. Jos videota ei ole, tämä koskee vain ääntä. Kommunikointia tallennettaessa kaikki äänet 
tallentavasta kojeesta tallennetaan myös.
Seuraavat SD-standardit vaaditaan videon ja äänen tallennukseen.

Kojeen tyyppi Vakio Tuettu tallennustilan 
kapasiteetti Formaatti Nopeusluokka

IXG-DM7(-HID)
IXG-MK

microSDHC-muistikortit 4 GB - 32 GB FAT32 SD nopeusluokka 10
UHS nopeusluokka 1

IXG-MK microSDXC-muistikortit 64 GB - 128 GB exFAT

Tärkeä

• Kojeisiin ei sisälly microSD-kortteja. Tähän tarvitaan microSD-kortti.

• Laite ei ehkä toimi oikein microSD-kortista riippuen.

• Jos kortti sisältää tietoja paitsi video- /äänitiedostoja, siinä ei välttämättä ole tarpeeksi tilaa videon/äänen tallentamiseen.

• Verkkokamera ei ehkä pysty nauhoittamaan videota kuvan koosta riippuen.

Huomautus

• Enintään 999 tallennustiedostoa voidaan tallentaa. Tämä voi kuitenkin vaihdella tallennustiedostojen koosta ja microSD-kortin 
kapasiteetista riippuen.

• Linjan valvonta ja laitteen tarkastustulokset tallennetaan microSD-kortille.

• Aiphone ei vastaa microSD-korteista. Muista tämä.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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8.4.1 Tallennustila

8.4.2 Tallennustapahtuma

Määritä käytössä oleva liipaisin aloittamaan videon/äänen tallennus automaattisesti.
Tämä vain silloin, kun "Tallennustila" on asetettu kohtaan"Tapahtumatallennus."

■Soiton lähde

■Yhteydenpito (ovi)

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä tallennustila.

Asetukset • Poista käytöstä
• Ota käyttöön (Vain IXG-2C7(-*))
• Tapahtumatallennus (Vain IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-EA, IX-EAU, IX-

FA): Aloita tallennus, kun "Tallennustapahtuma" asettama laukaisin ilmenee.
• 24/7 tallennus (IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-EA, IX-EAU, IX-FA): Tallenna jatkuvasti niin 

kauan kuin koje toimii normaalisti.

Oletusarvo • IXG-2C7(-*):Ota käyttöön
• Paitsi IXG-2C7(-*): Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*), IX-EA, IX-EAU: Aloita tallennus, kun lähtevä puhelu soitetaan. 
Äänentallennus alkaa, kun tiedonsiirto on aloitettu lähtevä puhelu soittamalla.
IX-SSA(-*), IX-FA: Äänitallennus alkaa, kun keskustelu on alkanut lähtevän puhelun soittamisen 
jälkeen.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Tallennus alkaa, kun tiedonsiirto alkaa.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä
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8.4.3 Tallennettu laite

8.4.4 Audiotallennus

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä tallennettava video, jos IX / IXG-järjestelmän ovikojeen video ja verkkokameran video 
näytetään kahdella näytöllä.

Asetukset • IX/IXG-koje: Tallenna videota IX/IXG-järjestelmän kojeesta.
• Verkkokamera: Tallenna videota verkkokamerasta.

Oletusarvo IX/IXG-koje

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse ota käyttöön/pois käytöstä äänentallennukselle videolla.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

IXG-2C7(-*):lle "Audiotallennus" on asetettu kohtaan "Ota käyttöön", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Ota käyttöön
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8.5 CSR
Luo allekirjoituspyyntö (CSR), joka toimitetaan, kun pyyntö esitetään sertifikaatin palvelinvarmentajalle (CA)

Oman pyynnön luonti

1. Syötä jokainen artikkeli.

2. Napauta [Luo].

3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi asetusruutuun ilman muodostamista.

4. Määritä tallennuspaikka ja tallenna luomasi tiedosto siihen.
• Tiedosto tallennetaan "CSR"-nimellä Muuta tiedoston nimi ja tallenna se tarvittaessa.

5. Napauta [OK].

■Maa♦

Tärkeä

• Allekirjoituspyynnön luomiksesi ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” täytyy muodosta kojeessa pyynnön muodostamiseksi, ja 
PC:n täytyy voida kommunikoida järjestelmän kanssa.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta maan nimi.

Asetukset Kaksikirjaiminen koodi

Oletusarvo -
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■Osavaltio/maa/alue♦

■Kaupunki/paikkakunta

■Organisaatio♦

■Organisaatioyksikkö

■Yleinen nimi

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta osavaltio/kunta/alue.

Asetukset 1-128 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta kaupunki/alue.

Asetukset 1-128 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta organisaation nimi.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta osaston nimi.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista symbolia ja merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta yleinen nimi.

Asetukset 1-64 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo Kojeen IP-osoite on luettelossa.
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8.6 SSL-sertifikaatti
Lataa varmentajalta (CA) vastaanotettu palvelinvarmenne ja CA-sertifikaatti.

SSL-sertifikaattien rekisteröinti

1. Napauta [Selaa] sen kojeen vieressä, jolle palvelimen sertifikaatti siirretään ja valitse tiedosto.

2. Napauta tarvittaessa [Selaa] sen kojeen vieressä, jolle CA-sertifikaatti siirretään ja valitse tiedosto.

3. Kohdassa "Selaa .wav-tiedostoa" valitun tiedoston viitekohde näytetään.

4. Napauta [Päivitä].
• Kohtaan "Nimi" rekisteröity tiedoston nimi näytetään.
• Palvelinsertifikaatti ja CA-sertifikaattitiedostot tallennetaan jokaiselle kojeelle, polku "Local Disk (C)" - 

"Käyttäjät" - "Julkinen" - "Asiakirjat" - "Aiphone" - "IXG" - "SupportTool" - "SystemData" - "(Aseta kohteen 
nimi)" - "Certificate (piilotettu kansio)."

5. Napauta [OK].

6. Napauta [Lataa SSL-sertifikaatti palvelimelle] ja siirrä sertifikaatti jokaiselle kojeelle. Katso ”Miten 
SSL-sertifikaatti siirretään jokaiselle kojeelle (→sivu 255)”.

Tärkeä

• SSL-sertifikaatin siirtämiseksi ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” täytyy olla tehtynä kojeella, ja PC:n täytyy voida kommunikoida 
järjestelmän kanssa.

Tärkeä

• Palvelinsertifikaatti täytyy siirtää, kun siirretään CA-sertifikaattia.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

”Miten SSL-sertifikaatti siirretään jokaiselle kojeelle (→sivu 255)”
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Rekisteröidyn SSL-sertifikaatin poistaminen

1. Poista valitsemalla palvelimen sertifikaatin tai CA-sertifikaatin [Poista] -ruutu.

2. Napauta [Päivitä].
• Palvelinsertifikaatti tai CA-sertifikaattitiedosto poistetaan PC-kansiosta, johon tiedosto tallennettiin, 

vaiheessa 4 "SSL-varmenteiden rekisteröinti."

3. Napauta [OK].
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8.6.1 Miten SSL-sertifikaatti siirretään jokaiselle kojeelle

Napauta [Lataa SSL-sertifikaatti palvelimelle]. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

SSL-sertifikaatin siirto

1. Valitse koje, jolle sertifikaatti siirretään paikasta "Kojeluettelo". (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erässä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

2. Napauta [Lataa palvelimelle].

3. Napauta [OK].
• Palvelinsertifikaatti tai CA-sertifikaattitiedosto siirretään kojeelle, ja koje käynnistyy uudelleen.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Sertifioinnin lataus palvelimelle / poista"\sruutuun siirtämättä.

4. Napauta [OK].
• Tulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Siirretään sertifikaattia.
Onnistui: Siirto on valmis.
Epäonnistui: Siirto epäonnistui. Kokeile siirtoa uudelleen.

Tärkeä

• Koje käynnistyy uudelleen SSL-sertifikaatin lataamisen jälkeen. Joissakin tapauksissa kojeen uudelleenkäynnistys voi viedä 
10 minuuttia. Koje ei ole käytettävissä ennen kuin se on käynnistetty uudelleen.

1

2
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8.7 IEEE 802.1X
Määritä asetukset IEEE802.1X -autentikoinnille.

■ IEEE 802.1X

■EAP

Tärkeä

• Todennus voi olla mahdotonta, jos todennuspalvelimen ja kojeen välillä on aikaero.

• Siirrä sertifikaatti ennen määrittelyä.

• IEEE802.1X-sertifikaatin päivittäminen/poistaminen ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” on suoritettava kojeella lähettämistä/
poistamista varten, ja tietokoneen on kyettävä kommunikoimaan järjestelmän kanssa.

• Kun muutokset IEEE802.1X-asetuksiin päivitetään kojeelle tai sertifikaatin lähettämisen jälkeen koje käynnistyy uudelleen. 
Joissakin tapauksissa kojeen uudelleenkäynnistys voi viedä 10 minuuttia. Koje ei ole käytettävissä ennen kuin se on 
käynnistetty uudelleen.

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse ota käyttöön/pois käytöstä IEEE802.1X -toiminnolle.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä EAP-metodi, jos ”IEEE 802.1X (→sivu 256)” on asetettu kohtaan"Ota käyttöön."

Asetukset • TLS
• PEAP

Oletusarvo TLS

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.

”Miten siirretään/poistetaan IEEE802.1X-sertifikaatti jokaiselle kojeelle 
(→sivu 258)”
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■EAP-käyttäjänimi

■EAP-salasana

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta EAP-käyttäjänimi.

Asetukset 1-32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä clientin todennussalasana, jos  EAP on asetettu kohtaan "PEAP."

Asetukset 1-32 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo -

Huomautus

• "EAP-salasana" näytetään muodossa "*****" asetusruudussa.
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8.7.1 Miten siirretään/poistetaan IEEE802.1X-sertifikaatti jokaiselle kojeelle

Napauta [IEEE802.1X-sertifikaatti Päivitä/poista]. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

IEEE802.1X sertifikaattien siirto/poisto
Poista aloittamalla kohdasta 4.

1. Napauta [Selaa] CA-todennustiedoston vieressä tiedoston valitsemiseksi.

2. Jos ”EAP (→sivu 256)” asetettiin kohtaan"TLS," napauta [Selaa] clientin todennustiedoston vieressä 
tiedoston valitsemiseksi.

3. Jos "EAP" asetettiin kohtaan "TLS," napauta [Selaa] clientin yksityisen tunnustiedoston vieressä 
tiedoston valitsemiseksi.

4. Valitse koje, josta siirrät/poistat tiedoston kohdasta "Kojeluettelo." (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erässä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

5. Napauta [Lataa palvelimelle] tai [Poista].

3

4

1

2

5
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6. Napauta [OK].
• Tiedosto siirretään/poistetaan ja koje käynnistetään uudelleen.
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Sertifioinnin lataus palvelimelle / poista"\sruutuun ilman siirtämistä/

poistamista.

7. Napauta [OK].
• Tulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Tiedostoa siirretään/poistetaan.
Onnistui: Siirto/Poisto on valmis.
Epäonnistui: Siirto/poisto epäonnistui. Yritä siirtää/poistaa uudelleen.
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8.8 Näyttötila
Määritä pääruutu IXG-MK:lle ja IX-MV7-*:lle.

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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8.8.1 Vakiotila

■Aloitusnäyttö
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä päänäyttö.

Asetukset • Lisävaruste 1:

• Lisävaruste 2:

Oletusarvo Lisävaruste 1
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9. Siirtoasetukset

9.1 Soitonsiirto
Määritä asetukset poissaololle.
Soitonsiirto: Jos saapuva puhelu vastaanotetaan poissaoloasetuksen aikana, saapuva puhelu voidaan siirtää 
automaattisesti siirtokohteeseen.

■Soitonsiirto

Tärkeä

• Kojeet, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voida määrittää siirtokohteiksi.

• Kohtaan IXG-MK, Video-ovikoje (sisäänk.) tai oviasemaa ei voi asettaa siirtoasemaksi.
Kohtaan IX-MV7-*, Audio-ovikoje muita kuin huoneen Audio-ovikoje ei voi asettaa siirtokohteeksi. Ulkoalueen oviasemia 
voidaan kuitenkin asettaa siirtokohteeksi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, tehdäänkö poissaoloasetus. Asetus voidaan muuttaa käyttämällä kojeen pääyksikön 
painiketta.
Jos "Siirtokohdeluettelo" ei ole määritetty, tätä ei voi asettaa kohtaan "Ota käyttöön."

Asetukset • Ota käyttöön: Aseta poissaoloasetus.
• Poista käytöstä: Älä aseta poissaoloasetusta.

Oletusarvo Poista käytöstä

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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■Siirtokohdeluettelo

■Uudelleensiirron kohde

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus IX-MV7-* määrittäminen:
Määritä siirron kohdekoje (Kojenumero) ja mobiilisovellus, kun teet poissaoloasetusta. Enintään 
10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteiksi (rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksi 
mobiilisovellusta sisältävä yksikkö). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut 
siirretään kojeelle, joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai valitsemalla [Valitse koje] sen valitsemiseksi.
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta sitten [OK].
IXG-MK määrittäminen:
Määritä siirtokohdeyksikkö poissaolon siirrolle. Yksittäinen yksikkö voidaan määrittää 
siirtokohteena. Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään vain 
pääkojeelle, jolla on pienin Kojenumero valitussa yksikössä.
Yksikön määrittämiseksi napauta [Valitse koje].
Enintään 10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteina syöttämällä suoraan Kojenumero 
(rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksittäinen yksikkö, joka sisältää 
mobiilisovelluksen). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään kojeelle, 
joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä mobiilisovellus napauttamalla [Valitse koje] "Mobiilisovellus". Valitse mobiilisovelluksen 
sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta Valitse mobiilisovelluksen sisältämä 
yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa. "Mobiilisovellus" , 
joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä siirtokohteen koje (Kojenumero) ja mobiilisovellus, kun teet poissaoloasetusta uudelleen 
siirretylle puhelulle. Vain yksittäinen koje voidaan määrittää siirtokohteeksi. Jos puhelun aloittava 
koje on kuitenkin IX-DA tai  IX-BA, puhelu saapuu ilman uutta siirtoa.
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai napauta [Valitse koje].
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröitäväksi siirtokohteeksi ja napauta sitten [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa.
"Mobiilisovellus" , joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."
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9.2 Viivästetty siirto
Määritä asetukset viivästetylle siirrolle.
Viivästetty siirto: Jos saapuva puhelu vastaanotetaan viivästetyn siirron aikana, puhelu voidaan siirtää 
automaattisesti siirtokohteeseen tietyn ajanjakson (asetettu viiveaika) kulumisen jälkeen ilman vastausta.

■Viivästetty siirto

■Viiiveaika [s]♦

Tärkeä

• Kojeen, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voida määrittää siirtokohteiksi.

• Kohtaan IXG-MK, Video-ovikoje (sisäänk.) tai oviasemaa ei voi asettaa siirtoasemaksi.
Kohtaan IX-MV7-*, Audio-ovikoje muita kuin huoneen Audio-ovikoje ei voi asettaa siirtokohteeksi. Ulkoalueen oviasemia 
voidaan kuitenkin asettaa siirtokohteeksi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse ota käyttöön/pois käytöstä viivästetylle siirrolle.
Jos "Siirtokohdeluettelo" ei ole määritetty, tätä ei voi asettaa kohtaan "Ota käyttöön."

Asetukset • Ota käyttöön: Viivästetty siirto käytössä.
• Poista käytöstä: Viivästetty siirto pois käytöstä.

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta viiveaika puhelun vastaanoton ja siirron välille.

Asetukset 1-300 sekuntia (1 sekunnin mukaan)

Oletusarvo 30sec

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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■Siirtokohdeluettelo

■Uudelleensiirron kohde

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus IX-MV7-* määrittäminen:
Määritä siirron kohdekoje (Kojenumero) ja mobiilisovellus suorittaessa viivästettyä siirtoa. 
Enintään 10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteiksi (rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta 
ja yksi mobiilisovellusta sisältävä yksikkö). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, 
puhelut siirretään kojeelle, joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai valitsemalla [Valitse koje] sen valitsemiseksi.
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta sitten [OK].
IXG-MK määrittäminen:
Määritä siirtokohdeyksikkö viivästetylle siirrolle. Yksittäinen yksikkö voidaan määrittää 
siirtokohteena. Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään vain 
pääkojeelle, jolla on pienin Kojenumero valitussa yksikössä.
Määritä yksikkö napauttamalla [Valitse koje].
Enintään 10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteina syöttämällä suoraan Kojenumero 
(rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksittäinen yksikkö, joka sisältää 
mobiilisovelluksen). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään kojeelle, 
joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä mobiilisovellus napauttamalla [Valitse koje] "Mobiilisovellus". Valitse mobiilisovelluksen 
sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta Valitse mobiilisovelluksen sisältämä 
yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa. "Mobiilisovellus" , 
joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä siirtokohteen (Kojenumero) ja mobiilisovellus, kun suoritat viivästettyä siirtoa uudelleen 
siirretylle puhelulle. Vain yksittäinen koje voidaan määrittää siirtokohteeksi. Jos puhelun aloittava 
koje on kuitenkin IX-DA tai  IX-BA, puhelu saapuu ilman uutta siirtoa.
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai napauta [Valitse koje].
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröitäväksi siirtokohteeksi ja napauta sitten [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa.
"Mobiilisovellus" , joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."
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9.3 Ajastettu siirto
Määritä asetukset ajastintetulle siirrolle.
Ajastettu siirto: Puhelu voidaan siirtää automaattisesti siirtokohteeseen, kun saapuva puhelu vastaanotetaan 
ajanjaksona, joka on määritetty kohdassa ”Viikkoajastin (→sivu 267)” ja ”Päiväajastin (→sivu 270)”.

■Ajastettu siirto

Tärkeä

• Kojeet, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voida määrittää siirtokohteiksi.

• Saapuvat puhelut siirretään ajanjaksona, joka on asetettu kohdassa "Ajastettu siirto," ”Soitonsiirto (→sivu 262)” ja ”Viivästetty 
siirto (→sivu 264)” asetuksista riippumatta.

• Kohtaan IXG-MK, Video-ovikoje (sisäänk.) tai oviasemaa ei voi asettaa siirtoasemaksi.
Kohtaan IX-MV7-*, Audio-ovikoje muita kuin huoneen Audio-ovikoje ei voi asettaa siirtokohteeksi. Ulkoalueen oviasemia 
voidaan kuitenkin asettaa siirtokohteeksi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse ota käyttöön/pois käytöstä siirron ajastamiseksi.
Jos ”Viikkoajastin (→sivu 267)” tai ”Päiväajastin (→sivu 270)” ei ole määritetty, tätä ei voi 
asettaa kohtaan "Ota käyttöön."

Asetukset Ota käyttöön: Ajastettu siirto käytössä.
Poista käytöstä: Ajastettu siirto pois käytöstä.

Oletusarvo Poista käytöstä

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan 
käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua 
seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta 
[Käytä] liikuttaaksesi kursoria 
Kojenumero riville, joka syötettiin.

Viikkoajastin
Valitse päivä ja ajastinalue, joka määritetään. Asetusruutu tulee näkyviin.
”Viikkoajastin (→sivu 267)”

”Päiväajastin (→sivu 270)” Siirry liittyviin asetuksiin
Siirtyy valittuun kohtaan 
samassa asetusruudussa.
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9.3.1 Viikkoajastin

Määritä siirtokohde ja -aika jokaiselle päivälle sunnuntaista lauantaihin.
Jokaiselle päivälle voidaan asettaa 12 ajastinta.

■Siirtokohdeluettelo

■Uudelleensiirron kohde

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus IX-MV7-* määrittäminen:
Määritä siirron kohdekoje (Kojenumero) ja mobiilisovellus suorittaessasi ajastimen siirtoa.
Enintään 10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteina jokaiselle 12 päivän aikataululle 
(rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksittäinen yksikkö, joka sisältää 
mobiilisovelluksen). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään kojeelle, 
joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai valitsemalla [Valitse koje] sen valitsemiseksi.
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta sitten [OK].
IXG-MK määrittäminen:
Määritä siirtokohteen yksikkö ajastetulle siirrolle. Vain yksittäinen koje voidaan määrittää 
kohdekoje jokaiselle 12 päivän aikataululle. Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, 
puhelut siirretään vain pääkojeelle, jolla on pienin Kojenumero valitussa yksikössä.
Määritä yksikkö napauttamalla [Valitse koje].
Enintään 10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteina syöttämällä suoraan Kojenumero 
(rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksittäinen yksikkö, joka sisältää 
mobiilisovelluksen). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään kojeelle, 
joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä mobiilisovellus napauttamalla [Valitse koje] "Mobiilisovellus". Valitse mobiilisovelluksen 
sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta Valitse mobiilisovelluksen sisältämä 
yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa. "Mobiilisovellus" , 
joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä siirron kohdekoje (Kojenumero) ja mobiilisovellus suorittaessasi uudelleen ajastimen 
siirtoa siirretylle puhelulle. Vain yksittäinen koje voidaan määrittää siirtokohteeksi jokaiselle 12 
päivän ajastimelle. Jos puhelun aloittava koje on kuitenkin IX-DA tai  IX-BA, puhelu saapuu 
ilman uutta siirtoa.
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai napauta [Valitse koje].
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröitäväksi siirtokohteeksi ja napauta sitten [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -
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■Aloitusaika

■Lopetusaika

Ajastimen näytön määrittely
Määritä päivä ja ajastinalue, joka näytetty asetusruudussa viikkoajastimelle.
Näyttö voidaan suodattaa näyttämään vain asetettava päivä ja ajastin.
Napauta [Ajastetun näkymän säätö]. Seuraava ruutu tulee näkyviin.

1. Valitse näytettävä päivä kohdasta "Päivä." (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitse tai poista valinta kaikista päivistä kerralla napauttamalla [Valitse] tai [Poista valinta].
• Oletuksena näytetään kaikki päivät.

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa.
"Mobiilisovellus" , joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta aloitusaika ajastinsiirron aktivoimiseksi.

Asetukset 00:00 - 23:59

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä aika, jolloin ajastettu siirto lopetetaan. Jos asetettu aiemmin kuin "Aloitusaika," loppuaika 
on seuraava päivä.

Asetukset 00:00 - 23:59

Oletusarvo -

1

2
3
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2. Valitse näytettävien ajastinten alue (1 - 12), jotka voidaan määrittää jokaiselle päivälle.
• Oletuksena näytetään alue 1 - 3.

3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] lopettaaksesi ajastimen näytön määrittelyn.
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9.3.2 Päiväajastin

Määritä siirtokohde ja aika jokaiselle yksittäiselle päivälle.
Ajastimen yksi päivä asetusta päivästä voidaan määrittää. Jokaiselle päivälle voidaan asettaa 12 ajastinta.

Päiväajastin
Valitse päivä ja ajastinalue määritettäväksi. Asetusruutu tulee 
näkyviin.

1. Valitse päiväys pudotusvalikosta.

2. Valitse näytettävien ajastinten alue (1 - 
12), jotka voidaan määrittää jokaiselle 
päivälle.
• Oletuksena näytetään alue 1 - 3.

3. Napauta [Vaihda päiväajastinnäyttöön].

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. 
Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] 
liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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■Siirtokohdeluettelo

■Uudelleensiirron kohde

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus IX-MV7-* määrittäminen:
Määritä siirron kohdekoje (Kojenumero) ja mobiilisovellus suorittaessasi ajastimen siirtoa. Jopa 
10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteiksi jokaiselle 12 päivän ajastimelle (rekisteröitäessä 
mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksittäinen yksikkö, joka sisältää mobiilisovelluksen). Jos puhelun 
aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään kojeelle, joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä koje syöttämällä Kojenumero tai valitsemalla [Valitse koje] sen valitsemiseksi.
Määritä mobiilisovellus napauttamalla "Mobiilisovellus" - [Valitse koje]. Valitse 
mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta sitten [OK].
IXG-MK määrittäminen:
Määritä siirtokohteen yksikkö ajastetulle siirrolle. Vain yksittäinen koje voidaan määrittää 
siirtokohteeksi jokaiselle 12 päivän ajastimelle. Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, 
puhelut siirretään vain pääkojeelle, jolla on pienin Kojenumero valitussa yksikössä.
Määritä yksikkö napauttamalla [Valitse koje].
Enintään 10 kojetta voidaan määrittää siirtokohteina syöttämällä suoraan Kojenumero 
(rekisteröitäessä mobiilisovellusta, 9 kojetta ja yksittäinen yksikkö, joka sisältää 
mobiilisovelluksen). Jos puhelun aloittava koje on IX-DA tai IX-BA, puhelut siirretään kojeelle, 
joka on syötetty kohtaan "No.01".
Määritä mobiilisovellus napauttamalla [Valitse koje] "Mobiilisovellus". Valitse mobiilisovelluksen 
sisältämä yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta Valitse mobiilisovelluksen sisältämä 
yksikkö rekisteröidäksesi siirtokohteen ja napauta [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Huomautus

• "Mobiilisovellus" rekisteröimiseksi rekisteröi ensin "Mobiilisovellus" ”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”:ssa. "Mobiilisovellus" , 
joka on rekisteröity "Mobiilisovellusluettelo" -kohdassa, voidaan rekisteröidä siirtokohteeksi "Mobiilisovellus."

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä siirron kohdekoje (Kojenumero) suorittaessasi uudelleen ajastettua siirtoa siirretylle 
puhelulle. Vain yksittäinen koje voidaan määrittää siirtokohteeksi jokaiselle 12 päivän 
ajastimelle. Jos puhelun aloittava koje on kuitenkin IX-DA tai  IX-BA, puhelu saapuu ilman uutta 
siirtoa.
Syötä Kojenumero tai napauta [Valitse koje]. Määritä mobiilisovellus napauttamalla 
"Mobiilisovellus" - [Valitse]. Valitse mobiilisovelluksen sisältämä yksikkö rekisteröitäväksi 
siirtokohteeksi ja napauta sitten [OK].

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -
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■Aloitusaika

■Lopetusaika

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta aloitusaika ajastinsiirron aktivoimiseksi.

Asetukset 00:00 - 23:59

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä aika, jolloin ajastettu siirto lopetetaan. Jos asetettu aiemmin kuin "Aloitusaika," loppuaika 
on seuraava päivä.

Asetukset 00:00 - 23:59

Oletusarvo -
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10. Kojeen asetukset

10.1 Pikavalinnat
Määritä pikavalinta-asetukset IXG-MK:lle ja IX-MV7-*:lle.
Valitse määritettävä pikavalintanumero kohdassa [Näyttöasetukset].

10.1.1 Pikavalintapainikkeen lisäasetukset

Valitse jokaiselle pikavalintapainikkeelle osoitettavat toiminnot.
Enintään kahdeksan pikavalintaa voidaan määrittää.

10.1.1.1 Pikavalintapainikkeen nimi

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta pikavalinnan nimi.

Asetukset 1–24 aakkosnumeerista merkkiä
Koko nimeä ei välttämättä näytetä kojeen ruudussa, riippuen merkkien määrästä.

Oletusarvo -

Näyttöasetukset
Asetukset valitulle pikavalintapainikkeen numerolle näytetään.

Siirrä rivi
Enintään 50 Ovipuhelinsovellus voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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10.1.1.2 Toiminto

Kaikkien kutsumisen määrittely
Määritä tämä, jos "Kaikkien kuulutus" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Prioriteetti

Tärkeä

• Syötä pikavalintapainikkeiden nimet käyttämällä kohdassa ”Kieli (→sivu 150)” asetettua kieltä. Jos kieli kuitenkin (määritetty 
kojeen pääyksikössä) näytetään näytössä IXG-MK:lle tai  IX-MV7-*:lle, se on eri kuin asetettu kieli "Kieli," merkit voivat näkyä 
väärin näytössä. Vältä tämä syöttämällä tiedot vain kirjaimina ja numeroina.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä toiminnot pikavalinnoille. Valitut toiminnot voivat vaihdella kojeittain. Katso tietoja 
”Valintareleiden määritys (→sivu 276)” lisäasetusten määrittämisestä jokaiselle toiminnolle.

Asetukset • Ei toimintoa
• Kaikkien kuulutus (vain IXG-MK): Lähetä kaikkien kutsu.
• Kaikki viestit -kutsu (IXG-MK): Kutsuviesti kaikille asemille.
• Valvonta (IXG-MK): Valvonta-koje asetettu kohdassa "Valvonta".
• Verkkokameran valvonta (IXG-MK): Valvonnan verkkokamera, joka on asetettu kohdassa 

"Verkkokameran valvonta".
• Skannausvalvonta ( IXG-MK): Aloita skannausvalvontajakso, joka on asetettu kohdassa 

"Asemasetukset - Valvonta".
• Lisävarusteen releohjaus: Hallitse toisen kojeen kontaktilähtöä. Kontaktilähtöä ei voi hallita 

kohdissa IXG-DM7(-*), IXG-2C7(-*), IXGW-LC, IX-DA, tai IX-BA.
• Rakennuksen kuulutus (vain IXG-MK ): Lähetä rakennuskutsu.
• Rakenna viestisivu (Vain IXG-MK): Lähetä rakennuksen viestikutsu.
• Yksikköpuhelu (vain IXG-MK ): Soita yksikköön.

Oletusarvo Ei toimintoa

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä hakuprioriteetti.

Asetukset • Normaali
• Kiireellinen

Oletusarvo -
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Miten määritetään Kaikki viestit -kutsu
Määritä tämä, jos "Kaikki viestit -kutsu" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Viestin tiedostonimi

■Prioriteetti

■Takaisinsoittoäänen laskuri [kertoja]

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse viesti (äänitiedosto) lähetettäväksi KAIKKIEN viestikutsun aikana.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2
• Soittoääni 3
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5
• Soittoääni 6
• Tremoloääni
• Varattu-vastausääni
• Pidossa
• Toimintaääni
• Virhe
• Esiääni 1
• Esiääni 2
• Esiääni 3
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni
• Soittojonon äänimerkki
• Odotuksen äänimerkki
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

Oletusarvo Ei mitään

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä kaikkien viestikutsun prioriteetti.

Asetukset • Normaali
• Kiireellinen

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä toistettavien kertojen määrä, kun kohdassa "Viestin tiedostonimi" määritetty viesti 
toistetaan.

Asetukset 1 - 20 kertaa

Oletusarvo -
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Miten määritetään Valvonta
Määritä tämä, jos "Valvonta" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Kojenumero

Miten määritetään Verkkokameran valvonta
Määritä tämä, jos "Verkkokameran valvonta" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Verkkokamera

Valintareleiden määritys
Määritä tämä, jos "Lisävarusteen releohjaus" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Yhteensä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta valvottava koje (Kojenumero).
Syötä suoraan Kojenumero tai napauta [Valitse koje] ja valitse. Vain kojeen yksikön Video-
ovikoje (sisäänk.), Yl. ulkoalueAudio-ovikoje ja Audio-ovikoje voidaan asettaa.

Asetukset Yksittäisen rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa
Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa

Oletusarvo -

Tärkeä

• Asemat, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voida määrittää valvontakohteiksi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta verkkokamera (numero) valvomaan.
Syötä verkkokameran numero suodaan, joka on määritetty kohdassa ”Avaa verkon 
kameraluettelo (→sivu 198)” tai napauta [Verkkokameran valinta] ja valitse.

Asetukset 001 - 050

Oletusarvo -

Huomautus

• Kun ohjataan useiden kojeiden kontaktilähtöä, prosessointi voi viedä jonkin aikaa ja ohjaus voi viivästyä.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä koje ohjaamaan kontaktin lähtöä. Ei voi määrittää kohdille IXG-DM7(-*), IXG-2C7(-*), 
IXGW-LC, IXGW-GW, IX-DA ja IX-BA.
Valitse napauttamalla [Valitse koje]. Useita kojeita (ääretön) voidaan valita.

Asetukset Valittujen kojeiden määrä näytetään.

Oletusarvo 0
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■Lähdön aika-alue

■Lähdön aika ♦

■TLS

Tärkeä

• Kojeet, joille "IP-osoite" ei ole määritetty, ei voi määrittää kojeina, joille hallinta suoritetaan.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse lähdön aika-alue relelähdölle.

Asetukset • 0 (hetkellinen): Paina pikavalintoja kontaktin jatkuvaksi tulostamiseksi.
Paina pikavalintoja uudelleen lopettaaksesi kontaktin lähtö.

• 200-2 000 [ms]
• 3-600 [s]

Oletusarvo 0 (hetkellinen)

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä kontaktilähdön lähtöaika kohdassa"Lähdön aika-alue" määritetyllä alueella.

Asetukset Asetusarvo määritetään seuraavasti kohdassa "Lähdön aika-alue" määritetyn mukaisesti.
• Jos asetettu 0 (hetkellinen): Määrittely tarvitaan.
• Jos asetettu 200-2 000 [ms]: Määritä 200-2000 ms:stä (200 ms:n tarkkuudella).
• Jos asetettu 3-600 [s]: Määritä 3-600 ms:stä (1 s. tarkkuudella).

Oletusarvo 0

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, käytetäänkö salausta lisävalintojen välittämiseen. Jos asetettu kohtaan "Ota käyttöön," 
määritä "Lisävarusteen releohjausavain" ja "Relelähtö" - ”Lisävarusteen releohjauksen 
todennusavain (→sivu 226)”.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Tärkeä

• Jos "TLS" on asetettu kohtaan "Ota käyttöön," hallinta voi viedä jonkin aikaa, jos hallittavia kojeita on useita.
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■Lisävarusteen releohjausavain

Rakennussivun määrittely
Määritä tämä, jos "Rakennuksen kuulutus" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Rakennuksen numero/rakennuksen nimi

■Prioriteetti

 Rakenna viestisivu määritys
Määritä tämä, jos "Rakenna viestisivu" on asetettu kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Rakennuksen numero/rakennuksen nimi

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Jos "TLS" on asetettu kohtaan "Ota käyttöön," määritä salaustunnus lisävalinnan 
releviestinnälle. Kontaktilähtöä voidaan hallita, kun se täsmää kohdeaseman 
todennustunnuksen kanssa, joka asetettiin kohdassa "Relelähtö" - ”Lisävarusteen releohjauksen 
todennusavain (→sivu 226)”.

Asetukset 1-20 numeroa

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä kutsumisen vastaanottajan Rakennuksen numero/rakennuksen nimi.

Asetukset 01/Rakennus 1 - 99/Rakennus 99
Valitse rekisteröidyistä rakennuksista ”Rakennuksen tiedot (→sivu 156)”.

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä hakuprioriteetti.

Asetukset • Normaali
• Kiireellinen

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä kutsumisen vastaanottajan Rakennuksen numero/rakennuksen nimi.

Asetukset 01/Rakennus 1 - 99/Rakennus 99
Valitse rekisteröidyistä rakennuksista ”Rakennuksen tiedot (→sivu 156)”.

Oletusarvo -
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■Viestin tiedostonimi

■Prioriteetti

■Takaisinsoittoäänen laskuri [kertoja]

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse viesti (äänitiedosto) lähetettäväksi rakennuksen viestikutsumisen aikana.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2
• Soittoääni 3
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5
• Soittoääni 6
• Tremoloääni
• Varattu-vastausääni
• Pidossa
• Toimintaääni
• Virhe
• Esiääni 1
• Esiääni 2
• Esiääni 3
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni
• Soittojonon äänimerkki
• Odotuksen äänimerkki
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

Oletusarvo Ei mitään

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä hakuprioriteetti.

Asetukset • Normaali
• Kiireellinen

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä toistettavien kertojen määrä toistaaksesi viestin kohdalle "Viestin tiedostonimi."

Asetukset 1 - 20 kertaa

Oletusarvo -
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Yksikköpuhelu määritys
Määritä tämä, jos "Yksikköpuhelu" valittiin kohdassa ”Toiminto (→sivu 274)”.

■Valitse yksikkö

■Prioriteetti

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä yksikkö kohteeksi asetettavaksi. Enintään 1 yksikkö voidaan määrittää kohteeksi. Valitse 
napauttamalla [Valitse koje]. Tiedot (Rakennusnumero, Yksikkönumero, ja Yksikön nimi) 
määritetylle kohteelle näytetään.

Asetukset Osoitekirjaan rekisteröity yksikkö kohteena kohdassa ”Avaa kojeluettelo (→sivu 194)” ja 
”Mobiilisovellusluettelo (→sivu 197)”.

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta yksikköpuheluiden prioriteetti.

Asetukset • Normaali
• Prioriteetti
• Kiireellinen

Oletusarvo -
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10.2 Äänenvoimakkuus/ääni
Määritä äänenvoimakkuus ja muut ääniasetukset.

10.2.1 Äänenvoimakkuus

■Kuulokemikrofoni-lähetys

■Kuulokemikrofoni-vastaanotto

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta lähetyksen äänenvoimakkuus käyttämällä kuuloketta tiedonsiirron ja kutsumisen aikana.

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)
IXG-MK ja IX-MV7-* asetetaan kohtaan "10" eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo 10

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta Kuulokemikrofoni-vastaanoton voimakkuus tiedonsiirron tai valvonnan aikana. 
Takaisinsoiton äänenvoimakkuutta muutetaan myös.

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)
IXG-MK ja IX-MV7-* asetetaan kohtaan "6", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo 6

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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■Handsfree-lähetys

■Handsfree-vastaanotto

■Lähetä

■Vastaanota

■Ulkoinen lähtö

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta handsfree-lähetyksen äänenvoimakkuus tiedonsiirron ja kutsumisen aikana.

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)
IXG-MK ja IX-MV7-* on asetettu kohtaan "10" eikä voi muuttaa.

Oletusarvo 10

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä sisäänrakennetun kaiuttimen vastaanoton voimakkuus handsfree-tiedonsiirron, 
seurannan ja kutsumisen aikana. Takaisinsoiton äänenvoimakkuutta muutetaan myös.

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)
IXG-2C7(-*), IXG-MK ja IX-MV7-* asetetaan kohtaan "6", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo • IXG-2C7(-*), IXG-MK ja IX-MV7-*: 6
• IX-RS-*: 10

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta siirron äänenvoimakkuus tiedonsiirron ja valvonnan aikana.

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)

Oletusarvo 10

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä vastaanoton äänenvoimakkuus tiedonsiirron ja kutsumisen aikana (paitsi IXG-DM7(-*), 
IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*)). Takaisinsoiton äänenvoimakkuutta muutetaan myös. Käytä 
”Kutsuminen (→sivu 283)” määrittääksesi vastaanoton äänenvoimakkuuden kutsumisen aikana 
kohdille IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*) ja IX-SSA(-*).

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)

Oletusarvo 6

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta lähetyksen äänenvoimakkuus ulkoista lähtöä käyttämällä.

Asetukset 1 (Matala) - 10 (Korkea)

Oletusarvo 6
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■Soittoääni

■Kutsuminen

10.2.2 Kuulokkeiden ominaisuudet

10.2.3 Audiolähtö

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse äänenvoimakkuus soittoäänelle ja kutsumisen äänelle.

Asetukset 0 (Pois), 1 (Matala) - 10 (Korkea)
Aseta kohtaan "6" eikä sitä voi vaihtaa, paitsi kohtaan IX-RS-*.

Oletusarvo • IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*): 6
• IX-EA(U), IX-FA, IX-SS-2G, IX-RS-*, IX-DA, IX-BA: 10

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta äänenvoimakkuus kutsumisen vastaanotolle.

Asetukset 0 (Pois), 1 (Matala) - 10 (Korkea)

Oletusarvo 6

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta yhdistettävä laite kuulokeliitäntään.

Asetukset • Mikrofonilaite
• Kuulokelaite

IXG-2C7(-*) on asetettu kohtaan"Mikrofonilaite", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Mikrofonilaite

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta käyttämällä ulkoista kaiutinta soittoäänelle, kutsumisen esiäänelle ja kutsumiselle.

Asetukset • Soittoäänen ulkoisen kaiuttimen lähtö, sisäänrakennettu kaiutin yhteydenpitoa varten
• Kutsumisen esiäänen ulkoisen kaiuttimen lähtö, sisäänrakennettu kaiutin kutsumista varten
• Soittoäänen ulkoisen kaiuttimen lähtö, kutsumisen esiääni ja kutsuminen, sisäänrakennettu 

kaiutin yhteydenpitoa varten
IXG-2C7(-*) on asetettu kohtaan"Soittoäänen ulkoisen kaiuttimen lähtö, sisäänrakennettu 
kaiutin yhteydenpitoa varten", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Soittoäänen ulkoisen kaiuttimen lähtö, sisäänrakennettu kaiutin yhteydenpitoa varten

Huomautus

• Ääni kuuluu kojeen kaiuttimesta, vaikka ääni kuuluu ulkoisesta kaiuttimesta.
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10.2.4 Audiolähtö (ovea varten)

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA ☑IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä, miten saapuvan äänenvoimakkuus toistetaan puheluiden aikana, kutsun esiääni ja 
saapuvan äänenvoimakkuus kutsun aikana.

Asetukset • Sisäänrakennettu kaiutin yhteydenpitoa ja kutsumista varten
• Ulkoinen kaiutinlähtö yhteydenpitoa ja kutsumista varten
• Sisäänrakennettu kaiutin yhteydenpitoa varten, ulkoinen kaiutin kutsumista varten

Muulle kuin IX-RS-*, kiinnitetty kohtaan "Sisäänrakennettu kaiutin yhteydenpitoa ja kutsumista 
varten".

Oletusarvo Sisäänrakennettu kaiutin yhteydenpidolle ja kutsulle
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10.3 Yhteydenpito
Määritä puhelun asetukset.

■Yhteydenpidon aloitusääni
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)

☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse soitettava ääni, kun tiedonsiirto alkaa.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 2 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 3 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 4 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 5 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 6 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittoääni 7 (vain IX-EA (U), IX-FA)
• Tremoloääni (paitsi IXG-DM7(-*))
• Varattu-vastausääni (paitsi IXG-DM7(-*))
• Pidossa (paitsi IXG-DM7(-*))
• Toimintaääni (paitsi IXG-DM7(-*))
• Virhe (paitsi IXG-DM7(-*))
• Esiääni 1 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Esiääni 2 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Esiääni 3 (paitsi IXG-DM7(-*))
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni (paitsi IXG-DM7(-*))
• Soittojonon äänimerkki (paitsi IXG-DM7(-*))
• Odotuksen äänimerkki (paitsi IXG-DM7(-*))
• Ääniopastus (Vain IXG-DM7(-*))
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

Oletusarvo Ei mitään

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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10.4 Valvonta
Määritä valvontaan liittyvät asetukset.

10.4.1 Valvonnan aikakatkaisu [s]♦

Tärkeä

• Asemia ei voi valvoa, paitsi Video-ovikoje (sisäänk.), ulkoalueen kojetta ja huoneesi oven kojetta.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta valvonta-ajastin kojeen mukaan. Näytön skannaus täytyy lopettaa manuaalisesti.

Asetukset • Loputon: Ei aikakatkaisua.
• 10-600 s: Aseta 10-600 s 1 s välein.

Oletusarvo 60 s

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan näyttää kerrallaan. 
Vaihda näyttöä seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Siirrä kohdistin syötetyn Kojenumero kohdalle 
syöttämällä Kojenumero ja napauttamalla [Käytä].

Skannausvalvonta
Enintään 50 skannausnäytön numeron saraketta voidaan näyttää 
kerrallaan. Vaihda näyttöä seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 saraketta.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 saraketta.
[Skannaa näytön numero]: Syötä skannausnäytön numero ja 
napauta [Käytä] nähdäksesi syötetyn skannausnäytön numeron 
sarakkeen.

Siirry liittyviin asetuksiin
Siirtyy valittuun kohtaan samassa 
asetusruudussa.

Skannaa näytön numero
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10.4.2 Skannausvalvonta

Määritä valvonta vaihtamalla automaattisesti eri asemoiden (Video-ovikoje (sisäänk.), oven ulkoalueen aseman tai 
huoneesi oviaseman välillä) ja verkkokameroiden välillä asetettuina aikaväleinä. Skannaus tehdään 
rekisteröintijärjestyksessä.

■Tyyppi

■Kojenumero

■Kamera-asetukset

■Viiveaika

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse kojeen tyyppi.

Asetukset • IX/IXG-asema
• Verkkokamera

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta Kojenumero.
Syötä numero tai napauta [Valitse koje] kojeen valitsemiseksi.

Asetukset Usean rakennuksen järjestelmä: 3-24 numeroa
Yhden rakennuksen järjestelmä: 3-5 numeroa

Oletusarvo -

Tärkeä

• Asemat, joissa ”IP-osoite (→sivu 171)” ei ole määritetty, ei voida määrittää valvottaviksi.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta Verkkokameran numero.
Syötä verkkokameran numero, joka on asetettu kohdassa ”Avaa verkon kameraluettelo 
(→sivu 198)” tai napauta [Verkkokameran valinta] kameran valitsemiseksi.

Asetukset Valitse kohdassa ”Avaa verkon kameraluettelo (→sivu 198)” rekisteröidyistä verkkokameroista.

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Aseta viiveaika muuttaaksesi kohdetta skannausvalvonnalle.

Asetukset • 5 s
• 10 s
• 30 s

Oletusarvo 5 s
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10.4.3 Estä ulkoinen valvonta

10.4.4 Valvonnan ilmoitusääni

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse ota käyttöön/pois käytöstä estääksesi valvonnan.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse soitettava ääni, kun toinen koje valvoo.

Asetukset • Ei mitään
• Soittoääni 1
• Soittoääni 2
• Soittoääni 3
• Soittoääni 4
• Soittoääni 5
• Soittoääni 6
• Soittoääni 7 (vain IX-EA (U), IX-FA)
• Tremoloääni
• Varattu-vastausääni
• Pidossa
• Toimintaääni
• Virhe
• Esiääni 1
• Esiääni 2
• Esiääni 3
• Yhteydenpidon lopetuksen esiääni
• Soittojonon äänimerkki
• Odotuksen äänimerkki
• Valitse ääni, joka on rekisteröity ”Omien äänitteiden käyttäminen (→sivu 206)”:ssa.

IXG-DM7(-*) on asetettu kohtaan"Ei mitään", eikä sitä voi muuttaa.

Oletusarvo Ei mitään
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10.5 Kamera
Määritä kameran asetukset.

10.5.1 Säätö

■Vastavalon kompensointi

■Heikon valon korjaus

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Lähtevän puhelun tai valvonnan aikana kohdeasemaan lähetetään video, jossa on taustavalon 
kompensoinnin säätö.
Säätö voidaan poistaa kohdeaseman toiminnolla.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Lähetä kohdekojeelle video, jonka valonherkkyys on heikko, kun tumma video on otettu yöllä 
jne., kun soitetaan tai kun sitä valvotaan. Säätö voidaan poistaa kohdekojeelle toiminnolla.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.



290

Järjestelmän asetukset

10.5.2 LED-yövalaistus

■Soitto/yhteydenpito

■Kun valvottu

10.5.3 PTZ:n esiasetettu asento

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse Ota käyttöön/pois käytöstä valkoiselle LEDille soitettaessa tai kommunikoidessasi 
hämärässä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Ota käyttöön

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse Käytössä / Poista käytöstä valkoiselle LEDille, kun valvotaan hämärässä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Jos ”Zoomauksen / laajakulman esiasetus (→sivu 291)” on asetettu kohtaan "Zoomaa," määritä 
videon zoomauskohta, joka lähetettiin kohdekojeelle lähtevää puhelua soitettaessa.

Asetukset Ylävasen(1), Ylös(2), Yläoikea(3), Vasen(4), Keski(5), Oikea(6), Alavasen(7), Alas(8), 
Alaoikea(9)

Oletusarvo Keski

1 2 3
4 5 6

7 8 9
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10.5.4 Zoomauksen / laajakulman esiasetus

10.5.5 Virkistystaajuus

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, lähetetäänkö zoomattu video tai laajakulmavideo kohdekojeelle, kun lähtevä puhelu 
soitetaan.
Jos asetettu kohtaan "Zoomaa," kohdassa ”PTZ:n esiasetettu asento (→sivu 290)” asetettu 
video lähetetään.

Asetukset • Zoomaa
• Laaja

Oletusarvo Laaja

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Valitse valitun Video-ovikoje (sisäänk.):n päivitystaajuus.

Asetukset • 50Hz
• 60Hz

Oletusarvo 60Hz
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10.6 Oven vapautuksen määritys
Määritä kytketty koje ja oven vapautusnäppäin oven vapauttamiseen viestinnän aikana.
Määritä jokainen koje jokaiselle ryhmälle, joka on määritetty kohdassa ”Soitetut kojeet (ovi-/sivukojeet) (→sivu 209)”.
Valitse määritettävä ryhmän numero kohdassa [Näyttöasetukset].

■Kontaktin määritys

■Oven avausavain

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta, mikä ovi vapautetaan, kun oven vapautustoiminto suoritetaan puhelun aikana jokaiselle 
kojeelle.

Asetukset • Lähtökoje: Avaa oven vapautus liittyen kojeeseen, jossa oven vapautustoiminto suoritettiin.
• Kohdekoje: Avaa oven vapautus, joka liittyy kohdekojeeseen.

Oletusarvo Kohdekoje

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Määritä ovenvapautustunnus avataksesi toiseen kojeeseen yhdistetyn kojeen, kun 
ovenvapautus suoritetaan, kun "Kontaktin määritys" on asetettu kohtaan "Kohdekoje."
Oven vapautus on mahdollista, kun se täsmää kohdassa"Relelähtö" - ”Oven avausavain 
(→sivu 225)” kohdekoje ovenvapautustunnuksen kanssa.

Asetukset 1–20 numeroa

Oletusarvo Satunnainen arvo (sama kuin arvo, joka on asetettu kohdekojeelle kohdassa "Relelähtö" - "Oven 
avausavain"

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero voidaan käyttää 
kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] 
liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka 
syötettiin.

Näyttöasetukset
Näyttää valitun ryhmän numeroasetukset.

Siirry liittyviin asetuksiin
Siirtyy valittuun kohtaan samassa asetusruudussa.
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■Oven vapautus IX-RS:llä
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Valitse ota käyttöön/pois käytöstä oven vapautukselle IX-RS:llä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Ota käyttöön
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11. Sisäänkäyntikojeen asetukset

11.1 Näyttö

■Soitto yksikön numeron mukaan
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, käytetäänkö Soita yksikön numeron mukaan -toimintoa.
Soitto yksikön numeron mukaan: Vierailtavalle henkilölle voidaan soittaa syöttämällä yksikön 
numero.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Ota käyttöön

Soitto yksikön numeron

näytön mukaan
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■Soitto luettelon mukaan

■Haku nimen mukaan

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, voidaanko käyttää soita luettelon mukaan -toimintoa.
Soitto luettelon mukaan: Vierailulle voidaan soittaa valitsemalla hänet suorien puheluiden 
luettelosta.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä käytetäänkö Etsi nimen mukaan -toimintoa.
Haku nimen mukaan: Vierailtavalle henkilölle voidaan soittaa etsimällä hänet käyttämällä 
näppäimistöä ja valitsemalla hänet hakutuloksista.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Etsi luetteloruudun mukaan

Etsi niminäytön mukaan
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■Oletusnäyttö

■Rakennuksen valintapainike

Huomautus

• Jos ”Kieli (→sivu 150)” on asetettu kohtaan "Japanese," " ," tai " ," tämä asetetaan kohtaan "Poista käytöstä", 
eikä sitä voi muuttaa.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä ensimmäinen näyttöön saapuva näyttö, kun soitat vierailtavalle henkilölle.

Asetukset Valitse toimintoruudista, joille ”Soitto yksikön numeron mukaan (→sivu 294)”, ”Soitto luettelon 
mukaan (→sivu 295)” tai ”Haku nimen mukaan (→sivu 295)” on asetettu kohtaan "Ota käyttöön."
• Oven vapautuksen näppäimistö
• Soitto yksikön numeron näytön mukaan
• Haku luettelonäytön
• Haku niminäytön mukaan

Oletusarvo Soitto yksikön numeron näytön mukaan

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä käytetäänkö  Rakennuksen valintapainike usean rakennuksen järjestelmässä.
Jos asetettu kohtaan "Ota käyttöön," rakennuksen valintapainike näytetään kohdassa  Soitto 
yksikön numeron näytön mukaan jolloin voidaan soittaa yksikköön toisessa rakennuksessa.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Usean rakennuksen
valintapainike
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■Kuuloapu-kuvake
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, näytetäänkö kuulolaitekuvake näytössä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Kuulokoje-kuvake
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11.2 Tervetuloa-näytön asetukset
Kuva voidaan asettaa aloitusnäyttöön, joka näytetään ennen käyttöruudun näkemistä.

11.2.1 Tervetuloa-näytön taustakuva

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, näytetäänkö aloitusnäyttö.

Asetukset • Valittu: Ota käyttöön
• Ei valittu: Poista käytöstä

Oletusarvo Valittu: Ota käyttöön
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11.2.2 Kuva 1

Rekisteröi näytettävä kuva, jos Valittu: Ota käyttöön" asetettiin kohdassa"Tervetuloa-näytön taustakuva."
Jos kuvaa ei ole rekisteröity, oletusarvoinen aloitusnäyttö tulee näkyviin.

■Näyttö

■Tiedostonimi

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, näytetäänkö rekisteröity kuva tervetulonäytössä. Vain yksittäisiä kuvatiedostoja voidaan 
näyttää.

Asetukset • Valittu: Ota käyttöön
• Ei valittu: Poista käytöstä

Oletusarvo Ei valittu: Poista käytöstä

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Rekisteröi tervetuloruudussa näytettävä kuva.
• Viestin tiedostonimi: Jopa 64 tavua aakkosnumeerisia merkkejä (myös laajennus)
• Tiedostomuoto: PNG
• Tarkkuus:

Leveys: 480 pikseliä
Korkeus: 800 pikseliä

Asetukset OK: Valitse tiedosto napauttamalla [Selaa].
Poista asettamalla valintamerkki [Poista] -ruudun viereen.

Oletusarvo ̶
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11.3 Suorasoittolista
Jos 'Näyttö" - ”Soitto luettelon mukaan (→sivu 295)” on asetettu kohtaan"Ota käyttöön," määritä luettelossa 
näytettävät yksiköt.

11.3.1 Painikenumero

Enintään 100 yksikköä voidaan määrittää Painikenumero-numeroille.

■Rakennusnumero

■Yksikkönumero

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Syötä soitettavan yksikön rakennusnumero Haku luettelon mukaan -näytössä.

Asetukset 01–99

Oletusarvo ̶

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Syötä soitettavan yksikön numero Haku luettelon mukaan -näytössä.

Asetukset 3-10 numeroa

Oletusarvo ̶
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11.4 Pääsykoodi
Aseta pääsykoodi jokaiselle yksikölle, jota on käytetty  Video-ovikoje (sisäänk.):ssa oven avaamiseksi.

Pääsykoodien määritys

1. Käytä "Suodatin" valitaksesi  Video-ovikoje (sisäänk.) jolle pääsykoodi määritetään, ja napauta sitten 
[Käytä].
• Asetusruutu valitulle Video-ovikoje (sisäänk.):lle tulee näkyviin.

2. Syötä "Pituus."
• Pituus: 1-20 numeroa (oletusarvo: 4 numeroa)

Suodatin
Rakennuksen numero/rakennuksen nimi: Valitse 
näytettävä rakennus.
Kojenumero/nimi: Valitse näytettävä koje ja napauta 
[Käytä]. Pääsykoodit jokaiselle yksikölle näytetään.

”Lisää pääsykoodi (→sivu 303)”

”Poista pääsykoodi (→sivu 304)”

”Pääsykoodien määritys (→sivu 301)”
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3. Syötä pääsykoodi jokaiselle yksikölle.
• Pääsykoodi: Määritä käyttämällä vaiheessa 2 asetettujen merkkien määrä.
• Jos Oven avaus asetettiin relelähdölle 1 Video-ovikoje (sisäänk.) kohdassa "Relelähtö" - ”Toiminto 

(→sivu 223)” järjestelmänvalvojatilassa, syötä "A" + "pääsykoodi" suoritettaessa ovenvapautus kohdassa 
Video-ovikoje (sisäänk.).

• Jos Oven avaus asetettiin relelähdölle 2 Video-ovikoje (sisäänk.) kohdassa "Relelähtö" - ”Toiminto 
(→sivu 223)” järjestelmänvalvojatilassa, syötä "B" + "pääsykoodi" suoritettaessa oven vapautusta kohdassa 
Video-ovikoje (sisäänk.).

4. Napauta [Päivitä].

5. Napauta [OK].
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11.4.1 Lisää pääsykoodi

Määritä pääsykoodin jokaiselle laitteelle.
Napauta [Lisää pääsykoodi]. "Lisää pääsykoodi" ruutu tulee näkyviin.

■Pääsykoodien lisääminen

1. Syötä "Pääsykoodi."
• Pääsykoodi: Määritä käyttämällä numeroiden määrää, joka on asetettu kohdassa 2 ”Pääsykoodien määritys 

(→sivu 301)”.

2. Valitse yksikön "Rakennusnumero" antaaksesi pääsykoodin, ja syötä sitten "Yksikkönumero."

3. Valitse  Video-ovikoje (sisäänk.), johon pääsykoodi lisätään. (Useita valintoja sallitaan.)

4. Napauta [Lisää].
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

5. Napauta [Päivitä].

6. Napauta [OK].
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11.4.2 Poista pääsykoodi

Poista rekisteröidyt pääsykoodit.
Napauta [Poista pääsykoodi]. "Poista pääsykoodi" ruutu tulee näkyviin.

■Pääsykoodien poisto

1. Valitse yksikön "Rakennusnumero" pääsykoodin poistamiseksi, ja syötä "Yksikkönumero."

2. Napauta [Poista].
• Poistu napauttamalla [Peruuta].

3. Napauta [Päivitä].

4. Napauta [OK].

Huomautus

• Vahvista määritetyt pääsykoodit käyttämällä "Suodatin" valitaksesi "Rakennuksen numero/rakennuksen nimi" ja "Kojenumero 
/ kojeen nimi" Video-ovikoje (sisäänk.):lle, ja napauta sitten [Käytä].

Huomautus

• Vahvistaaksesi onko pääsykoodi poistettu¨, käytä "Suodatin" valitaksesi "Rakennuksen numero/rakennuksen nimi" ja 
"Kojenumero / kojeen nimi" Video-ovikoje (sisäänk.):lle, ja napauta sitten [Käytä].
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11.5 Sekal.

■Liiketunnistin

■Yhteydenpito oven avauksen jälkeen

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä otetaanko käyttöön liikkeentunnistustoiminto Video-ovikoje (sisäänk.):ssa. Jos asetettu 
kohtaan "Ota käyttöön", se tunnistaa vieraiden liikkeen ja näyttää ne näytössä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Ota käyttöön

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA □IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, lopetetaanko vai jatketaanko viestintää automaattisesti, kun ovi vapautetaan puhelun 
tai viestinnän aikana.

Asetukset • Lopeta yhteydenpito
• Jatka yhteydenpitoa

Oletusarvo Jatka yhteydenpitoa
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12. Hissin ohjausasetukset

12.1 Rekisteröinti
Rekisteröi Hissin ohjausyksikkö, jos integroitu hissiin. Enintään 16 Hissin ohjausyksikkö:ää voidaan rekisteröidä 
kuhinkin rakennukseen.

■Ota käyttöön

■Kojeen nimi♦

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä käytetäänkö Hissin ohjausyksikkö:tä.

Asetukset • Valittu: Ota käyttöön
• Ei valittu: Poista käytöstä

Oletusarvo Ei valittu: Poista käytöstä

Tärkeä

• Jos Hissin ohjausyksikkö:ssa yhdistetyt tiedot on jo asetettu, aseta tämä kohtaan "Ei valittu: Poista käytöstä" poistaa kaikki 
Hissin ohjausyksikkö yhdistetyt tiedot.

Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)
□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä Hissin ohjausyksikkö:n nimi.
Määritetty kojeen nimi tulee näkyviin IXG Supervision Toolissa.

Asetukset 1–24 aakkosnumeerista merkkiä

Oletusarvo Jos "Ota käyttöön" on asetettu kohtaan"Valittu: Ota käyttöön," tämä voidaan asettaa 
järjestykseen, joka alkaa Hissin ohjausyksikkö 1:sta.
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12.2 Pikakerros
Määritä relelähdön liitäntä Hissin ohjausyksikkö, joka suorittaa kontaktilähdön, kun lähtevä puhelu soitetaan tai 
ovenvapautus suoritetaan Video-ovikoje (sisäänk.):ssa.

■Relelähdön liitäntä
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä liitin, joka suorittaa kontaktilähdön, kun vierailtavalle henkilölle soitetaan  Video-ovikoje 
(sisäänk.):sta tai kun ovi vapautetaan pääsykoodilla pääsykoodilla.

Asetukset • Valittu: Käytössä
• Ei valittu: Ei toimintoa

Oletusarvo Ei valittu: Ei toimintoa

Suodatin
Rakennuksen numero/rakennuksen nimi: Valitse näytettävä rakennus.
Sovittimen numero/nimi: Valitse näytettävä koje ja napauta [Käytä]. Valitun kojeen asetusruutu tulee näkyviin.
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12.3 Saapumiskerros
Aseta Hissin ohjausyksikkö :n relelähtöliitin kohdeakojeen suorittaman ovenvapautuspainikkeen aktivoinnissa (IXG-
2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IX-RS-*, Ovipuhelinsovellus) joka kommunikoi  Video-ovikoje (sisäänk.):n kanssa.

■Relelähdön liitäntä
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä liitäntä, joka suorittaa kontaktilähdön, kun sisäänkäynnin-oven vapautustoiminto 
suoritetaan kohdekojeessa (IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, Ovipuhelinsovellus) soitettaessa 
tai kommunikoidessa Video-ovikoje (sisäänk.):n kanssa.

Asetukset • Valittu: Aktivoi
• Ei valittu: Ei toimintoa

Oletusarvo Ei valittu: Ei toimintoa

Suodatin
Rakennuksen numero/rakennuksen nimi: Valitse näytettävä rakennus.
Sovittimen numero/nimi: Valitse näytettävä koje ja napauta [Käytä]. Valitun kojeen asetusruutu tulee näkyviin.
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12.4 Poistu rakennuksesta
Määritä käytetäänkö hissin ohjauspainiketta Video-vastauskoje. Määritä Hissin ohjausyksikkö:n lähtö käytettäessä 
"Hissin ohjauspainike."

■Hissin ohjauspainike
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä, käytetäänkö  Hissin ohjausyksikkö hallintatoimintoa  Video-vastauskoje:ssa.
Jos tämä on asetettu kohtaan "Ota käyttöön," "Hissin ohjauspainike" näytetään Video-
vastauskoje aloitusnäytössä.

Asetukset • Ota käyttöön
• Poista käytöstä

Oletusarvo Poista käytöstä

Hissin ohjauspainike

Suodatin
Rakennuksen numero/rakennuksen nimi: Valitse näytettävä rakennus.
Sovittimen numero/nimi: Valitse näytettävä koje ja napauta [Käytä]. Valitun kojeen asetusruutu tulee näkyviin.
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■Relelähdön liitäntä
Yhteensopiva tyyppi □IXG-2C7(-*) □IXG-MK □IX-MV7-* □IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA □IX-DV, IX-DVF(-*)

□IX-SSA(-*) □IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
□IX-SS-2G □IX-RS-*

Kuvaus Määritä liitäntä, joka suorittaa kontaktilähdön, kun asukas napauttaa "Hissin ohjauspainike"  
Video-vastauskoje:ssa.

Asetukset • Valittu: Aktivoi
• Ei valittu: Ei toimintoa

Oletusarvo Ei valittu: Älä hallitse
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13. Huolto

13.1 Laiteohjelmiston päivitys
Siirry verkkosivullemme osoitteessa "https://www.aiphone.net/" ladataksesi laiteohjelmiston uusimman version.

Tärkeä

• Laiteohjelmiston päivittämiseksi ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” on täytynyt suorittaa päivitettävällä kojeelle, ja PC:n täytyy 
voida kommunikoida järjestelmän kanssa.

• Jos laiteohjelmiston päivitys käynnistetään kojeen ollessa toiminnassa (kuten puhelun aikana), toiminta päättyy ja 
laiteohjelmiston päivitys alkaa.

• Jos virta on sammutettu laiteohjelmistoa päivitettäessä, koje voi vikaantua.

• Koje ei ole käytössä laiteohjelmistoa päivitettäessä.

• Kun laiteohjelmisto on päivitetty, koje käynnistyy automaattisesti uudelleen.

• IP-Gateway moduuli laiteohjelmisto päivittyy automaattisesti pilvipalvelun puolella säännöllisin väliajoin.

• Ovipuhelinsovellus ei ole käytettävissä sillä aikaa, kun  IP-Gateway moduuli laiteohjelmistoa päivitetään.

1

2

3

https://www.aiphone.net/
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Laiteohjelmiston päivitys

1. Napauta [Selaa] ja valitse laiteohjelmiston tiedosto jokaiselle kojeelle.

2. Valitse "Kojeluettelo"-listalta koje, jolle laiteohjelmisto päivitetään. (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erässä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

3. Napauta [Päivitä].
• Laiteohjelmiston päivitys voi viedä noin 10 minuuttia per koje.

4. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] palataksesi "Päivitä laiteohjelmisto"\sruutuun päivittämättä.

5. Napauta [OK].
• Tulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Laiteohjelmistoa päivitetään.
Onnistui: Päivitys onnistui.
Epäonnistui: Päivitys epäonnistui. Yritä päivittää uudelleen.
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13.2 Alustus
Kojeen alustuksessa kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihin ja järjestelmäloki ja saapuvien/lähtevien puhelujen 
historia poistetaan.

Alustaminen

1. Valitse alustettava koje listalta "Kojeluettelo"-luettelosta. (Useita valintoja sallitaan.)
• Valitaksesi kojeita ja poistaaksesi valintoja erissä, valitse kojeen tyyppi ja napauta [Valitse] tai [Poista 

valinta].
• Kojeet, joissa ”Liittämisasetukset (→sivu 121)” ei ole suoritettu, ei voi valita.

2. Napauta [Alustus] tai [Alusta käyttäjäasetukset].
• Alustus: Kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihin ja järjestelmäloki poistetaan. IXG-DM7(-*) poistaa myös 

microSD-kortille tallennetut tiedot. IXG-2C7(-*) poistaa myös historian ja microSD-kortille tallennetut tiedot. 
IXG-MK ja IX-MV7-* poistavat myös saapuvat puhelut, lähtevät puhelut ja vastaamattomat puhelut.

• Alusta käyttäjäasetukset: Vain käyttäjäasetukset alustetaan. IXG-MK ja IX-MV7-* poistavat myös saapuvat 
puhelut, lähtevät puhelut ja vastaamattomat puhelut.
IXG-2C7(-*) palauttaa kaikki kojeiden asetukset oletusarvoihin ja poistaa järjestelmänlokin, historian ja 
tallennetut tiedot microSD-kortilla.
IXG-DM7(-*), IXGW-LC, IXGW-GW, IX-DA ja IX-BA ei tueta.

3. Napauta [OK].
• Napauta [Peruuta] alustuksen peruuttamiseksi.

4. Napauta [OK].
• Tulos näytetään kohdassa "Kojeluettelo" - "Tila."

Käynnissä: Alustetaan kojetta.
Onnistui: Alustus onnistui.
Epäonnistui: Alustus epäonnistui. Yritä alustusta uudelleen.
Ei käytettävissä: Tämä näkyy, kun koje, jota ei voida alustaa, valittiin vaiheessa 1.
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Tärkeä

• Koje käynnistyy alustuksen jälkeen. Joissakin tapauksissa kojeen uudelleenkäynnistys voi viedä 10 minuuttia. Koje ei ole 
käytettävissä ennen kuin se on käynnistetty uudelleen.

• Jos alustus epäonnistuu, "alustus epäonnistui"-viesti tulee näkyviin. Jos näin käy, yritä alustusta uudelleen.
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13.3 Järjestelmäloki

■ IPv4-osoite

■ IPv6-osoite

■Portti♦

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv4-osoite järjestelmälokipalvelimelle.

Asetukset 1.0.0.1-223.255.255.254 tai isännän nimi (1–64 aakkosnumeerista merkkiä)

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta IPv6-osoite järjestelmälokipalvelimelle.

Asetukset ::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF tai isännän nimi (1–64 
aakkosnumeerista merkkiä)

Oletusarvo -

Yhteensopiva tyyppi ☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) □IX-DA □IX-BA ☑IX-DV, IX-DVF(-*)
☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU □IX-FA ☑IXGW-LC □IXGW-GW □Ovipuhelinsovellus
☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

Kuvaus Aseta järjestelmälokipalvelimen portinnumero.

Asetukset 1-65535

Oletusarvo 514

Siirrä rivi
Enintään 50 Kojenumero riviä voidaan käyttää kerrallaan. Vaihda ruutua seuraavasti.
[Edellinen]: Näytä edelliset 50 riviä.
[Seuraava]: Näytä seuraavat 50 riviä.
[Käytä]: Syötä Kojenumero ja napauta [Käytä] liikuttaaksesi kursoria Kojenumero riville, joka syötettiin.
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1. Kojetietojen vahvistaminen

1.1 Kojetietojen vahvistus sisäänkäynnin ovikojeessa
Seuraavien tietojenvahvistaminen sisäänkäyntikojeessa.
• Pää: Laiteohjelmistoversio pää-CPU:lle
• Ali: Laiteohjelmistoversio ali-CPU:lle (vain IXG-DM7-HID)
• Kojenumero
• IP-osoite
• Aliverkon peite
• Oletusyhdyskäytävä
• MAC-osoite

1. Syötä näppäimistöllä "ABAB1234."

2. Vahvista Kojeen tiedot.

• Napauta  palataksesi edelliseen ruutuun.
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Huomautus

• Jos "virhe" näkyy.

– Pääsyohjain on sammutettu

– Ali-CPU on katkaistu
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1.2 Kiinteistöpäällikön ID:n ja salasanan vahvistus Video-vastauskoje
Vahvista seuraavat tiedot Video-vastauskoje (laiteohjelmiston versio: 2.00 tai uudempi).
• Järjestelmänvalvojan tunnus
• Järjestelmänvalvojan salasana

1. Napauta [ASETUKSET] aloitusnäytössä

 

2. Napauta 

 

3. Napauta [Aseman tiedot]
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4. Napauta 

 

5. Napauta oikeaa yläruutua 5 kertaa

 



Asettamispäivä: Helmik. 2022 Ⓑ 0222 RQ 64470

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

https://www.aiphone.net/
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