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• Vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 3,0 m
• Matala äänitaso, EC-moottori 
• Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
• Säädettävä ilmanohjain
• Varustetaan älykkäällä FC -ohjauksella
• Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

PAFEC3500 A/E/W ilmaverhosarja 
PAFEC3500 ilmaverhokoje soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, 
erityisesti varastojen käyntioviin sekä pieniin lastausoviin. Sarjasta 
löytyvät lämmittämättömät, sähkölämmitteiset sekä vesilämmitteiset 
mallit EC-moottoreilla. Sama koje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-
asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC3510A  0 900/1800 1~ / 230 1039x270x525

- PAFEC3515A  0 1400/2700 1~ / 230 1549x270x525

- PAFEC3520A  0 1900/3500 1~ / 230 2039x270x525

- PAFEC3525A  0 2350/4400 1~ / 230 2549x270x525

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC3510WL 11 850/1700 1~ / 230 1039x270x525

- PAFEC3515WL 18 1350/2600 1~ / 230 1549x270x525

- PAFEC3520WL 24 1800/3400 1~ / 230 2039x270x525

- PAFEC3525WL 31 2250/4300 1~ / 230 2549x270x525

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

8103516 PAFEC3510E08 2,7/5,4/8,1 900/1800 3~ / 400 1039x270x525

8103517 PAFEC3515E12 3,9/7,8/12 1400/2700 3~ / 400 1549x270x525

8103518 PAFEC3520E16 5,4/11/16 1900/3500 3~ / 400 2039x270x525

8103519 PAFEC3525E20 6,6/13/20 2350/4400 3~ / 400 2549x270x525

PAFEC3500 A, lämmittämättömät kojeet (IP24**)

PAFEC3500 E, sähkölämmitteiset kojeet (IP20)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21

PAFEC3500 WL, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)
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Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC3510WH 9.9 850/1700 1~ / 230 1039x270x525

- PAFEC3515WH 15 1350/2600 1~ / 230 1549x270x525

- PAFEC3520WH 21 1800/3400 1~ / 230 2039x270x525

- PAFEC3525WH 26 2250/4300 1~ / 230 2549x270x525

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC3510WLL 6.8 800/1600 1~ / 230 1039x270x525

- PAFEC3515WLL 10 1250/2500 1~ / 230 1549x270x525

- PAFEC3520WLL 15 1700/3300 1~ / 230 2039x270x525

- PAFEC3525WLL 19 2100/4200 1~ / 230 2549x270x525

PAFEC3500 WH, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)

PAFEC3500 WLL, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21
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• Vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 4,0 m
• Matala äänitaso, EC-moottori 
• Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
• Säädettävä ilmanohjain
• Varustetaan älykkäällä FC -ohjauksella
• Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

PAFEC4200 A/E/W ilmaverhosarja 
PAFEC4200 ilmaverhokoje soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, erityi-
sesti varastojen käyntioviin sekä pieniin/keskikokoisiin lastausoviin. 
Sarjasta löytyvät lämmittämättömät, sähkölämmitteiset sekä 
vesilämmitteiset mallit EC-moottoreilla. Sama koje voidaan asentaa 
pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC4210A 0 1200/2400 1~/230 1039x331x611

- PAFEC4215A 0 1800/3500 1~/230 1549x331x611

- PAFEC4220A 0 2300/4700 1~/230 2039x331x611

- PAFEC4225A 0 3100/6150 1~/230 2549x331x611

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC4210WL 15 1100/2300 1~/230 1039x331x611

- PAFEC4215WL 23 1700/3400 1~/230 1549x331x611

- PAFEC4220WL 32 2200/4600 1~/230 2039x331x611

- PAFEC4225WL 41 2800/5750 1~/230 2549x331x611

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC4210E12 3,9/7,8/12 1200/2400 3~/400 1039x331x611

- PAFEC4215E18 6,0/12/18 1800/3500 3~/400 1549x331x611

- PAFEC4220E24 7,8/16/24 2300/4700 3~/400 2039x331x611

- PAFEC4225E30 9,9/20/30 3100/6150 3~/400 2549x331x611

PAFEC4200 A, lämmittämättömät kojeet (IP24**)

PAFEC4200 E, sähkölämmitteiset kojeet (IP20)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21

PAFEC4200 WL, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)
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Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC4210WH 13 1100/2300 1~/230 1039x331x611

- PAFEC4215WH 19 1700/3400 1~/230 1549x331x611

- PAFEC4220WH 27 2200/4600 1~/230 2039x331x611

- PAFEC4225WH 33 2800/5750 1~/230 2549x331x611

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC4210WLL 9,3 1100/2300 1~/230 1039x331x611

- PAFEC4215WLL 14 1700/3400 1~/230 1549x331x611

- PAFEC4220WLL 19 2200/4600 1~/230 2039x331x611

- PAFEC4225WLL 24 2800/5750 1~/230 2549x331x611

PAFEC4200 WH, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)

PAFEC4200 WLL, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21
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• Vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 5,0 m
• Matala äänitaso, EC-moottori 
• Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
• Säädettävä ilmanohjain
• Varustetaan älykkäällä FC -ohjauksella
• Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

PAFEC5000 A/E/W ilmaverhosarja 
PAFEC5000 ilmaverhokoje soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, 
erityisesti varastojen keskikokoisiin/suuriin lastausoviin. Sarjasta löyty-
vät lämmittämättömät, sähkölämmitteiset sekä vesilämmitteiset mallit 
EC-moottoreilla. Sama koje voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon. 
Varustetaan FC -ohjauksella.

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC5010A 0 900/2950 1~/230 1039x331x611

- PAFEC5015A 0 1350/4200 1~/230 1549x331x611

- PAFEC5020A 0 1700/5900 1~/230 2039x331x611

- PAFEC5025A 0 2150/7200 1~/230 2549x331x611

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC5010WL 17 650/2700 1~/230 1039x331x611

- PAFEC5015WL 26 1150/3950 1~/230 1549x331x611

- PAFEC5020WL 35 1550/5400 1~/230 2039x331x611

- PAFEC5025WL 46 1850/6900 1~/230 2549x331x611

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC5010E12 3,9/7,8/12 900/2950 3~/400 1039x331x611

- PAFEC5015E18 6,0/12/18 1350/4200 3~/400 1549x331x611

- PAFEC5020E24 7,8/16/24 1700/5900 3~/400 2039x331x611

- PAFEC5025E30 9,9/20/30 2150/7200 3~/400 2549x331x611

PAFEC5000 A, lämmittämättömät kojeet (IP24**)

PAFEC5000 E, sähkölämmitteiset kojeet (IP20)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21

PAFEC5000 WL, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)
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Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- PAFEC5010WH 14 650/2700 1~/230 1039x331x611

- PAFEC5015WH 21 1150/3950 1~/230 1549x331x611

- PAFEC5020WH 30 1550/5400 1~/230 2039x331x611

- PAFEC5025WH 37 1850/6900 1~/230 2549x331x611

PAFEC5000 WH, vesilämmitteiset kojeet (IP24**)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21
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• Vaaka-asennuksessa maks. asennuskorkeus 6,0 m
• Matala äänitaso, EC-moottori 
• Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
• Säädettävä ilmanohjain
• Varustetaan älykkäällä FC -ohjauksella
• Pääväri: valkoinen RAL 9016, muut: harmaa RAL 7046

TA6000 A/W ilmaverhosarja 
TA6000 ilmaverhokoje soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, erityisesti 
varastojen suuriin lastausoviin. Sarjasta löytyvät lämmittämättömät sekä 
vesilämmitteiset mallit EC-moottoreilla. Sama koje voidaan asentaa 
pysty- tai vaaka-asentoon. Varustetaan FC -ohjauksella.

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- TA6017A 0 3400/9900 1~/230 1650x510x625

- TA6022A 0 5100/13400 1~/230 2200x510x625

- TA6028A 0 6100/17500 1~/230 2750x510x625

Snro Malli Lämpöteho 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

- TA6017W 31 3400/9300 1~/230 1650x510x625

- TA6022W 41 5100/13300 1~/230 2200x510x625

- TA6028W 54 6100/17000 1~/230 2750x510x625

TATRA6000 A, lämmittämättömät kojeet (IP44)

**) Vaaka-asenteinen ja pystyasenteinen oven oikealla sivulla (katsottaessa sisältä ulospäin): IP24. Pystyasenteinen oven vasemmalla puolella: IP21

TATRA6000 W,, vesilämmitteiset kojeet (IP44)
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FC ohjaimet
Snro Malli Kuvaus

8103521 FCDA FC Direct, ensimmäisen tason ohjausautomatiikka

8103523 FCSA FC Smart, toisen tason ohjausautomatiikka

8103524 FCPA FC Pro, kolmannen tason ohjausautomatiikka

8103525 FCBA FC Building, ohjausautomatiikka kiinteistöautomaatioon

8103526 FCBPA FC Building Pro, ohjausautomatiikka kiinteistöautomaatioon

Lisävarusteet

VMFC-venttiilipaketit, sis. säätörunko, toimilaite 24 VAC, sulkuventtiili

Snro Malli Kuvaus

- FCRTX Erillinen huonelämpötila-anturi

- FCOTX Ulkolämpötila-anturi

- FCLAP Paikallinen tukiasema

- FCBC05 Ohjauskaapeli 5 m

- FCBC10 Ohjauskaapeli 10 m

- FCBC25 Ohjauskaapeli 25 m

- FCSC10 Anturikaapeli 10 m

- FCSC25 Anturikaapeli 25 m

- FCDC Langaton lämpötila-anturi

- FCTXRF Langaton sisä-/ulkolämpötila-anturi (FC Smart, FC Pro)

Snro Malli Kuvaus

- VMFC15NF Venttiilipaketti, DN15

- VMFC20 Venttiilipaketti, DN20

- VMFC25 Venttiilipaketti, DN25

FC ohjausjärjestelmät ilmaverhokojeille
Fricon ohjausjärjestelmä FC on älykäs, monipuolinen ja joustava ohjausjärjestelmä 
ilmaverhokojeille. Järjestelmä on helppo asentaa ja käyttää. Ohjauspaneelin lisäksi 
järjestelmäää voidaan hallita Frico-sovelluksella ja kiinteistöautomaatiojärjestelmillä. 
Frico tarjoaa useita valmiita ohjauspaketteja, joita voidaan laajentaa lisäkomponenteilla.
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Snro Malli Tehoportaat 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

8103566 TIG153-0 0/7,5/15 1120 400V3~ 510x410x530

8103531 TIG203-0 0/10/20 1950/2400 400V3~ 590x630x600

- TIG203 0/10/20 1940 400V3N~ *¹ 590x630x600

8103560 TIG303-0 0/10/20/30 1950/2400 400V3~ 590x630x600

- TIG303 0/10/20/30 1940 400V3N~ *¹ 590x630x600

- TIG305 "0/7,5/15/23
0/10/20/30" 1940 "440V3~

500V3~" 590x630x600

Tiger TIG-sarja siirrettävät lämpöpuhaltimet

Lämpöpuhallin Tiger TIG vakiomallit (IP44)

Lämpöpuhallin Tiger TIG erikoismallit (IP44)

• Siirrettävä lämpöpuhallinsarja
• Ohjauskytkimet laitteen etupinnalla
• Vankka kantokahva- / jalkarakenne
• Liitosjohto vakiona
• Matala äänitaso
• Integroitu tehonvalitsin, ohjaustavanvalitsin sekä termostaatti, 

 jonka asetusalue on +5 – 35 °C
• Lämpötehot 2 … 30 kW

Tiger on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu siirrettävä kiertoilmaläm-
mitin sarja. Tiger 2-9 kW on erinomainen valinta helposti mukana kulke-
vaksi henkilökohtaiseksi lämmittimeksi tai rajallisten tilojen lämmitykseen 
ja kuivatukseen. Tiger 15, 20 ja 30 kW mallit soveltuvat vastaavasti suu-
rempien tilojen tarpeisiin. Sarjan puhaltimet soveltuvat autotallikäytöstä 
teollisuus- ja kaivoskättöön.

Snro Malli Tehoportaat 
[kW]

Ilmamäärä 
[m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) 

[mm]

8103557 TIG21 0/2 280 230V~ 290x450x390

8103558 TIG31 0/2/3 280 230V~ 290x450x390

8103559 TIG33 0/1,5/3 280 400V3N~ *¹ 290x450x390

8103560 TIG53 0/2,5/5 480 400V3N~ *¹ 290x450x390

8103565 TIG93 0/4,5/9 720 400V3N~ *¹ 350x530x480

*¹ (Varustettu myös 230V~ pistorasialla, johon voidaan liittää esim. työmaavalaisin, akkulaturi tms.)

*¹ (Varustettu myös 230V~ pistorasialla, johon voidaan liittää esim. työmaavalaisin, akkulaturi tms.)



12

Elektra C syövyttävään ympäristöön (IP65)
Snro Malli Tehoportaat [kW] Ilmamäärä [m³/h] Mitat (lxkxs) [mm]

8103603 ELC331 0/puh/2/3 400 375x300x340

8103606 ELC633 0/puh/3/6 1 000 445x375x430

8103609 ELC933 0/puh/4,5/9 1 000 445x375x430

8103650 ELC1533 0/puh/7,5/15 1 300 445x375x430

Elektra F palovaarallisiin tiloihin (IP65), vain siirrettävään käyttöön
Snro Malli Tehoportaat [kW] Ilmamäärä [m³/h] Mitat (lxkxs) [mm]

8103613 ELF331 0/puh/2/3 400 375x300x340

8103616 ELF633 0/puh/3/6 700 375x300x340

8103619 ELF933 0/puh/4,5/9 1 000 445x375x430

Elektra H korkeisiin ympäristölämpötiloihin (IP44)
Snro Malli Tehoportaat [kW] Ilmamäärä [m³/h] Mitat (lxkxs) [mm]

8103626 ELH633 0/puh/3/6 1 000 445x375x430

8103629 ELH933 0/puh/4,5/9 1 000 445x375x430

Elektra V laivakäyttöön (IP44)
Snro Malli Tehoportaat [kW] Ilmamäärä [m³/h] Mitat (lxkxs) [mm]

8103633 ELV3344 0/puh/1,8/3,6 400 375x300x340

8103636 ELV6344 0/puh/3/6 700 375x300x340

8103632 ELV3333 0/puh/1,5/3 400 375x300x340

8103635 ELV5333 0/puh/2,5/5 700 375x300x340

8103631 ELV331 0/puh/2/3 400 375x300x340

Lisävarusteet Elektra C/F/V/H
Snro Malli Luettelonimi

8103495 ELRT Termostaatti ELH-malleille

8103493 ELSRT Ohjauspaneeli ja termostaatti ELC/ELV-malleille, ohjaa yhtä lämpöpuhallinta

Elektra lämpöpuhaltimet vaativiin 
olosuhteisiin 3, 6 ja 9 kW

ELF

ELRT

ELSRT

• Laitteet ovat pienikokoisia ja lujarakenteisia
• Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
• Kojeet on, joko varustettu ohjauslaitteilla, tai toimitetaan 

 erillisohjauksella
• Lämpötehot 3 … 15 kW

Elektra-sarjasta löytyy lämpöpuhaltimia vaativiinkin olosuhteisiin, 
kiinteään tai siirrettävään käyttöön. Tyypillisiä käyttökohteita ovat 
vedenpuhdistamot, laivat, maatilat ja muut erikoiskohteet.



13

Snro Malli Luettelonimi

8103591 FCDF Frico FC Direct ohjausautomatiikka

8103593 FCSF Frico FC Smart ohjausautomatiikka

8103594 FCPF Frico FC Pro ohjausautomatiikka

8103595 FCBF Frico FC Building ohjausautomatiikka

8103526 FCBPA Frico FC Building Pro ohjausautomatiikka

Panther lämpöpuhaltimet

Kiinteä lämpöpuhallin Panther 6 - 30 kW (IP44)
Snro Malli Tehoportaat [kW] Ilmamäärä [m³/h] Mitat (lxkxs) [mm]

8103579 PNF06 0/3/6 900/1300 430x520x510

8103580 PNF09 0/4,5/9 900/1300 430x520x510

8103581 PNF12 0/6/12 900/1300 430x520x510

8103582 PNF15 0/7,5/15 900/1300 430x520x510

8103583 PNF20 0/10/20 2250/2800 478x576x545

8103584 PNF30 0/10/20/30 2250/2800 478x576x545

Lisävarusteet Panther lämpöpuhaltimet

Lämpöpuhallin Panther FC 6 – 30 kW (IP44)
• Vankkarakenteinen ja hiljainen lämpöpuhallinsarja
• Lämpötehot 6 … 30 kW
• Ohjaus Frico FC ohjausautomatiikalla

Panther FC-sarjan lämpöpuhaltimet soveltuvat lämmitykseen ja kuivatuk-
seen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. työtilat, urheiluhallit ja teolli-
suuden erilaiset tarpeet. Laitteita ohjataan Fricon älykkäillä FC ohjauslait-
teilla, jotka ovat saatavana lisävarusteina.
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Panther lämpöpuhaltimet

Kiinteä lämpöpuhallin Panther T 15 - 30 kW (IP44)
Snro Malli Tehoportaat [kW] Ilmamäärä [m³/h] Mitat (lxkxs) [mm]

8103585 PNT15 0/7,5/15 900/1300 450x520x510

8103586 PNT20 0/10/20 2300 478x576x545

8103587 PNT30 0/15/30 2300 478x576x545

8103588 PNT135 0/5/10 900/1300 450x520x510

8103589 PNT305 0/10/20 2300 478x576x545

Lisävarusteet Panther lämpöpuhaltimet
Snro Malli Tuotenimi Mitat (lxkxs) [mm]

2604128  KRT2800 *  Frico KRT2800 2-portainen kapillaaritermostaatti  165x60x60

2604130  RTI2 *  Frico RTI2 2-portainen elektroninen termostaatti  155x87x43

8103487  PLR15  PLR15 ilmansuuntain PNT15  355x355x60

8103489  PLR30  Frico PLR30 Ilmansuuntain PNT20, PNT30, PNT305  415x445x60

8101169  PP15N  PP15N tehonvalitsin PNT15, PNT135  160x120x96

8103596  PP21  PP21 tehonvalitsin PNT20  160x120x96

8103597  PP31  PP31 tehonvalitsin PNT30, PNT305  160x120x96

8103480  PTA01  Pta01 lämpötila-automatiikka  185x215x115

* Käytöille, joissa Ecodesign asennus ei ole voimassa

Lämmittimet kuuluvat paikallisia tilalämmittimiä koskevan Ekosuunnitteludirektiivin piiriin. 
Kts. sivu 26. 

Lämpöpuhallin Panther T 15 – 30 kW (IP44) 
• Vankkarakenteinen ja hiljainen lämpöpuhallinsarja
• Lämpötehot 15 … 30 kW
• Ohjaus PP-sarjan tehonvalintakytkimillä + termostaatti

Panther T-sarjan lämpöpuhaltimet soveltuvat lämmitykseen ja kuivatuk-
seen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. työtilat, urheiluhallit ja teolli-
suuden erilaiset tarpeet. Laitteita ohjataan termostaatilla sekä tehonvalin-
takytkimellä, jotka ovat saatavana lisävarusteina.
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SWS Vesilämmitteiset kiertoilmakojeet

Kiertoilmakoje SWS, 230 V - mallit (IP44)
LVI-numero Malli Lämpöteho [kW] *1) Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) [mm]

7530860 SWS02 7,5 1 260 1~ / 230 520x470x260

7530861 SWS12 10,8 2 340 1~ / 230 540x545x275

7530862 SWS22 17,9 3 560 1~ / 230 690x675x275

7530863 SWS32 30 6 300 1~ / 230 830x800x350

7530864 SWS33 40,8 6 090 1~ / 230 830x800x350

Kiertoilmakoje SWS, 400 V - mallit (IP44)
LVI-numero Malli Lämpöteho [kW] *1) Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) [mm]

7530865 SWS323 28,9 5 890 3~ / 400 830x800x350

7530866 SWS333 38,9 5 660 3~ / 400 830x800x350

• Asennus seinälle tai kattoon
• Vakioversio on tarkoitettu vesilämpötiloille +125 °C saakka ja 10 bar  
 paineelle
• Sisältää ilmanohjaimen yksilöllisesti säädettävillä lamelleilla, jotka  
 suuntaavat ilmavirran yhdessä tasossa
• Korkein ympäristön lämpötila +40 °C
• Lämmönvaihdin alumiinilamelleista ja kupariputkista. Sileä putki 

 juotos- tai puserrusliittimille
• Laaja valikoima säätimiä ja lisävarusteita esim. lämmityksen ja 

 ilmanvaihdon yhdistävä sekoituskaappi ja erillinen suodatinosa
• Kotelo kuumasinkittyä, harmaaksi jauhemaalattua peltiä.

  Lamellit eloksoitua alumiinia

Lämpöpuhallin SWS on tarkoitettu vesikiertoisiin lämmitys/jäähdytys-
järjestelmiin. SWS soveltuu tiloihin, joissa perinteisesti käytetään 
lämpöpuhaltimia kuten teollisuusrakennukset, korjaamot ja varastot. 
Putkien liitäntäpuoli voidaan vapaasti valita lämpöpuhallinta kääntämällä.

*1) Lämpöteho on määritetty kiertoveden lämpötiloilla 70/40 °C, kun imuilma on +15 °C.
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SWH Vesilämmitteiset kiertoilmakojeet

Kiertoilmakoje SWH (IP44)
LVI-numero Malli Lämpöteho [kW] *1) Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) [mm]

7530867 SWH02 7,5 530/1120 1~ / 230 515x525x360

7530868 SWH12 11,6 840/1810 1~ / 230 535x600x410

7530869 SWH22 19,7 1470/3260 1~ / 230 680x725x420

7530870 SWH32 30,9 2870/5860 1~ / 230 820x850x525

7530871 SWH33 41,1 2625/5420 1~ / 230 820x850x525

• Integroitu SIRe-ohjausjärjestelmä
• Alhainen melutaso
• Viisi puhallinnopeutta
• Asennus seinälle tai kattoon
• Vakioversio on tarkoitettu vesilämpötiloille +125 °C saakka ja 10 bar

 paineelle
• Sisältää ilmanohjaimen yksilöllisesti säädettävillä lamelleilla, jotka

 suuntaavat ilmavirran yhdessä tasossa
• Korkein ympäristön lämpötila +40 °C
• Lämmönvaihdin alumiinilamelleista ja kupariputkista. Sileä putki

 juotos- tai puserrusliittimille
• Laaja valikoima säätimiä ja lisävarusteita esim. erillinen suodatinosa
• Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä.  
 Väri: RAL 9016, NCS 0500 (valkoinen). Alumiinisäleikkö

SWH + SIRe

SWH kuuluu uuteen sarjaan älykkäitä lämpöpuhaltimia integroiduilla SIRe-
ohjausyksiköillä. SWH ja SIRe muodostavat yhdessä täysin automaattisen 
lämmitysjärjestelmän, joka on mukautettavissa käyttökohteeseen. SWH 
soveltuu tiloihin, joissa perinteisesti käytetään lämpöpuhaltimia kuten 
teollisuusrakennukset sekä ympäristöt, joissa vaaditaan hiljaista toimintaa.

*1) Lämpöteho on määritetty kiertoveden lämpötiloilla 70/40 °C, kun imuilma on +15 °C.
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LVI-numero Malli Luettelonimi

7580791 SWD1 Imuosa SWF 1:lle

7580792 SWD2 Imuosa SWF 2:lle

7580793 SWD3 Imuosa SWF 3:lle

7580801 SWEF1 Vaihtosuodatinkasetti SWF 1:lle, EU3

7580802 SWEF2 Vaihtosuodatinkasetti SWF 2:lle, EU3

7580803 SWEF3 Vaihtosuodatinkasetti SWF 3:lle, EU3

7580781 SWF1 Suodatusosa SWS, SWH ja CPF 12 kojeille

7580782 SWF2 Suodatusosa SWS, SWH ja CPF 22 kojeille

7580783 SWF3 Suodatusosa SWS, SWH ja CPF 3xx kojeille

7580821 SWLR1 Lisäilmanohjain SWS, SWH ja CPF 12 
kojeille

7580822 SWLR2 Lisäilmanohjain SWS, SWH ja CPF 22 
kojeille

7580823 SWLR3 Lisäilmanohjain SWS, SWH ja CPF 3xx 
kojeille

 - SWFTN02 Patterin suojaverkko SWH 02 kojeille

7580811 SWFTN1 Patterin suojaverkko SWH 12 kojeille

Lisävarusteet SWS ja SWH

SWS- ja SWH-kiertoilmakojeiden lisävarusteet
Laaja valikoima säätimiä ja lisävarusteita esim. lämmityksen ja 
ilmanvaihdon yhdistävä sekoituskaappi sekä erillinen suodatinosa.

7580812 SWFTN2 Patterin suojaverkko SWH 22 kojeille

7580813 SWFTN3 Patterin suojaverkko SWH 3xx kojeille

 - SWST02 Tippuvesikaukalo SWS/SWH02

 - SWST1 Tippuvesikaukalo SWS12

 - SWST2 Tippuvesikaukalo SWS22

 - SWST3 Tippuvesikaukalo SWS32/33

 - SWB0 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
02 kojeille

7580751 SWB1 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
12 kojeille

7580752 SWB2 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
22 kojeille

7580753 SWB3 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
3xx kojeille

 - RE1,5 5-portainen puhallusnopeudensäädin, 
230 V~, 1,5 A

7580612 RE3 5-portainen puhall usnopeudensäädin, 
230 V~, 3,0 A

7580617 RE7 5-portainen puhallusnopeudensäädin, 
230 V~, 5,0 A

SIRe ohjaimet SWH sarjan ohjaukseen

Venttiilipaketit SIRe FA

Venttiilipaketit SIRe B ja FC

Snro / LVI-numero Malli Luettelonimi

8101155 / 7580606 SIReFA Frico SIReFA1.2 Advanced säädin

8101154 / 7580605 SIReFC Frico SIReFC1.2 Competent säädin

8101153 / 7580604 SIReB1.2 Frico SIReB1.2 Basic säädin

LVI-numero Malli Luettelonimi

7580626 VLP15NF Frico VLP15NF Moduloiva venttiilipaketti, DN15

7580627 VLP20 Frico VLP20 Moduloiva venttiilipaketti, DN20

7580628 VLP25 Frico VLP25 Moduloiva venttiilipaketti, DN25

LVI-numero Malli Luettelonimi

7580623 VLSP15NF Frico VLSP15NF On/off venttiili DN15

7580624 VLSP20 Frico VLSP20 On/off venttiili DN20

7580625 VLSP25 Frico VLSP25 On/off venttiili DN25

VLP

VLSP
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CHAMP vesilämmitteiset kiertoilmakojeet

Kiertoilmakoje CHAMP (IP44)
LVI-numero Malli Lämpöteho [kW] *1) Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) [mm]

- CPF02 15 1100/1700 1~ / 230 515x525x430

- CPF12 19 1850/2850 1~ / 230 535x600x425

- CPF22 29 1950/3500 1~ / 230 680x725x405

- CPF32 55 4950/7600 1~ / 230 820x850x550

- CPF33 71 4600/7000 1~ / 230 820x850x550

• Integroitu FC-ohjausjärjestelmä
• EC-Moottorit mahdollistavat energiatehokkaan toiminnan
• Alhainen melutaso
• Portaaton puhallusnopeuden säätö
• Asennus seinalle tai kattoon
• Vakioversio on tarkoitettu vesi lämpötiloille +125 °C saakka ja 10 bar

 paineelle
• Sisältää ilmanohjaimen yksilöllisesti säädettävillä lamelleilla, jotka

 suuntaavat ilmavirran yhdessä tasossa
• Korkein ympäristön lämpötila +40 °C
• Lämmönvaihdin alumiinilamelleista ja kupariputkista. Sileä putki

 juotos- tai puserrusliittimille
• Laaja valikoima säätimiä ja lisävarusteita esim. erillinen suodatinosa
• Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä
• Väri: RAL 9016, NCS 0500 (valkoinen). Alumiini säleikkö

CHAMP kuuluu uuteen sarjaan älykkäitä lämpöpuhaltimia integroiduilla 
FC-ohjausyksiköllä. CHAMP ja FC-ohjaus muodostavat yhdessä täysin 
automaattisen lämmitys järjestelmän, joka on mukautettavissa käyttö 
kohteeseen. CHAMP soveltuu tiloihin, joissa perinteisesti käytetään 
lämpöpuhaltimia kuten teollisuusrakennukset sekä ympäristöt, joissa 
vaaditaan hiljaista toimintaa. CHAMP lämpöpuhaltimet on varustettu 
energiatehokkailla EC-moottoreilla.

*1) Lämpöteho on määritetty kiertoveden lämpötiloilla 80/60 °C, kun imuilma on +15 °C.
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LVI-numero Malli Luettelonimi

- SWB0 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
02 kojeille

7580751 SWB1 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
12 kojeille

7580752 SWB2 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
22 kojeille

7580753 SWB3 Seinä-/kattokannakepari SWS, SWH ja CPF 
3xx kojeille

7580781 SWF1 Suodatusosa SWS, SWH ja CPF 12 kojeille

7580782 SWF2 Suodatusosa SWS, SWH ja CPF 22 kojeille

7580783 SWF3 Suodatusosa SWS, SWH ja CPF 3xx kojeille

7580791 SWD1 Imuosa SWF 1:lle

7580792 SWD2 Imuosa SWF 2:lle

7580793 SWD3 Imuosa SWF 3:lle

7580801 SWEF1 Vaihtosuodatinkasetti SWF 1:lle, EU3

Lisävarusteet CHAMP

Champ sarjan kiertoilmakojeiden lisävarusteet
Laaja valikoima säätimiä ja lisävarusteita esim. lämmityksen ja 
ilmanvaihdon yhdistävä sekoituskaappi sekä erillinen suodatinosa.

7580802 SWEF2 Vaihtosuodatinkasetti SWF 2:lle, EU4

7580803 SWEF3 Vaihtosuodatinkasetti SWF 3:lle, EU5

- SWFTN02 Patterin suojaverkko SWH 02 kojeille

7580811 SWFTN1 Patterin suojaverkko SWH 12 kojeille

7580812 SWFTN2 Patterin suojaverkko SWH 22 kojeille

7580813 SWFTN3 Patterin suojaverkko SWH 3xx kojeille

7580821 SWLR1 Lisäilmanohjain SWS, SWH ja CPF 12 
kojeille

7580822 SWLR2 Lisäilmanohjain SWS, SWH ja CPF 22 
kojeille

7580823 SWLR3 Lisäilmanohjain SWS, SWH ja CPF 3xx 
kojeille

FC ohjaimet CHAMP sarjan ohjaukseen

Venttiilipaketti FC

Snro Malli Luettelonimi

8103591 FCDF Frico FC Direct ohjausautomatiikka

8103593 FCSF Frico FC Smart ohjausautomatiikka

8103594 FCPF Frico FC Pro ohjausautomatiikka

8103595 FCBF Frico FC Building ohjausautomatiikka

8103526 FCBPA Frico FC Building Pro ohjausautomatiikka

Snro Malli Luettelonimi

- VMFC15NF Frico VMFC15NF Moduloiva venttiilipaketti DN15

- VMFC20 Frico VMFC20 Moduloiva venttiilipaketti DN20

- VMFC25 Frico VMFC25 Moduloiva venttiilipaketti DN25
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SWX CS syövyttävään ympäristöön, rst lv (IP65)

SWX CE syövyttävään ympäristöön, epoksi lv (IP65)

Malli Lämpöteho [kW] Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) [mm]

SWXCS12 11 2200 1~ / 230 585x535x705

SWXCS22 19 4430 1~ / 230 740x660x725

Malli Lämpöteho [kW] Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V] Mitat (lxkxs) [mm]

SWXCE12 12 2160 1~ / 230 550x530x630

SWXCE22 24 4300 1~ / 230 705x655x700

Ohjauslaitteet SWX C
Snro Malli Tuotenimi Mitat (lxkxs) [mm]

- SWXRT35 SWXRT35 huonetermostaatti 150x175x100

2604118 KRT1900 Frico KRT1900 kapillaaritermostaatti 165x60x60

 - RE1,5 RE1,5 Säädin  -

 - RE7 RE7 5-porrassäädin  -

 - RE3 RE3 5-port.säädin SW32-33  -

Venttiilit SWX C
Malli Luettelonimi

TVV20 2-tie säätöventtiili

TVV25 2-tie säätöventtiili

SD20 Venttiilimoottori on/off , 230V~

SWX Vesilämmitteiset kiertoilmakojeet 
vaativiin olosuhteisiin
SWX sarjan kiertoilmalämmittimet soveltuvat ympäristöihin, joissa asetetaan 
tiukkoja vaatimuksia materiaaleille ja turvallisuudelle. SWX CS/CE on tar-
koitettu syövyttäviin- ja kosteisiin ympäristöihin. SWX CS:ssä on ruostumat-
tomasta teräksestä valmistettu patteri ja SWX CE:ssä on epoksipinnoitettu 
patteri.

SWX:llä on vankka rakenne, joka on mukautettu vaativien ympäristöjen 
vaatimuksiin. Laitteissa on ilmanohjain, jossa on yksilöllisesti säädettävät 
säleiköt. SWX sarjan kiertoilmalämmittimet säilyttävät normaalin elinkaaren 
tiloissa, joissa tavalliset kiertoilmalämmittimet eivät selviä.
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ICF teollisuuskattotuulettimet
ICF kattotuulettimia käytetään korkeissa tiloissa tasaamaan katon ja 
oleskelualueen välisiä lämpötilaeroja. Molempien mallien mitat ovat 
1422 x 545 mm.

Kotelointiluokka, ICF20: (IPX0), normaali rakenne.
Kotelointiluokka, ICF55: (IPX5), roiskevedenpitävä rakenne.

Teollisuuskattotuuletin ICF (ICF20: IP20 / ICF55: IP55)
Snro Malli Ilmamäärä [m³/h] Jännite [V]

8522115 ICF20 13 500 1~ / 230

8522116 ICF55 13 500 1~ / 230

Lisävarusteet ICF
Snro Malli Luettelonimi

8103467 PE1 PE1, portaaton nopeuden säädin, enintään 2 tuuletinta

8103468 PE2,5 PE2,5, portaaton nopeuden säädin, enintään 6 tuuletinta

3515186 CFR1R CFR1R, 5-porrassäädin 1 tuulettimelle, suunnanvaihtokytkin

3515184 RE5 RE5, 5-porrassäädin enintään 12 tuulettimelle

3515185 CAR15 CAR15, automaattinen nopeuden säädin 15 tuulettimelle, suunnanvaihtokytkin

 - CFAP200 Lyhyt ripustustanko, kokonaiskorkeus 395 mm

- CFAP750 Pitkä ripustustanko, kokonaiskorkeus 945 mm

 - CFB0900 Tuuletinsiivet, tuulettimen halkaisija 914 mm

 - CFB1200 Tuuletinsiivet, tuulettimen halkaisija 1218 mm
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Lämmittimet kuuluvat paikallisia tilalämmittimiä koskevan Ekosuunnitteludirektiivin piiriin. 
Kts. sivu 26. 

Elztrip EZ keskilämpöpaneelit
Keskilämpöpaneelit ovat sätelitylämmittimiä, jotka ovat tarkoitettu 
3 - 15 metriä korkeiden tilojen yleis- tai aluelämmitykseen. Tyypillisiä 
käyttökohteita ovat  myymälät, tavaratalot, teollisuustilat, varastot sekä 
urheilu- ja näyttelyhallit. 
 
Keskilämpöpaneeleiden lämpötehot ovat suuria, mutta pintalämpötila 
on melko alhainen. Säteily on pitkäaaltoista säteilyä, jolla saavutetaan 
tehokas lämmitys ja miellyttävä oleskeluympäristö.

Elztrip EZ100 keskilämpöpaneeli (IP44). Asennuskorkeus 2,5-4 m
Snro Malli Teho [W] Mitat (lxkxs) [mm]

8101106 EZ106 600 1000x150x50

8101108 EZ111 1 050 1500x150x50

8101111 EZ115 1 500 2000x150x50

Elztrip EZ200 keskilämpöpaneeli (IP44). Asennuskorkeus 3-10 m
Snro Malli Teho [W] Mitat (lxkxs) [mm]

8101116 EZ208 800 683x282x64

8101117 EZ212 1 200 923x282x64

8101118 EZ217 1 700 1221x282x64

8101119 EZ222 2 200 1520x282x64

Elztrip EZ300 keskilämpöpaneeli (IP44). Asennuskorkeus 4-15 m
Snro Malli Teho [W] Mitat (lxkxs) [mm]

8101010 EZ336 3 600 1670X420X63

8101156 EZ345 4 500 2030X420X63

Lisätarvikkeet EZ100 keskilämpöpaneeleille

2,5 - 4 m

3 - 10 m

4 - 15 m

Snro Malli Kuvaus

2604120 TAP16R Elektroninen termostaatti

2604121 TEP44 Suojakotelo TAT16R termostaatille, IP44

2604122 RTX54 Ulkoinen huonelämpötila-anturi, NTC10kΩ, IP54

2604123 SKG30 Mustapallolämpötila-anturi, NTC10kΩ, IP30

2604124 PDK65 Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 
tunnistimelle), 230 V~, 2,3 kW, IP42/65

2604125 PDK65S Lisäläsnäolotunnistin PDK65:lle, IP42

EZ100

EZ200

EZ300



23

IR Teollisuusinfralämmittimet
Teollisuusinfralämmittimien tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. 
teollisuushallit ja varastot. Niitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa 
esim. lastauslaitureilla tai urheiluareenoilla. Ne soveltuvat tiloihin, 
joiden korkeus on 4,5 - 20 m.
IR teollisuusinfra asennetaan joko seinään tai kattoon vaakatasoon. 
Lämmitystehoa voidaan ohjata portaallisesti.
Kotelointiluokka on IP44.

Teollisuusinfra IR (IP44). Asennuskorkeus 4,5-20 m
Snro Malli Teho [W] Mitat (lxkxs) [mm]

8143303 IR3000 3 000 1125x358x83

8143304 IR4500 4 000 1500x358x83

8143306 IR6000 6 000 1875x358x83

Lisätarvikkeet IR
Snro Malli Luettelonimi

8143313 IRG3000 Suojaritilä

8143314 IRG4500 Suojaritilä

8143316 IRG6000 Suojaritilä

4,5 - 20m

Snro Malli Kuvaus

2604118 KRT1900 Frico KRT1900 kapillaaritermostaatti

2604129 KRTV19 Frico KRTV19 Kapillaaritermostaatti

2604123 SKG30 Mustapallolämpötila-anturi, NTC10kΩ, IP30

2604124 PDK65 Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 tunnistimelle), 
230 V~, 2,3 kW, IP42/65

2604125 PDK65S Lisäläsnäolotunnistin PDK65:lle, IP42
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Snro Malli Kuvaus Jännite Virta Asetusalue Mitat (lxkxs) [mm]

2604120 TAP16R
Elektroninen termostaatti viikkokellolla, 
tuuletusautomatiikalla ja mukautuvalla käynnistyksen 
ohjauksella, IP21

230 V~ 16 A 5 - 37 ᵒC 87x87x52

2604121 TEP44 Suojakotelo TAT16R termostaatille, IP44 95x95x70

2604122 RTX54 Ulkoinen huonelämpötila-anturi, käytetään TEP44 
suojakotelon kanssa, IP54 90x80x25

2604123 SKG30 Mustapallolämpötila-anturi, käytetään yhdessä TEP16R 
termostaatin kanssa säteilylämmittimien ohjaukseen, IP30 230 V~ 10 A 115x85x30

2604124 PDK65 Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä 
(maks. 5 tunnistimelle), 230 V~, 2,3 kW, IP42/65 160x88x39

2604125 PDK65S Lisäläsnäolotunnistin PDK65:lle, IP42 102x70x50

Ekosuunnitteludirektiivin (EU) 2015/1188 vaatimukset täyttävät 
ohjauskomponentit paikallisille tilalämmittimille

TAP16R

SKG30

PDK65 RTX54

PDK65S



25

Mekaaniset termostaatit
Kapillaariputkitermostaatit huonelämmitystä-/jäähdytystä varten 1- tai 
2-portaisella ohjauksella.

Mekaaniset termostaatit
Snro Malli Tuotenimi Mitat (lxkxs) [mm]

2604119 KRT1901 Frico KRT1901 Kapillaaritermostaatti 165x60x60

2604129 KRTV19 Frico KRTV19 Kapillaaritermostaatti 165x60x60

2604128 KRT2800 Frico KRT2800 2-portainen kapillaaritermostaatti 165x60x60

2604118 KRT1900 Frico KRT1900 Kapillaaritermostaatti 165x60x60

Elektroniset termostaatit
Termostaatit huone-/lattialämmitystä varten.

Elektroniset termostaatit
Snro Malli Tuotenimi Mitat (lxkxs) [mm]

2604102 TKS16 Frico TKS16 Elektroninen termostaatti 80X80X39

2604130 RTI2 Frico RTI2 2-portainen elektroninen termostaatti 155x87x43

2604117 RTS01 Frico RTS01 Lattianlämmitysanturi  

2604103 TKS16400 Frico TKS16400 Elektroninen termostaatti 80X80X39

2604104 TD10 Frico TD10 Elektroninen termostaatti 80x80x31

2604108 TP8 Frico TP8 Ohjelmoitava termostaatti  

2604110 TBK10 Frico TBK10 Mekaaninen termostaatti 85X82X39

ERP portaaton lämpötilansäädin
Portaaton pulssisäädin yksivaiheisten (3600W/230V) tai kaksivaiheisten 
(6400/400V2~) lämmittimien ohjaukseen. Ei sovellu 3-vaihejärjestelmille.

Portaaton lämpötilansäädin ERP
Snro Malli Tuotenimi Mitat (lxkxs) [mm]

8103475 ERP Frico ERP portaaton Triac-säädin lämpötilansäätöön. 153X93X40

 - ERPRG Frico ERPRG huoneanturi  

CBT Elektroninen ajastin
CBT on elektroninen ajastin, jonka käyntiaika-asetus voidaan valita neljässä portaassa 
30min, 1h, 2h tai 4h. 
 Dip-kytkimillä aika-asetus voidaan muuttaa 24 tuntiin tai minimissään 30 minuuttiin.

Elektroninen ajastin CBT
Snro Malli Tuotenimi Mitat (lxkxs) [mm]

8103492 CBT Frico CBT elektroninen ajastin 155x87x43
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TAP16R

RTX54

SKG30

PDK65

PDK65S

RB3

RB123

Snro Malli Kuvaus

2604120 TAP16R Elektroninen termostaatti

2604121 TEP44 Suojakotelo TAT16R termostaatille, IP44

2604122 RTX54 Ulkoinen huonelämpötila-anturi, NTC10kΩ, IP54

2604123 SKG30 Mustapallolämpötila-anturi, NTC10kΩ, IP30

2604124 PDK65 Läsnäolotunnistin, varustettu jännitelähteellä (maks. 5 tunnistimelle), 
230 V~, 2,3 kW, IP42/65

2604125 PDK65S Lisäläsnäolotunnistin PDK65:lle, IP42

2604126 RB3 Releohjain 400V3N~, 16 A, IP44

2604127 RB123 Releohjain 3 portaisella tehonvalitsimella, 400V3N~, 16 A, IP44

Ekosuunnitteludirektiivi - Ecodesign 
Regulation (EU) 2015/1188
Ohjaus
Kun seuraavia lämmitystuotteita (kiertoilmakojeet, lämpösäteilijät ja 
konvektorit) käytetään paikallisina tilalämmittiminä ihmisten
lämpöviihtyvyyden ylläpitoon, on lämmittimien ohjaus varustettava 
Ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset täyttävillä ohjauskomponenteilla.
Fricon valikoimissa on seuraavat Ecodesing asetuksen vaatimukset 
täyttävät ohjauskomponentit. Huom. releohjainta RB3 on käytettävä
400 V~ tuotteiden yhteydessä.

-  TAP16R elektroninen termostaatti, jonka toimintoja ovat mm:
• Viikkokello
• Avoimen ikkunan tunnistus
• Mukautuva käynnistyksen ohjaus

-  TAP16R ja SKG30, elektroninen termostatti ja lämpötila-anturi
• Viikkokello
• Avoimen ikkunan tunnistus
• Mukautuva käynnistyksen ohjaus
• Mustapallolämpötila-anturi

Lämmittimiä voidaan ohjata myös esim. rakennusautomaatiojärjestelmällä tai muilla vaatimukset 
täyttävillä ohjauslaitteilla. Tällöin vastuu vaatimukset täyttävästä järjestelmästä on asentajalla,
jonka tehtävä on varmistaa, että lämmitin ohjauksineen täyttää asetuksen 
Ecodesign Regulation (EU) 2015/1188 vaatimukset.

Ekosuunnitteludirektiivi 

Ecodesign Regulation (EU) 2015/1188 koskee paikallisia tilalämmittimiä, mutta ei kaikkia sisätiloja. 
Asetus koskee tiloja, joissa lämmittimillä ylläpidetään ensisijaisesti ihmisten lämpöviihtyvyyttä. 
Asetus ei koske siirrettäviä lämmittimiä, eikä teknisempiä lämmitysratkaisuja, joissa tila itsessään 
asettaa vaatimuksia lämmittimien ominaisuuksille tai toiminnalle, kuten kone- ja apuhuoneet, 
tuotantotilat, sulana pito jne. Asetus ei myöskään koske ulkoasennuksia eikä ajoneuvo tai offshore
käyttöjä. Useita Fricon sähkölämmittimiä voidaan käyttää sekä asetuksen määrittäminä paikallisina 
tilalämmittiminä, että teknisinä lämmittiminä. Asetuksen mukaan, on asentajan vastuulla määrittää 
eri tiloissa, onko Ekosuunnitteludirektiivi voimassa vai ei. Mikäli tilan lämmitys ei vaadi asetuksen
noudattamista, voidaan lämmittimien ohjaukseen käyttää kaikkia normaali ohjauskomponentteja.
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