
Aurinkosähköasennusten 
asennustesterit



PV-PRO

› Yhdellä GO-painikkeen painalluksella saat mitattua kaikki 
käyttöönottomittaukset ja I-V käyrän kerralla

› I-V käyrä yksi- ja kaksipuolisista paneeleista (jopa korkean hyötysuhteen paneeleista)
› 1500V / 40A asti
› Kaikki käyttöönottomittaukset (jatkuvuus, napaisuus, Voc, Isc, eristysvastus)
› GFL - Ground Fault Locator, tunnistaa eristysvian tarkan sijainnin
› Dual Mode testi – Yhdellä mittauksella sekä +NAPA/PE että –NAPA/PE eristysvastus
› BMS – Akun hallintajärjestelmä, jotta akku ei koskaan tyhjene
› Värillinen kosketusnäyttö, jonka voi tarvittaessa kääntää ylösalaisin

AURINKOSÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOMITTAUKSET, ONGELMAN RATKAISU 
JA I-V KÄYRÄT 1500V / 40A ASTI YHDELLÄ MITTARILLA

GFL
TOIMINTO

1500V / 40A

DUAL
MODE

Testi

YKSIPUOLINEN PANEELI
KAKSIPUOLINEN PANEELI

PV-PRO
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IV-6OO

› Yhdellä GO-painikkeen painalluksella testaa saumattomasti kaikki paneeliketjut
› I-V käyrä yksi- ja kaksipuolisista paneeleista (myös korkean hyötysuhteen paneeleista)
› 1500V /40A asti
› BMS – Akun hallintajärjestelmä, jotta akku ei koskaan tyhjene
› Värillinen kosketusnäyttö, jonka voi tarvittaessa kääntää ylösalaisin

EDISTYKSELLINEN I-V KÄYRÄN MITTALAITE 1500V / 40A ASTI

1500V / 40A

IV-600
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PVCHECKs-PRO
AURINKOSÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOMITTAUSTEN 
ASENNUSTESTERI 1500V / 40A ASTI

GFL
TOIMINTO

1500V / 40A

DUAL
MODE

Testi

YKSIPUOLINEN PANEELI
KAKSIPUOLINEN PANEELI

› Yhdellä GO-painikkeen painalluksella saat mitattua kaikki 
käyttöönottomittaukset kerralla

› Yhdellä GO-painikkeen painalluksella testaa saumattomasti kaikki paneeliketjut
› Käyttöönottomittaukset yksi- ja kaksipuolisista paneeleista (jopa korkean 

hyötysuhteen paneeleista)
› 1500V / 40A asti
› Kaikki käyttöönottomittaukset (jatkuvuus, napaisuus, Voc, Isc, eristysvastus) jännitteellisestä  
järjestelmästä

› GFL - Ground Fault Locator, tunnistaa eristysvian tarkan sijainnin
› Dual Mode testi – Yhdellä mittauksella sekä +NAPA/PE että –NAPA/PE eristysvastus
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› Eristysvastuksen mittaus jännitteellisestä järjestelmästä 1500V asti
› Ajastettu mittaus polarisaatioindeksille PI ja dielektriselle absorptiosuhteelle DAR
› Suojamaadoitus- ja/tai potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus
› OK / NOT OK tulos standardin IEC/EN 62446 mukaisesti
›GFL - Ground Fault Locator, tunnistaa eristysvian tarkan sijainnin
› Dual Mode testi – Yhdellä mittauksella sekä +NAPA/PE että –NAPA/PE eristysvastus
›

ASENNUSTESTERI ERISTYSVASTUKSEN JA JATKUVUUDEN MITTAAMISEEN 
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMISSÄ 1500V ASTI

GFL
TOIMINTO

PV-ISOTEST

1500 V

DUAL
MODE

Testi

YKSIPUOLEINEN PANEELI
KAKSIPUOLEINEN PANEELI

Snro 67 753 24



PVCHECKs
AURINKOSÄHKÖASENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOMITTAUSTEN 
ASENNUSTESTERI 1000V / 15A ASTI

1000V / 15A

DUAL
MODE

Testi

› Yhdellä GO-painikkeen painalluksella saat mitattua kaikki 
käyttöönottomittaukset kerralla

› 1000V / 15A asti
› Kaikki käyttöönottomittaukset (jatkuvuus, napaisuus, Voc, Isc, eristysvastus) jännitteellisestä         
järjestelmästä

› Dual Mode testi – Yhdellä mittauksella sekä +NAPA/PE että –NAPA/PE eristysvastus

Nyt uusitulla ohjelmistolla.
Parantaa Isc mittausta.
Ohjelmisto ladattavissa myös 
vanhempiin mittareihin suoraan 
Topview 2.0.0.8 tai uudemman 
ohjelmaversion kautta.

PVCHECKs Snro 6775296
PVCHECKs + HT4004 Snro 6775267



MUUT MITTALAITTEET

Asennustesterit

MEILTÄ MYÖS MUITA MITTALAITTEITA

Lämpökamerat

Yleismittarit

Pihtimittarit

Jännitteenkoettimet

Jännitteenkoetinkynä
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