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KONVENSJONELLE BRANNVARSLERENHETER

SOC-E3N/WHT
KONVENSJONELL OPTISK RØYKDETEKTOR
• optisk røykdetektor
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C
• drift sspenning 9,5-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit eller hvit RAL 9003

DCD-AE/3
KONVENSJONELL DM-DETEKTOR
•  en konvensjonell DM-varmedetektor 

basert på temperaturens økningshastighet
• med fast alarmtemperaturverdi på +60 °C
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C
• drift sspenning 9,5-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit eller hvit RAL 9003

DCD-CE3
KONVENSJONELL DM-DETEKTOR
• fast alarmtemperaturverdi på +90 °C
• drift sspenning 9,5-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit eller hvit RAL 9003

DFJ-AE/3
VARMEDETEKTOR
• temperaturdetektor +60 °C
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C
• drift sspenning 9,5-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit eller hvit RAL 9003

DFJ-CE3
VARMEDETEKTOR
• temperaturdetektor +90°C
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C
• drift sspenning 9,5-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit eller hvit RAL 9003

YBN-R/6/WHT
DETEKTORSOKKEL
• detektorsokkel for konvensjonelle detektorer
• kapslingsklasse IP20
• mål med sokkel 100 x 8 mm
• elfenbenshvit eller hvit RAL 9003

DFG-60BLKJ
VARMEDETEKTOR FOR UTENDØRS BRUK
• drift stemperatur fra -30°C til +60°C
• alarmtemperatur 60 °C
• kapslingsklasse IP67
• monteres i DFG/2-monteringsboks 

(ekstrabestillingsvare)
• drift sspenning 15-30 VDC
• svært lav hvilestrøm
• mål med sokkel 98 x 45 mm
• elfenbenshvit

6298-KOMFYRVAKT-120
KOMFYRVAKT 120C
• alarmtemperatur 120°C
• kapslingsklasse IP67

1240020-00
BRANNKNAPP MED N/O-FUNKSJON
• brannknapp med avbruddskontroll (N/O)
• overflatemontering

1240030-00
BRANNKNAPP KONVENSJONELL IP67
• for utendørs bruk og/eller i fuktige rom
• drift stemperatur fra -30°C til +70°C
• relativ fuktighet 10-95 % RH
• testet: EN54-11
• kapslingsklasse IP67
• ved alarm dukker det opp et gult område i 

plexiglasset på 5 x 70 mm
• inkl. boks for overflatemontering
• drift sspenning 24 VDC
• rød plast

CCP-E
BRANNKNAPP KONVENSJONELL INNFELT
• konvensjonell brannknapp med LED-lys
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C, 95 % RH
• kapslingsklasse IP42
• testet: EN54-11
• overflatemonteringsboks SR2G. (ekstrautstyr)
• klipsdeksel ps200/1670940 (ekstrautstyr)
• drift sspenning 15-30 VDC
• mål 88 x 88 x 25 mm (nedsenkning), 

88 x 88 x 58 mm (overflatemontering)
• rød plast

DRD-E
FLAMMEDETEKTOR
• til vanlig detektorsokkel
• konvensjonell
• observasjonsvinkel 90 °
• opp til 25 meter

Flammedetektorer
• Hochiki, SharpEye
• til mange forskjellige bruksområder

Flammedetektorer fra vanlig bruk til 
krevende industribruk (be om mer infor-
masjon)

Trykknapper

Flammedetektorer fra vanlig bruk til 
krevende 
industribruk (be om mer informasjon)

HDC-68
VARMEDETEKTORKABEL
• alarmtemperatur 68°C
• kabelens resistansverdi 290 ohm/km
• kobles til HOCO-kort

DFG/2/W-BOKS
DFG-60BLKJ KOBLINGSBOKS
• for detektor DFG-60BLKJ og spesielt for detektor ACB-EW
• passer til alle Hochikis monteringssokler
• 120 x 41 mm
• elfenbenshvit

Varmedetektorkabel
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MBA/6xBBX
BRANNKLOKKE+BOKS/IP54
• drift stemperatur fra -30°C til +60°C
• lydnivå 95 dB/m
• kapsling stålhette
• kapslingsklasse IP54
• godkjent: EN 54-3
• drift sspenning 24 VDC
• alarmstrøm 40 mA

MBF-6EV/24
BRANNKLOKKE TIL INNENDØRS 
BRUK/IP20
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C
• lydnivå 97 dB/m
• kapsling stålhette IP20
• godkjent: EN 54-3
• drift sspenning 24 VDC
• alarmstrøm 11 mA

FLASHNI-24V
SIRENE MED BLINKLYS
• lydnivå 101 dB
• kapsling IP65
• kombinert blinklys og sirene
• 1 W/60 blinklys/min
• drift sspenning 24 VDC
• strømforbruk 68 mA

ROLP/LX/EN54-23
SIRENE MED BLINKLYS
• for vegg
• drift sspenning 9-28 VDC
• strømforbruk 22-37 mA avhengig av innstillingene
• maks. monteringshøyde 2,5 m
• drift stemperatur fra -25°C til +70°C
• kapslingsklasse IP65

812005FULL-0107X
BLINKLYS
• drift sspenning 9-60 VDC
• strømforbruk 10-25 mA avhengig av innstillingene
• maks. monteringshøyde 2,5 m
• drift stemperatur fra -25°C til +70°C
• kapslingsklasse IP65
• godkjent: EN 54-23

ROLP/R/D
BRANNSIRENE
• lydnivå 100 dB/m
• flere lydalternativer
• kapsling IP65
• drift stemperatur fra -25°C til +80°C
• drift sspenning 9-28 VDC
• alarmstrøm 18 mA/24 VDC

ROLP/R/S
BRANNSIRENE
• lydnivå 100 dB/m
• flere lydalternativer
• kapsling IP54
• drift stemperatur fra -25°C til +80°C
• drift sspenning 9-28 VDC 
• alarmstrøm 18 mA/24 VDC

KLOKKELINJE

CCP-E-IS
BRANNKNAPP TIL EX-ROM
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes  

klasse II 1 G E Ex og II C T5 når Tamb=55 °C
• innfelt montering
• SR2G-boks for overflatemontering (ekstrautstyr)

CHQ-DZM-IS/SCI
ALARMSENT./TIL ATEX/EX-ROM
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes 

klasse II 1 G E Ex og II C T5
• adresseenhet, 2 stk konvensjonelle sløyfer
• erstatter tidligere CHQ-Z- IS 

(ikke lenger i produksjon)
• undersløyfens endeledd 10 k
• hvilestrøm 300 µA, ekstern 800 µA, 

alarmstrøm 70 mA
• Drift spenning: storsløyfe 17-41 VDC, 

ekstern 24 VDC
• mål med kapsling 157 x 127 x 35 mm

SLR-E-IS
OPTISK RØYKDETEKTOR TIL EX-ROM
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes  

klasse II 1 G E Ex og II C T5 når Tamb=55 °C
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C, 95 % RH
• drift sspenning 15-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit

DCD-1E-IS
VARMEDETEKTOR (DM) TIL EX-ROM
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes  

klasse II 1 G E Ex og II C T5 når Tamb=55 °C
• temperaturklasse +60 °C
• drift stemperatur fra -10 °C til +50 °C, 95 % RH
• drift sspenning 15-30 VDC
• hvilestrøm 35 pA
• mål med sokkel 100 x 46 mm
• elfenbenshvit

KFDO-CS-EX1.51P/PN
SEPARATOR TIL EX-ROM (1 LINJE)
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes  

klasse II 1 G E Ex og II C T5 når Tamb=55 °C
• galvanisk isolator
• for én linje

KFDO-CS-EX2.51P
SEPARATOR TIL EX-ROM (2 LINJER)
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes  

klasse II 1 G E Ex og II C T5 når Tamb=55 °C
• galvanisk isolator
• for to linjer

YBN-R/4IS
DETEKTORSOKKEL FOR DETEKTOR I EX-ROM
• godkjent for å tilfredsstille de nye ATEX-direktivenes  

klasse II 1 G E Ex og II C T5 når Tamb=55 °C
• universal monteringssokkel
• mål 100 x 10 mm

IS-MA1-R
SIRENE TIL EX-ROM
• Atex-godkjent sirene
• Lydnivå 100 dB

UTSTYR TIL ATEX (EX)-ROM
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PRODEX FIREscape-systemets fordeler: 

• Én sentral, én kabel - to systemer 
• Et styrende og henvisende system i brannsituasjoner 

og ved strømbrudd
• Kostnadseff ektivt under hele livssyklusen: Installasjon, 

ibruktakelse og vedlikehold
• Rømningsveibelysningens drift ssikkerhet med 

reservestrøm i hver enkelte armatur 
• Fleksibelt og sikkert vedlikehold; automatisk testing 

av nødlys
• Funksjonstesting av branndetektorer kan gjøres av én 

serviceperson
• Kontroll-/servicearbeidet dekker to helheter: 

brannvarsleren og evakueringsbelysningen
• Miljøvennlig: batterier, LED-lamper og et svært lavt 

strømforbruk
• Systemet kan gjenvinnes etter endt livssyklus
• Fjernbruk av henvisende markeringslys muliggjør en 

kontrollert styring av menneskestrømmer
• Mulighet for Hedengren Securitys 

overvåkingstjenester gjennom en vedlikeholdsavtale

Et enestående veiledende brann- og nødlyssystem  
FIREscapescape er mye mer enn et integrert brannvars-
lings- og nødlyssystem. I en krisesituasjon leder det intel-
ligente systemet personene i bygningen den sikreste veien 
ut ved hjelp av veiledende henvisningsarmaturer med 
skift ende symboler. PRODEX FIREscape-systemanlegget 
består av en helhet planlagt av Hedengren Security, som 
kobler sammen alle henvisnings- og nødarmaturene samt 
enhetene i brannvarslingssystemet.  Systemets brannvars-
lingssentral, brannvarslere og nødlys oppfyller EN54-
kravene, og nødlysene oppfyller også EN-standardene 
som gjelder disse, bl.a. standarden EN50172.

Et innovativt brann- og nødlyssystem

Prinsippskisse PRODEX FIREscape
PRØVERØR 4x50 m, 2x100, 3x70

SPENNINGSKILDE

KJELLERETASJE 
TELEROM

VENTILASJONSSTANS

TILKOBLING TIL NØDSENTRAL

MK 6 SVART + 
TE TEIPING

DE FORSKJELLIGE BRANNOMRÅDENE SKILLES FRA HVERANDRE MED 
EN KORTSLUTNINGSISOLATOR, SOM F.EKS AS. SOKKELEN YBO-R/SCI 
ELLER BRANNKNAPPEN HCP-E/SCI ELLER ET STYREMODUL

KABLER TIL BRANNKLOKKEGRUPPENE KLM ELLER MMJ 2x1,5 OG 
SLØYFEGRUPPE KABLER KLMA 2x0,8+0,8, KLMA 4x0,8+0,8 ELLER 
ELQYB 2x1,0 mm

ALLE KABLENE SOM GÅR FRA SENTRALEN MERKES I BEGGE ENDENE 
MED MERKESKILT MED KABELKLIPSFESTING MERKING: BRANNVARS-
LINGSSYS-(+KABELNUMMER)

INNGANG

PORTBYGNING

EL-SENTRAL

maks.32 stk DFG-60BLKJ-detektorer
maks.6 stk andre Konvensjonelle detektorer KLMA 2x0,8+0,8

SPRINKELROVERVÅKNING

F.eks. KLMA 4x0.8+0.8

F.eks. KLMA 4x0.8+0.8

DERSOM DET ER EVAKUERINGSARMATURER I SLØYFEN, MÅ MAN BRUKE KABLENE KLMA 4x0.8+0.8 ELLER ELQYB 2x1.0 mm 
OG OGSÅ KONTROLLERE KABELTYPEN/LENGDEN MED ET VERKTØY FOR EL-DIMENSJONERING (MEDIABANK) KUN 
BRANNALARMSYSTEM KLMA 2x0,8+0,8maks.                1000 m   74ohm/sløyfe.

BRANNDØRER, HEISER O.L. F.eks. KLMA 4x0,8+0,8 
TRENGER EGEN SPENNINGSTILFØRSEL 24V DC

BRANNVARSLERSENTRALEN / NØDLYSSENTRALEN PRODEX FIRESCAPE
- ADRESSERBAR, ANALYSERENDE OG PROGRAMMERBAR /
  ELLER KONVENSJONELL
-TILKOBLING TIL MUP/FS-UP SKJERM OG DRIFTSENHET, -VEDLIKEHOLDSFRI AKKUMULATOR
FS-UP DRIFTSENHET, SEPARAT ELLER INTEGRERT, 
-INKL. BOKS FOR LOKALISERINGSDIAGRAM
MAKS.8 DRIFTSENHETER / SENTRAL
OPTISK ADRESSERBAR RØYKDEDEKTOR
YBN-R/3 MED YBN-R/3 MONT.SOKKEL

OPTISK ADRESSERTBAR RØYKDEDEKTOR
+ MONTERINGSSOKKEL + TETNING, YBN-R/3 + YBX/2

OPTISK ADRESSERBAR RØYKDEDEKTOR MED
YBN-R/3 MONTERINGSSOKKEL OG YBO-BS SOKKELSIRENE
YBO-BSB BASE SOUNDER-SUMMER MED BLINKLYS

ADRESSERT DM/M VARMEDETEKTOR YBN-R/3 ATJ-E

ADRESSERBAR DM/M VARMEDETEKTOR IP67 + SOKKEL
+ MONTERINGSBOKS, YBN-R/3+DFG/2

ADRESSERBAR KOMBIDETEKTOR, OPT.RØYK / VARMEDETEKTOR ACC-E,
YBN-R/3 MED MONTERINGSSOKKEL

ADRESSERBAR KOMBIDETEKTOR, OPT.RØYK / VARMEDETEKTOR / 
KULLOS (CO) + YBN-R/3 MED MONTERINGSSOKKEL 

OVERVÅKINGSENHET, BRANN-, FEIL-, FORALARM
PRODEX PVE

PRODEX EIA, FRAKOBLINGSENHET FOR RØYKDETEKTORER

ADRESSERBAR BRANNALARMKNAPP, INNFELT MONT. HCP-E/SCI
+ PÅ VEGG-MONTERINGSBOKS + BESKYTTELSESDEKSEL

PARALLELT INDIKATORLYS PRODEX RM/3

BLINKLYS/SIRENE FLASHNI-24V, IP54

SIRENE IP65 ROLP/R/D                            SIRENE IP54 ROLP/R/S

BRANNKLOKKE, IP20 MBF-6EV/24V

BRANNKLOKKE, IP54 MBA-6/24V + BBX-4 MED BOKS FOR MONTERING PÅ VEGG

SOKKEL TIL KORTSLUTNINGSISOLATOR FOR OVENNEVNTE DETEKTORER
YBO-R/SCI
YBO-R/SCI + YBX/2 ADRESSERBAR DM/M DETEKTOR + 
KORTSLUTNINGSISOLATOR + TETNING

RESISTOR 680Ω/2W                                ZENER DIODI 24V/1.3W

ADRESSERBAR DETEKTORKONSENTRATORENHET MED KORTSLUTNINGSISOLATOR 
KREVER SEPARAT SPENNINGSTILFØRSEL PÅ 24 V

ADRESSERBAR DETEKTORKONSENTRATORENHET MED KORTSLUTNINGSISOLATOR 
osv. FOR SPRINKLER OG KONVENSJONELLE DETEKTORER, 
TILFØRSEL FRA STORSLØYFEN

ADRESSERBART MODUL MED KORTSLUTNINGSISOLATOR, 2 INNGANGER

FIRESCAPE ADRESSEENHET MED FEILOVERVÅKING FOR TILKOBLING AV FASEVAKT

ADRESSERBART MODUL MED KORTSLUTNINGSISOLATOR, 2 4+4 RELEER

KONVENSJONELL VARMEDETEKTOR FOR UTENDØRS MONTERING IP67
+ MONTERINGSBOKS DFG/2-BOKS
NØDLYS, ADRESSERBART NEPTOLUX ROUTE NFW 66/ NFW 68/ NA 88,
FOR TAKMONTERING ELLER NEPTOSTEP NA 55, VEGGMONTERING
HENVISNINGSARMATUR, ADRESSERBAR
NEPTOLUX NFW 20...NFVV 40

HENVISNINGSARBATURER MED SKIFTENDE SYMBOL MED RØDT X SYMBOL

PLC-RSA-230VC FASEVAKTRELÉ NEPTOLUX 
FOR MARKERINGS- OG NØDARMATURER
PRØVETAKINGSDETEKTOR +
KOBLINGSKORT

ESP FIREBEAM, LINJEDETEKTOR + SPEIL
5...100 m AVSTAND, INKLUDERER CHQ-POM STYRINGSMODUL

BUSSKORT FOR SAMMENKOBLING AV SENTRALER 1 stk / SENTRAL

KRAFTKILDE EN54-4 
MED BATTERIER
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Helt siden 1935 har Oy Hedengren Ab tilbudt viktige sikkerhetsløsninger i sin tid. Leve-
ringen av brannvarslingssystemer startet på 1950-tallet. I 2002 kom Hedengren Security 
ut på markedet med Prodex-brannvarslersystemet. Neptolux-nødlyssystemet for den 
nye generasjonen ble lansert i 2005. Ved hjelp av ekspertise innen sikkerhetsteknikk, 
lang erfaring i bransjen og høy teknisk kompetanse har foretaket utviklet et unikt brann- 
og nødlyssystem: Prodex FIREscape. De to viktigste sikkerhetssystemene i en bygning, 
brannvarslings- og nødlyssystemet, er integrert i én helhet. 

To systemer styres ved hjelp av en eneste sentral og én kabel!

Prodex FIREscape – en intelligent veiviser

post@hedengren.no
hedengren.com/no
Hedengren Security AS,  Lier
Teglverksveien 1
3413 Lier
Tlf: 22 27 22 22

Hedengren Security AS,  Fredrikstad
Skredderveien 12
1617 Fredrikstad
Tlf: 906 49 222

Hedengren Security AS, Bergen
Leirvikåsen 43 B
5179 Godvik

Hedengren Security

TAMMERFORS

A/S Hedengren Eesti

TALLINN

Hochiki Europe Ltd
GILLINGHAM

Prosec AS

DRAMMEN

Hedengren Security AS

LIER

Hedengren Security

HELSINGFORS
Hedengren
Sverige AB
STOCKHOLM

Hedengren Security AS

FREDRIKSTAD

Hedengren Security AS

BERGEN

Hedengren Sverige AB

GÖTEBORG
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•	 En brukervennlig multifunksjonssentral 

•	 Felles sløyfekabling 

•	 Krever ikke brannsikre ledningssystemer 

•	 Nøyaktig planlegging av veiledningen med nøyaktige adresser 

•	 Økt smidighet i evakueringen med nyteknologiske henvisningsar-
maturer 

•	 EN 54, EN 50172 & EN 62034 ATS

Et unikt veivisende brannsikkerhets- og nødlyssystem
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