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Palo-, vika-, ennakko- ja huoltoilmoitustietojen valittaminen
kiinteistoautomaatioon kosketintiedoilla

Kytkenta

Kayta kytkennassa keskuksen emolevyn [ahtoja:
e FA (vika)
e Fl(palo)
e OUT1 (ohjelmoitava relelahto, Lahto 1)
e 02 (ohjelmoitava janniteldhto, Lahto 2).

Muuta janniteldhdot potentiaalivapaiksi kosketintiedoiksi keskuksen mukana toimitettavan XR-3000/24-relekortin
avulla.
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Ohjelmointi

FAjaFl

Lahtoja FA (vika) ja Fl (palo) ei tarvitse ohjelmoida. Lahd6t seuraavat palo- ja vikavalittimien irtikytkentaa.

ouT1

Avaa ohjelmointiohjelman valikko Keskustiedot > Lihtdasetukset ja valitse [&htdrivin (1) funktioksi
HUOLTOILMOITUS.

:.' FIREscape I&ht&jen ohjelmointi KESKUS 1 - O X
Nayta ohjelmointityckalu Viikko-ohjelmat Lataa/tallenna lahtotiedostoja
Projektin valitut [3hdot
L&hto Funktio Aputeksti Mista | Mihin [Vilkku|Vaien|Kaant| Ajastin (r:'i_:::s) Testi| Tila
(1) |[@  RuoLToIMOITUS HUDOLTOILMOITUS /VAK 0 0 o(o|ad - O
—_— —@ = ENNAKKOHALYTYS (YLEINEN) ENNAKKOVAROITUS / VAK 0 0 O OO0 - O
3 o|jofag O

Avaa ohjelmointiohjelman valikko Keskustiedot > Yleiset asetukset > Sisdantulot / Lihd6t ja valitse |LAHTO 1
toiminnoksi 1 = HUOLTOILMOITUS.

ﬁ PRODEX FIREscape Yleiset keskustiedot KESKUS 1 = x
Perusasetukset Sis@@ntulot/Lahddt | Erikaisasetukset | Palovélitimen viveet | Agnivalinnat
Emalevyn sisaantulot ; Emalevyn lahdot :
Liit3 Sisantulonumeroon Liits lahtonumeroon
SISTULD 1: [0=No Input Action = L&HTE1:| [1= HUOLTOILMOITUS |
SIS.TULD 2 |0= Mo Input Action =l LEHTO 2] [2= ENNAKKOHALYTYS (YLEINEN) v ]
SIS.TULO 3 [0=No Input Action |

02

Avaa ohjelmointiohjelman valikko Keskustiedot > Lahtdasetukset ja valitse ldhtdrivin (2) funktioksi
ENNAKKOHALYTYS (YLEINEN).

Avaa ohjelmointiohjelman valikko Keskustiedot > Yleiset asetukset > Sisidintulot / Lihdét ja valitse [LAHTO 2
toiminnoksi 2= ENNAKKOHALYTYS (YLEINEN).

@ Huomio! Muista lshett43 tiedot keskukselle.
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