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Ennen kuin aloitat
Lue tdma ohje ennen kuin kaytat FIREscape-paloilmoitinta. Valmistaja Oy Hedengren Security Ab

Tama ohjeessa on Firescape keskuslaitteen ohjelmointiesimerkkeja.

Uutta tassa kayttoohjeessa
e Versio 1.00
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Yleistd

Paloilmoitinjarjestelmissa kaytetaan usein ryhmia ohjausten hallintaan, mutta suuremmissa jarjestelmissa
voidaan yhdistda useita ryhmia myos alueisiin jolla voidaan hallita paremmin isompia kokonaisuuksia. Silloin
aluetta kaytetaan ohjausten aktivoimiseen. Seuraavassa esimerkissad ovet suljetaan palohalytys tilanteessa
vyohykkeella 3 tai 4 tai 5. Ovet ohjataan CHQ-DRC-moduulilla (01.020). Olisi my6s mahdollista rakentaa looginen
OR-funktio (ks. Kuva), mutta on helpompi liittda ryhmat 3, 4 ja 5 alueeksi.

1®° PRODEX FIREScape Lahdét

KESKUS 1 = (m] X

Tyhienna

Lahto Toiminto Kohde | Vikku | Vaienn | Keskus [ LOOGISET FUNKTIOT
; I’iifg'sEN ki T J— E' E' Funktio | Misté | Mihin
3 |PALO Rﬂ::: E: E: il OR 2 c

4 |PALO Ryhmésta ... Ei Ei £8 AND 0 0

== - i AND 0 0
5 Ei Ei - — =

Ohje

Ald unohda &hett33 alla olevia muutoksia keskuslaitteelle.

1. Avaa Keskustiedot|Ryhmdt
Tarkista, mitka ryhmat liitetadn alueeseen. Esimerkiksi ryhmét 3, 4 ja 5.

_i.]—painike.

‘@ FIREscape Ryhmien Ohjelmointi KESKUS 1 o= a X
Ryhma Ryhmateksti Kombhal | Vive | K/U4 K/uz]xmz KU1 Ryhmén erkoistaiminta A B Tia =]
1 ENTRANCE Ei E Ei E |Ei On 0 o |
| 2 RECEPTION Ei £ E E E On 0 o0 |
3 FLOOR1 Ei Ei | Ei | Ei | Ei [On 0 0
4 FLOOR? Ei E E E Ei On 0 o |
5 FLOOR3 Ei Ei E E  Ei On 0 0 |
6 STAIRWELLA Ei Evl) Eilf FillFi {lOn 0 0
7 STARWELLB Ei Ei | Ei | Ei | Ei |On 0 0 |
8 | Ei Evll EVINEC]IEN]On 0 0 |
T 2 # b7
2. Avaa Keskustiedot|Piste-ohjelmointi
& PRODEX FIREscape Pisteiden Ohjelmointi KESKUS 1 - o X
Piste  Ryhma | Alue | Huone Pisteteksti Tywoph Toiminto Lahto Kanta Optiot Rt |Vahv |H-Est| E-Est Vikku Kattta| KT | PT [
01001 1 O | 0 MANENTRANCE HCPE (SCI) Pelopainke 0 0 Eiketes €] 6 EnfE] E[0
01.002 1 0 0  MAIN ENTRANCE ALNE Optinen savulmaisin ] 0 Eikantaa 10730 J|on On E E E O
01.003 1 0 | 0 CORRIOOR ALN-€ Optinen savilimaisin (] 0 Eikantaa 10430 |on On E E E O
01.004 2 1] 0  RECEPTION DESK ALN-E Optinen savuilmaisin 0 0 Eikantaa 16730 |on On E E E O
01005 3 0 | 0 CORRIDORFLOOR 1 HCP:E (SCI) Palopainke 0 0 Eikantaa Ei E E E E 0
01.006 3 G 0 ROOMI101 ALNE Optinen savumaisn (1] 0 Eikantaa 10/30 [On On E E E O
01.007 3 0 0 ROOM 102 ALN-E Optinen savudmaiss: (1] 0 Eikantaa 10430 |Oon On & E & O
01.008 3 o 0 KITCHEN ROOM 102 ATJ-E Lémpoimaisin ] 0 Eikantaa A0/E0 On' {UET | ETA| [Ei"§ €T 4 0
01009 4 0 | 0 CORRIOOR FLOOR 2 HCP-E (SCI) Palopainke (1] 0 Eikantaa £ E E E & 0
01010 4 0 0 ROOM201 ALN-E Optinen savulmaisin (] 0 Eikantaa 10/30 |On On E E E O
01011 4 o 0 ROOM 202 ALNE Optinen savulmaisin 0 Eikantaa 10/30 |On On E E E D
01012 4 0 0  KITCHEN ROOM 202 ATJE Lampoimaisin a 0 Eikantaa 40/60 On | Ei | E !E Eill O
01.013 5 ] 0 CORRIDOR FLOOR 3 HCPE (SCI) Pakpainke (1] 0 Eikantaa e | & | e leilel] o
01014 & 0 i RoOM 301 ALNE Optinen savulmaisn 1] 0 Eikantaa 10/30 On | On | Ei | ET R Eill O
01015 5 0 0 ROOM302 ALN-E Optinen savidmaisin 0 Eikantaa 10/30 |On On E E E D
01016 5 G 0 KITCHEN ROOM 302 ATJE Lampoimaisin 0 0 Eikantaa w60 |On E B E E O
01017 6 0 0 STAIRWELLA ALN-E Optinen savuilmaisn ] 0 Eikantaa 10430 |on On B E E O
01018 7 0 0 STARWEL.B ALN-E Optinen savudmaisn 1] 0 Eikantaa 10¢30 |On On B E & O
01019 1 0 0 Ei ohjekmotu ] 0 Eikentaa On E E E E 0
01.020 2 0 0 CONTDOORS FLOOR1-3  CHQ-DRC Dual Relay Contioller 0 0 Eikantaa on E & E E 0
01.021 1 0 0 Ei ohjelmoiu 1] 0 Eikantaa On E | Ei & E O -
Valittu keskus ,W— Nayta keskus 1 B Eﬁ @ @ Auto Piivilys i @
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3. Alue-sarakkeessa on valittuna oletuksena yleinen alue numero 0 vélilla 1-512. Kaikki osoitteet jotka
kuuluvat ryhmiin 3, 4 ja 5 liitetdan kuuluvaksi alueeseen 1 muuttamalla niiden aluenumerointi numeroksi

4,

5.

6.

1.
’ =]
Piste |Ryhma| Alue |Huone Pistetekst Tyvppt

01001 1 0 0 MANENTRANCE HCP-£ (SCI) Palopainke
01.002 1 0 0 MAIN ENTRANCE ALN-E Optinen savudmaisn

| {01003 ¥  © 0 cormiDOR ALN-E Optinen savumaisn
01.004 2 0 0  RECEPTION DESK ALN-E Optinen savuimasn
01005 3 [ ] o cormiDoRFLOOR HCP£ (SCI) Paoparike
01.006 3 1 0 RoOMI101 ALN-E Optinen savudmaisin

| 01007 3 1i 0 ROOM 102 ALN-E Optinen savuiimaisin
01008 3 1 0  KITCHEN ROOM 102 ATJ-E Lampoimaisin
01.008 4 1 0 CORRIDORFLOOR 2 HCP-E (SCI) Palopainike
01010 4 1 0 RoOM201 ALNE Optinen savuimarsin
01011 4 1 0 RoOM202 ALN-E Optinen saveainaisin
01012 4 1 0 KTCHEN ROOM 202 ATJ-E Lampiilmaisin
01013 5 1 0 CORRIDOR FLOOR 3 HCP-E (SCI) Palopainike
01014 5 1 0 ROOM 301 ALN-E Optinen savisnaisin
01015 & 1 0 ROOM 302 ALN-E Optinen savudmaisin
01016 5 1 0  KITCHEN ROOM 302 ATJE Lampailmarsin
01017 6 0 0 STARWELLA ALN-E Optinen savulinaisin
01018 7 @ 0 STARWELLB ALN-E Optinen savidmaisin
01013 1 0 0 Ei ohielmoitu
01020 2 i} 0 CONTDOORSFLOOR 13 CHQ-DRC Dual Relay Controller
01.021 1 L1} 0 Ei ohielmoitu
Valittu keskus : l1_ Nayté kaskus 1 'I &l

Avaa Keskustiedot|Ldhtoasetukset
Valitse vapaa lahtorivi, esimerkiksi lahto 10, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse avautuvasta
valikosta toiminto PAL@ Alueella .. lisda Kohde-sarakkeeseen alueen numero joka tassa esimerkissa on siis

numero 1 (kohdel=alue 1)

Tyhienna

&)

=

07

'®: PRODEX FIREScape Lshdét KESKUS 1 - O X
Lahto Toiminto Kohde Vikku | Vaienn. | Keskus |2 LOOGISET FUNKTIOT E
PO Aluelle ! Ef Ef Funktio | Misté | Mihin
:12 ' g Ef E? | OR 8 i
13 | 0 E: E: ef AND L0 L0

! 3 AND
o 0 B E o Bt 22 .

Avaa Keskustiedot|Piste-ohjelmointi
Valitse piste-ohjelmointi taulukosta kyseinen CHQ-DRC yksikkd, ja merkitse sen |ahtdsarakkeeseen
numero 10, koska toiminto on rivilla 10 /dhté-asetukset taulukossa, (10 = lahtonumero 10).

& PRODEX FIREscape Pisteiden Ohjelmointi KESKUS 1 - [m] X
Piste Ryhma| Alue | Huone Pisteteksti Tyyppi To Lahta Kanta Optiot Rt |Vahy HEst E-Est Vikku Katta| KT | PT |-
01020 2 0 0 CONTDOORSFLOOR13  CHQ-DRCDuslRelayComioler 0 | 10 [Eikantas on E E E & O
01021 1 0 O i ohielmoitu 0 Eikantaa on & E E E 0 L
0102 1 O 0 i ohielmoitu 0 0 Eikantaa On| E E E E O =
Valittu keskus : 1 Neyta keskus T = g@: 8# @ AutoPaiviys [~ ® ?

Kun palohalytys tapahtuu alueella 1 (ryhma 3, 4 tai 5), niin yksikkd 01.020 CHQ-DRC-yksikko aktivoituu.
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