


Innehållsförteckning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 









 

 

 







Led Beskrivning 

PRG Kommunikation vid PC programmering 

MP2 Manöverpanelernas kommunikation 2 (MUP 2 A/B) 

MP1 Manöverpanelernas kommunikation 1 (MUP 1 A/B) 

LP2 Kortplats 2 kommunikation (LOOP 2) 

LP1 Inbyggda slingkortets kommunikation (LOOP 1)  

SR2 Serieport 2 kommunikation (SER2) 

SR1 Serieport 1 kommunikation (SER1) 
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Data FIREscape-HOAN 

Max antal analoga adresser: 

Utan kortslutningsskydd 32 

Med kortslutningsskydd 127 

Strömförbrukning från centralkortet: 

Minimi 15mA 

Maximalt 1A 

Slingspänning: 

Låg minimi / maximi 30V / 32V 

Hög minimi / maximi 38V / 40V 

Slingbelastning: 

Maximalt i normalläge 1A a) 

Maximalt i larmläge 1A 

Slingans maximala resistans mätt den längsta vägen till vilken som 
helst adress på slingen: 

74Ω (+ ledare 37Ω, - ledare 37Ω) 

Slingans maximala kapacitans:  0,7μF 

Mått (L x B x H):  121x67x25mm 

Utrustning: 2st Anslutninsplintar 
2st M3x6mm skruv 
2st M3 låsbrickor 
2st M4x10mm skruv 
2st M4 låsbrickor 
1st Jordskena 

a) Max belastningen i normalläge beror på vilket krav på standby tid vid strömbortfall som finns. 
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Led Systemfel 
(programvara
n har stannat) 

Ingen 
pollning 

Initialisering 
(kontroll av typ, 
kalibrering etc.) 

Slingan har felaktiga 
adresser 
(ex. saknas, dubbel 
adress, smutsig rökdet.) 

Slingfel 
(ex. kortslutning, 
avbrott, för stort 
motstånd) 

Normalläge 
OK 

FAIL (LD3) 
RÖD 

- Blinkar 
0,5Hz 

Blinkar 
i takt med data 

Blinkar 
i takt med data 

Blinkar 
i takt med data 

Blinkar 
i takt med 

data 

INIT (LD4) 
GUL 

- - Lyser fast Blinkar 
0,5Hz 

- - 

OK (LD5) 
GRÖN 

Lyser 
fast 

Lyser 
fast 

- - Blinkar 
0,5Hz 

- 
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Data HedRing.Net 

Drivspänning: 8-40VDC 

Strömförbrukning (24VDC): 40mA 

Mått (längd x bredd x höjd): 61 x 83 x 22mm 

HedRing.Net MODE - S1 ADDRESS - S2 

Nätverksprodukter: 1 2 3 4  

Prodex-FIREscape OFF OFF OFF OFF 0 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


